﻿e d ! t o r i a l ªi a fost Anul Nou! din punct des vedere rcalendaristic,ade A inceput intr-adevar, dar nu-i niciun visuri tdei innoiret in mentalitate si actiune, Cum a fo t? Pent u ca el, de f pt, abia a inceput. semn ca va fi Nou, ci mai degraba unul Vechi cu toate arele cu care ne-a „pri- copsi “ s care ne-au spulberat si ultimele la care gandeam la inceputul fiecaruia dintre ultimii 18 ani de pana acum. pesimist la un nou inceput de drum, nu? marii nostri politicieni, pentru ca de“ dez-dat de linvestitorii seriosi caref isit vad de panourile partidelor, chiar daca “fura tot jaf, r opulenta, sfidare etc., pentru care loiala tjuramantului depus i la obtinerea vedere in 2008, deiseama ce „concursul“ dobandeste cu 50.000 euro sau mai mult! este miza sa dai atatia bani (si intere-fii procuror-sef?! Nu-i chiar greu de inte-intai fbanii t„investiti“ in aceasta afacere, marile procese unde santajul juridic „peste mare” n-ajunge in undita, ba mai Este oarecum de neinteles sa fii Nu, nu este vorba despre asa ceva, indiferent de ce vor„emana de sus mai voltat Romania se va dezvolta, numai ca mobilu cresterii economice a os si este treaba si daca nu sunt sustinuti politic! Pentru ca toti „vorba goala de pe de la „ou la bou“, nu lasa decat urme de s-a putea ca, mai devreme sau mai tarziu, sa dea socoteala. To ul depinde de o just tie corecta si titlului de magistrat. Slabe sperante nsa din acest punct de pentru un post de procuror-sef se Stai ca prostul si te gandesti care sant este si de unde ii ai). Pentru ce? Sa les insa ca, odata „uns“ intr-o aseme- nea unctie, trebuie sa-ti recuperezi mai si nu justi ie, pentru ca imediat sa intri pe profit! De unde? Ei, de unde, de la multi bani aduce. Asa se face ca niciun mult iese si in castig. Exemplele sunt numeroase, pedepsele lipsesc cu desavarsire si te intrebi iarasi: de ce ii mai platim de la buget pe mai marii dreptatii? Sa ne mai miram atunci de ce presa esterplina derastfel de cazuri care raman inse ate doa pe un petic de hartie? douChiar la intersectia ultimilor doi l ani, intampla in Romania, tara membra a UE. ca este o adevarata concurenta care are mai a sesizari, si nu sunt deloc izo ate, sunt edificatoare asupra a ceea ce se Doi parlamentari, si nu numai ei, pentru mult, prin declaratiile de avere, ca sa ne indemne „sa traim bine“ (ca noi nu ca ei), pun o pata neagra asup a forului legisla- tiv (in care sunt si destuiroameni corecti), realizat averile de care dispun si cu care faca acest lucru.r Unul dintre rei, tanar in intravilane iin Bucuresti si judetul tIlfov. Al Napoca, a vandut in decembrie 2007 vechi). ªi iartstai si te intrebi: cum au facut dvs. singuri concluziile de rigoare. eti si primului an intr-o asemenea companie dar nimeni nu se intereseaza cum au jongleaza dupa cum vor muschii lor. in primul rand, Pa lamentul a trebui sa jur de 40 de ani, a cumparat in 2007 nici mai mult n ci mai putin decat 15 erenuri doilea, mare sef de partid pe la Cluj- imobile de 7,6 milioane lei (lei noi nu ei rost de ata a banet? Au procedat la fel ca magistratii de care aminteam mai inainte? Trag Intrarea Romaniei in UE si trecerea europeana nu s-au simtit mai deloc, chiar cu „stimulentele sau mai bine zis amenintarile cu clauzele de salvgardare“ facut ca noi, uneori bine, alteori rau. sele proprii, alteori rau, cand nepregatiti venite de la Bruxelles. Am zis ca ei si-am Bine, atunci cand ne-am aparat intere- n-am putut beneficia sau cheltui niste fonduri statutare, Romania platind insa cotizatia sa anuala. Desi pare ilar, pen-unele rituri autohtone, am reusit sa-i sacrificarea ratanilor dupa „obiceiul nos-rint Extrapoland putin fortat exemplul de lucruri lpot fi adaptate la specificuli roma-liza isi lmai individualizeaza caracterul si este de buna-credinta nu poate sa nu tru ca Ignatul a trecut aparandu-ne convingem pe europeni sa ne accepte tru stramosesc si nu dupa codul“ impus de ei, cu substante care sa aline sufe- a bietelor animale. mai sus, se poate intelege ca si alte nesc, a specificul de bun-simt s nu la cel care a denaturat ceea ce individua- spir tu romanilor. Cine strabate astazi Romania si vada pe viu, cum se spune, amploarea luata de constructiile de orice gen tcare se intalnesc la tot pasul. ªi cu oate destule l abateri dedla spiritul traditional aceste ucruri bune pana la un anumit punct, si in acest omeniu se constata romanesc. in ori are t ra d n UE ai me ge, specificul c local aeste i prezent. La r noi „debandada“ a pus stapanire pe tot traseul, de la proiectare pana la exe- cutie si exploatare. Sub scuza ca banul conteaza, ad ca cine il are acela dicteaza, au aparut i(si tendinta este de extindere a fenomenului) tot felul de cladiri, una mai bizara ca alta, din beton si sticla, care au uratit cu pri- oritate Capitala Masuri de stopare a enomenului s de revenire la ceva. care saf ne reprezinte i din acest punct de vedere sunt absolut nece- sare, pentru ca si cei care ne viziteaza sa fie convinsi ca se afla in Romania si nu in nu stiu ce alta parte a lumii. Cand spui ca ai fost in Germania, Italia, Franta,t Spania, Anglia etc., tai ce povesti pen ru fiecare in par e si deosebit intre una sau alta. Cand este sa zici ceva de Romania de astazi, ce sa spui? Despre monstrul din fata Parcului Herastrau, despre tur- nurile diferitelor banci sau sedii admi- nistrative, despre cladirile din ce in ce mai nastrusnice din asa-zisele cartiere rezidentiale?! Ne meritam soarta pentru ca, desi exista Inspectoratul de Stat in Constructii (daca o mai fi, pentru ca de 3-4 ani nu s-a auzit de el) si a promis un „cod al con- structiilor“, totul a ramas la modul declarativ, placa electorala urmand sa fie pusa in functiune insa, din nou, in 2008. in 2008, an electoral, „cand datii“ vor trage sus si tare cu… Romania, i tarisoara mea, nu a noastra. in rest, toate cele bune in 2008! Ciprian Enache R e d a c t i a 013935 – Bucuresti, Sector 1 Str. Horia Macelariu nr. 14-16 Bl. XXI/8, Sc. B, Et. 1, Ap. 15 www.revistaconstructiilor.eu Tel.: 031.405.53.82, 031.405.53.83 Fax: 021.232.14.47 Mobil: 0723.297.922, 0729.938.966, 0730.593.260 E-mail: office@revistaconstructiilor.eu redactie@revistaconstructiilor.eu revistaconstructiilor@rdsmail.ro Director Redactor-sef Redactor Redactor-corector Tehnoredactor Procesare text Publicitate Ionel CRISTEA 0722.460.990 Ciprian ENACHE 0722.275.957 Alina ZAVARACHE 0723.338.493 Viorica Gh. CRISTEA 0722.813.018 0726.115.426 Marilena SZABO 0722.140.375 Cezar IACOB Elias GAZA 0723.185.170 Vasile MaCaNEAta 0744.582.248 Colaboratori dr. ing. Gheorghe Polizu dr. ing. Felician Eduard Ioan Hann prof. univ. dr. ing. Alexandru Ciornei conf. univ. dr. ing. Constantin Budan prof. univ. dr. ing. Anatolie Marcu conf. univ. dr. ing. Petru Rapisca prof. univ. dr. ing. Ioan Tuns av. Marius Vicentiu Coltuc Marca inregistrata la OSIM Nr. 66161 ISSN 1841-1290 Editor: STAR PRES EDIT SRL Redactia revistei nu raspunde pentru continutul materialului publicitar (text sau imagini). Articolele semnate de colaboratori repre-zinta punctul lor de vedere si, implicit, isi asuma responsabilitatea pentru ele. Parteneriat Revista Constructiilor – Patronatul Societatilor din Constructii Filele calendarului se succed inregistrand odata cu trecerea lor noi edificii raspandite pe intreg teritoriul tarii. Autori sunt toti cei care, sub o forma sau alta, contribuie pe toata axa proiectare, executie si exploatare la implementarea intr-o conceptie noua, occidentala, a unor constructii via-bile, estetice si functionale, care sa se integreze cat mai armonios in ansamblul urbanistic al loca-litatilor sau sa raspunda cu eficienta exigentelor economice specifice pietei concurentiale. Din pacate insa, nu intotdeauna reusesc sa se situeze la aceste deziderate de prim ordin. Sesizand inadvertentele aparute in procesul investitional, organizatiile profesionale din con-structii se implica tot mai mult in ultima perioada de timp pentru gasirea modalitatilor de per-fectionare a legislatiei in domeniu, de armonizare a spiritului de aplicare a tuturor masurilor pe plan organizatoric si aplicativ, de „reformare” a fortei de munca serios „macinata“ de mirajul occidental, de folosire a celor mai noi tehnici si tehnologii aparute in constructii, de asigurare a unei concurente loiale etc. Toate aceste obiective si multe altele fac parte din preocuparile curente si de perspectiva a cel putin doua dintre cele mai reprezentative organizatii profesionale: Asociatia Antreprenorilor de Constructii – ARACO si Patronatul Societatilor din Constructii – PSC. Convinse ca o colabo-rare cu media le poate asigura o promovare eficienta, acestea au apelat la Revista Constructiilor. Mai intai ARACO, pentru care suntem partener media de trei ani de zile, iar mai recent, in aceleasi conditii, si PSC. Asadar, Revista Constructiilor este in prezent partener media pentru cele mai mari si reprezentative bresle din lumea romaneasca a constructiilor – ARACO si PSC. Miscarea patronala din constructii arh. Gheorghe POLIZU – presedinte FPSC Ultimii patru-cinci ani, si cu in acest fel, constructiile detin vorbind, noi constructorii precadere anul 2007, au consti- recordul privind dezvoltarea puteam face mai mult daca tuit o perioada deosebita pentru in economia romaneasca, activitatea noastra se confrunta constructori. in acest timp, inscriindu-se intre cele mai ridi- cu mai putine bariere legate, in activitatea a inregistrat, an de cate ritmuri de crestere din special, de coordonare si an, cresteri de ordinul 20-30%, Europa. A fost, este si continua finantare, daca reglementarile practic dublandu-se in 3-4 ani. sa fie mult de lucru. Sincer care ne ordoneaza munca erau 4 Revista Constructiilor ianuarie - februarie 2008 mai stimulative. Pe de alta parte, patronale pe piata constructiilor, tarii noastre ca membru cu puteam face mai multe daca eram mai vizibil reprezentati in peisajul economico-social, mai uniti si mai animati de spiritul de breasla. Important este sa vedem ce am inteles din toate neimplinirile de pana acum si cum vom actiona in continuare. Concret, anul 2008 pentru Patronatul Societatilor din Con-structii va fi un an de continui-tate care va dezvolta si implini ce am inceput in 2007 si in anii anteriori. Pentru a exemplifica, consider utila o scurta trecere in revista a principalelor preocupari din 2007, cu rezultatele lor bune sau mai putin bune, punctand si pasii pe care ii gandim pentru 2008. in primul rand, in anul 2007, cu sprijinul UGIR am reusit sa facem un pas important in coagularea miscarii patronale din constructii. impreuna cu colegii din Patronatul Producatorilor de Tamplarie Termoizolanta (PPTT), am reusit sa constituim Federatia Patronatelor Societatilor din Con-structii (FPSC), care cuprinde in jur de 500 de firme reprezenta-tive pe piata pentru prestatia lor. Avem credinta ca anul 2008 va insemna parcurgerea de noi pasi in directia acestei coagulari a miscarii patronale din constructii, dar nu in orice conditii, deoarece, cu toata dorinta de a realiza pro-grese, inca nu am reusit sa gasim o forma convenabila de colaborare cu ARACO care sa permita semnarea unui protocol. O serie de aspecte legate de privind achizitia de lucrari si com-petenta formelor, sunt inca vazute si intelese in mod diferit. Acest aspect consideram a fi deosebit de important pentru calitatea lucrarilor daca ne gandim la accesul la licitatiile pentru achizitia de lucrari a unor firme slab calificate, care nu pot prezenta documente nepartinitoare privind compe-tenta lor de a rezolva cerintele caietelor de sarcini si ale proiectelor, mai ales, din punct de vedere calitativ. Din pacate, intentiile noastre de corectare a situatiei nu au fost intelese nici de autoritatea de reglementare – Ministerul Dez-voltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor, care a amanat dis-cutarea si redirectionarea unor lucrari comandate. Speram ca reglementarea sa se finalizeze in 2008, propu-nandu-si stabilirea conditiilor de participare a operatorilor eco-nomici – firme de constructii care actioneaza pe piata romaneasca – la procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publica in conformitate cu prevederile legislative nationale in domeniu (OUG34/2006 aprobata prin Legea 337). Pentru a opri alternativa egalizarii sanselor de a con-cura alaturi de mari firme inter-nationale in competitia pentru achizitia de lucrari, alaturi de alti factori, patronatul nostru s-a implicat in constituirea unor „clustere” ce au la baza comu-nitatea de interese a firmelor drepturi depline UE va constitui un impuls pentru dezvoltarea acestei forme de „aliere” pe plan profesional, la care, pe langa patronate, s-a implicat cu bunavointa si administratia centrala. Legat de modernizarea reglementarilor de baza pentru constructii, speram ca anul 2008 va fi anul in care se va finaliza actualizarea Legii 10/1995 privind calitatea in con-structii, cuprinzand elementele care nu au putut sau nu s-a crezut necesar a fi incorporate in urma cu 13 ani, in 1995. intre aceste completari, mentionez cuprinderea intre factorii interesati a asociatiilor patronale si profesionale – putin cunoscute in 1995, a institutiei certificarii competentei profe-sionale, a firmelor, specialistilor si executantilor atestati sau autorizati, precum si a sis-temelor de asigurare profesio-nale, pentru compensarea eventualelor pagube produse de factori ce poarta responsabi-litatea lor in mod legal. O alta actiune importanta ce se poate inscrie in necesitatea evolutiei mentalitatii privind legis-latia in constructii o constituie cerinta externalizarii unor functi-uni ale autoritatii, in special in domeniul reglementarilor tehnice. Actiunea initiata in 2007 va con-tinua in 2008 stabilind atributii atat pentru autoritate, cat si pen- tru organizatiile patronale, profe- pozitia si atributiile asociatiilor autohtone. in 2008, statutul Revista Constructiilor ianuarie - februarie 2008 sionale, de certificare etc. continuare in pagina 6 5 urmare din pagina 5 in privinta actiunilor de dialog, subliniez participarea reprezen-tantilor patronatului la sedintele Comisiilor de Dialog Social, orga-nizate de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor. in calitate de stat membru al UE, patronatul nostru va con-tinua colaborarea cu UEPC, organizatie patronala internati-onala in care activam ca membru de mai multi ani. Vom participa la jubileul uniunii ce va avea loc in aprilie la Bruxelles, iar in octombrie, vom organiza reuni-unea UEPC in tara noastra. Contam ca in 2008 sa dam o forma concreta propunerilor facute de Romania la reuniunea de la Cracovia, privind manage-mentul riscului seismic, cu ocazia reuniunii de la Bucuresti. ªi in 2008, patronatul va acorda atentie sporita relatiilor cu partenerii de promovare Camex si Policolor, Sphera Building Center, precum si Revista Constructiilor. Vom participa la actiunile organizate cu diverse prilejuri prezentand materiale care sa contribuie la mai buna cunoastere a PSC, precum si la sustinerea in cadrul actiunilor a unor materiale de interes, legate de managementul riscului seismic, reabilitarea ter-mica a fondului construit, noi tehnologii de executie si profesii in constructii etc. Pentru a face cunoscute pro-blemele cu care ne confruntam si a prezenta unele puncte de vedere in legatura cu perfec-tionarea activitatii societatilor si PSC, vom organiza conferinte de presa, seminarii si alte actiuni. De asemenea, vom organiza sau participa in calitate de coor-ganizator sau invitat, prin perso-nalitati din cadrul staff-ului sau al conducerii firmelor la actiuni organizate de CCIR-CCIB si alte institutii cum sunt SELC, confe-rintele Fin Media, canale de tele-viziune sau radio. Precizez totodata ca, din 2008, Revista Constructiilor este partenerul media al PSC, prilej cu care PSC va va informa sistematic despre toate preocuparile sale privind perfectionarea activitatii din con-structii, iar firmele din patronat isi vor putea face cunoscute obiectele lor de activitate, expe-rienta manageriala, tehnologiile folosite, lucrarile de referinta etc. Am lasat la urma problema cea mai importanta cu care firmele de constructii – si nu numai ele – se confrunta in ultimii ani: problema fortei de munca in constructii. Din acest punct de vedere, putem spune ca anul 2008 pentru multi inseamna „supravietuire“ datorita crizei de oameni calificati sau necalificati in acest domeniu. Implicatiile acestei penurii in domeniu, care se accentueaza an de an, au de acum efecte devastatoare pentru firme, punan-du-le in situatia de a nu-si putea onora contractele la termen si de a nu mai putea participa la licita-tiile pentru achizitia de noi lucrari. Ameliorarea crizei nu poate fi conceputa, dupa parerea noas-tra, fara participarea adminis-tratiei si fara importante revederi ale reglementarilor specifice domeniului. Sa nu uitam ca lipsa fortei de munca are implicatii majore in asigurarea conditiilor pentru mentinerea fiintei si, implicit, dezvoltarea tarii. Ca masuri urgente noi am inscrie neplafonarea importului de forta de munca calificata si simplificarea procedurilor biro-cratice cerute strainilor care vor lucra in tara noastra. Vor trebui evaluate si masurile de stimulare a revenirii in tara a muncitorilor calificati, atat la nivelul adminis-tratiei, cat si la nivelul angajato-rilor, iar efortul de readucere in tara sa intre in costul constructiilor. Reprezentantii patronatului care au participat la dezbaterile cu acest subiect au formulat puncte de vedere pe care le consideram valabile pentru o prima etapa. in perspectiva, patronatul se va implica alaturi de alte asociatii patronale si profesionale in actiu-nile de formare profesionala in tara, la toate nivelele de califi-care, de la muncitori si maistri la ingineri sau alte cadre calificate necesare santierelor, labora-toarelor din constructii sau birourilor de proiectare. in ceea ce priveste labora-toarele, in anul 2007, patronatul, in parteneriat cu Procema Cercetare si alti parteneri, a reusit sa finalizeze proiectul „Perfectionarea personalului de executie pentru laboratoarele din domeniul reglementat al con-structiilor si materialelor de con-structii, in vederea cresterii increderii in rezultatul testelor privind performantele produselor utilizate in constructii”, finantat din fonduri PHARE. Apeland la fondurile struc-turale, in 2008 intentionam sa abordam noi proiecte privind for-marea profesionala, inclusiv a muncitorilor care vor putea lucra in strainatate, in cadrul unor firme romanesti. Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului trebuie sa purceada urgent la revederea programelor de invatamant profesional si uni-versitar, bucurandu-se de tot sprijinul PSC. Sunt convins ca, impreuna cu membrii patronatului nostru, in anul 2008 vom reusi sa implinim sperantele de mai bine ale con-structorilor romani. 6 Revista Constructiilor ianuarie - februarie 2008 Piata constructiilor din Romania pe baza sistemului de indicatori CEE-ONU Cristina ENULESCU – INCERC, Cezar-Petre SIMION – INCERC & Academia de Studii Economice Caracterizarea stadiului de dezvoltare a activitatii de constructii din tara noastra, in context intern si extern, se realizeaza cu un sistem integrat de indicatori, armonizati cu cei folositi in statele din zona UE si din America de Nord. Acest sistem se bazeaza pe un nomenclator de indicatori, utilizati in tarile europene, calculati dupa principii metodologice identice cu raportare in unitati valorice, fizice sau procentuale. Sistemul de indica-tori ofera posibilitatea caracterizarii activitatii de constructii atat pe plan intern (la nivel macroeconomic si al activitatii propriu-zise ), cat si pentru comparatii cu stadiul performantelor constructiilor din alte tari. Pe baza analizelor efectuate, se poate aprecia evolutia constructiilor intr-o anumita perioada, con-tributia acestora la cresterea economica a tarii, aprecierea apropierii sau decalajului fata de UE. Sectia Economia Constructiilor din cadrul INCERC a mai realizat anterior studii de conjunctura a con-structiilor, de analiza a stadiului de dezvoltare a acestora pe baza unui set de indicatori utilizati de CEE–ONU si de Euroconstruct si prezentati in rapoarte anuale. SISTEMUL INTEGRAT DE INDICATORI PENTRU PIAtA CONSTRUCtIILOR, iN EUROPA ªI AMERICA DE NORD Buletinul Statistic al cladirilor si constructiilor din Europa si America de Nord a fost editat de Comisia Economica pentru Europa a ONU inca din anii ‘80 si publicat la un interval de 2 ani cu cei mai reprezentativi indicatori pentru activitatea de constructii, furnizati de statisticile nationale ale tarilor prezentate in buletin. Indicatorii sunt repartizati pe 5 grupe: A, B, C, D, E. Grupa A– Populatie si gospodarii A1 – Populatia medie, nivel de urbanizare, densitatea populatiei; A2 – Tipuri de gospodarii (for- mate din proprietari, chiriasi, altele); A3 – Clasificarea gospodariilor dupa numarul de persoane si de camere; A4 – Clasificarea gospodariilor dupa numarul de persoane si supra-fata utila. Grupa B – Fondul de locuinte B1 – Fondul de locuinte la finele anului; B2 – Modificari in structura fon-dului de locuinte (intrari, iesiri); B3 – Locuinte dupa perioada de constructie; B4 – Clasificarea locuintelor dupa gradul de dotare cu echipamente; B5 – Situatia locuintelor dupa tipul de ocupare (proprietate, chirie); B6 – Situatia locuintelor dupa perioada de constructie; B7 – Aria utila medie pe o locuinta in functie de numarul de camere. Grupa C – Locuinte terminate C1 – Total numar de locuinte terminate; C2 – Numar mediu de camere pe o locuinta si suprafata medie utila si locuibila pe o locuinta. Grupa D – Valoarea constructiilor D1 – Valoare totala a constructi- ilor executate; D2 – Valoarea constructiilor rezi-dentiale si nerezidentiale executate. Grupa E – Materiale de constructii ANALIZA DE STADIU A PIEtEI CONSTRUCtIILOR DIN ROMaNIA iN COMPARAtIE CU NIVELUL STATELOR DIN EUROPA ªI AMERICA DE NORD Pentru unii dintre indicatori, in functie de datele disponibile, s-a efectuat o analiza de stadiu a sec-torului constructiilor, in raport cu alte state europene. Situatia gospodariilor in functie de forma de proprietate si numarul de persoane Acest indicator grupeaza gospo-dariile in functie de proprietate si numarul aferent de persoane. Romania inregistra in 2002 un numar de 7.320 mii gospodarii, din care 90,5% proprietate privata, 4,4% cu chirie si 5,1% alte forme. in cadrul acestor gospodarii, ponderea cea mai mare (27%) o detin cele cu 2 persoane. in unele tari, ponderea cea mai mare o detin gospodariile compuse dintr-o singura persoana: Austria (34%), Danemarca (38%), Estonia (32%), Finlanda (39%), Germania (37%), Olanda (33%). Ponderea cea mai mare a gospo-dariilor in proprietate privata au avut-o urmatoarele tari: Albania (2002) – 94,8%; Ungaria (2005) – 91,6%; Lituania (2001) – 91,1%; Romania (2002) – 90,5%. Ponderea mare a gospodariilor cu chirie s-a inregistrat in urmatoa-rele tari: Austria (2004) – 40,5%; Danemarca (2005) – 46%; Germania (2002) – 57,8%; Olanda (2000) – 48,6%; Suedia (1990) – 60,1%; Elvetia (2000) – 62,2%. continuare in pagina 12 10 Revista Constructiilor ianuarie - februarie 2008 urmare din pagina 10 Clasificarea gospodariilor dupa numarul de camere si numarul de persoane Din analiza datelor prezentate in buletin, s-au facut urmatoarele constatari: referitor la numarul de camere: - in tarile dezvoltate predomina gospodariile situate in locuinte cu un numar mare de camere (peste 3); - in SUA si Regatul Unit al Marii Britanii cca 50% din gospodarii detin cca 6 camere si mai mult, Belgia (29,6%); - locuintele compuse din 5 camere predomina in Spania (38,2% si Portugalia 29,7%); - tari ca Franta, Grecia, Polonia, Norvegia, raporteaza cea mai mare pondere la locuintele formate din 4 camere; - locuintele compuse din 3 camere au cea mai mare pondere in urma-toarele tari: Austria (27,1%), Bulgaria (32,9%), Republica Ceha (35,6%), Finlanda (22,5%), Romania (37,8%), Republica Moldova (31,3%), Slovenia (41,4%), Slovacia (32,2%); referitor la numarul de persoane: - in urmatoarele tari, se remarca, prin cea mai mare pondere din total, gospodariile formate dintr-o singura persoana: Austria, Estonia, Finlanda, Olanda, Norvegia, Polonia, Suedia, Elvetia; - in cele mai multe tari, predo-mina gospodarii compuse din 2 per-soane: Albania, Belarus, Belgia Bulgaria, Cehia, Franta, Germania, Ungaria, Lituania, Italia, Portugalia, Romania, Republica Moldova, Spania, Ucraina, Regatul Unit, SUA; - in Slovacia si Slovenia sunt pre-dominante gospodariile formate din 4 persoane; - in Turcia predomina locuintele compuse din 6 persoane si mai multe. Fondul de locuinte Fondul de locuinte este caracteri-zat prin urmatorii indicatori: numar total de locuinte; numar de locuinte / 1000 locuitori; ponderea locuintelor din mediul urban; ponderea locuintelor proprietate privata; ponderea locuintelor ocupate. Analizand situatia locuintelor pe tari, in functie de numarul de locuinte ce revin la 1.000 locuitori in cadrul tarilor care au raportat date, pe primele locuri se situeaza Franta cu 503 locuinte/1.000 locuitori, 12 Portugalia cu 502 locuinte/1.000 mai mare fata de celelalte tari, locuitori si Elvetia 499 locuinte/1.000 atingand valori de la cca 40% locuitori urmate de Danemarca, (Austria, Franta) la cca 48,5% (Olanda, Bulgaria, Germania, Olanda. Slovacia). Romania, cu 373 locuinte din fond Structura fondului de locuinte in la 1.000 locuitori, se situa in anul functie de numarul de camere releva 2002 aproximativ la acelasi nivel cu Lituania si Slovenia, peste nivelul Slovaciei, Poloniei, Republicii Moldova. urmatoarea situatie: locuintele cu 6 camere sunt predominante in SUA (50%); in anul 2005 s-au inregistrat locuintele cu 5 camere sunt locuitori inregistrandu-se o crestere predominante in Spania (38,16%);nt predominante in Danemarca (24,2%), 379,26 de locuinte din fond/1.000 locuintele cu 4 camere su de 1,7% fata de anul 2002. in Romania, in anul 2005 doar 53,9% din fondul de locuinte se Franta (25,2%), Grecia (37,3%), situeaza in mediul urban (in crestere locuintele cu 3 camere sunt nivelul celorlalte tari foste socialiste predominante in Austria (27%), (62,5% – 68%) si al tarilor europene (33%), Slovacia (41%), Slovenia Situatia locuintelor dupa modul (32%locuintele cu 2 camere sunt predominante in Belarus (38%), Italia (33,47%); cu 1,3% fata de anul 2002), sub Republica Ceha (36%), Polonia dezvoltate (79% – 98,3%). ); de proprietate: proprietate privata; cu chirie; alte tipuri. Bulgaria (33%), Ungaria (40%), Letonia (44%), Lituania (37%), in anul 2005, in Romania, 97,6% Ucraina (36%). din fondul de locuinte era proprietate Locuinte terminate Buletinul statistic al locuintelor pentru Europa si America de Nord privata si 2,4% proprietate de stat. in majoritatea tarilor fos e socia- liste, ponderea locuintelor t proprie- 2006 prezinta locuintele terminate in procesului t de privatizare a demarat locuibila in anii 1995, r2000, a2003, tarile europene, in functie de numarul de camere, a ia util , aria tate priva a a fost mare datorita dupa anul 1990 (Ungari 87,3%, 2004. Lituania 90,9%, Letonia 70,7%, Republica Moldova 91,8%, Ucraina Structura locuintelor terminate, in 87,8%). functie de numarul mediu de camere/ in tarile europene dezvoltate, locuinta in anul 2004, este prezen- ponderea locuintelor cu chirie este tata in tabelul 1. Tabelul 1 continuare in pagina 14 Revista Constructiilor ianuarie - februarie 2008 urmare din pagina 12 Structura locuintelor terminate, in functie de aria medie utila (2004), este data in tabelul 2. Structura locuintelor terminate, in functie de aria medie locuibila (2004), este data in tabelul 3. Din analiza datelor statistice se remarca faptul ca, in perioada 1995–2004, majoritatea tarilor si-au imbunatatit confortul de locuire, prin executarea de locuinte cu o supra-fata locuibila mai mare. Cele mai mari cresteri s-au inregistrat in fos-tele tari socialiste: Ungaria + 94%, Bulgaria + 88%, Romania + 78,3%. Structura constructiilor rezidentiale si nerezidentiale pe tipuri de lucrari Prin aceasta structurare a lucrarilor de constructii rezidentiale si nerezi-dentiale, se evidentiaza lucrarile noi si renovarile in comparatie cu lucrarile de intretinere si reparatii curente, care se executa la cele doua tipuri de lucrari de constructii. in cadrul constructiilor reziden-tiale, in majoritatea tarilor au avut prioritate lucrarile de constructii noi si renovarile. Situatia pe tari se prezinta in anul 2004 conform tabelului 4. in cadrul constructiilor nereziden-tiale in anul 2004, situatia se prezinta astfel, in cadrul tarilor cuprinse in studiul statistic al Eurostat: s-au executat lucrari noi, reparatii capitale si renovari, in pro-portie de 100% in urmatoarele tari: Belarus, Portugalia; Romania este inregistrata in anul 2003 cu 76% lucrari noi; reparatii capitale, renovari si 24% lucrari de reparatii curente si intretinere. Structura productiei de constructii executate Buletinul statistic ONU prezinta productia de constructii executate, structurata pe doua categorii: constructii rezidentiale; constructii nerezidentiale. Tabelul 4 Tabelul 2 Constructiile rezidentiale sunt preponderente in urmatoarele tari: Germania – 2003 – 59,2% (in scadere fata de anul 1995 – 62,8%); SUA – 2004 – 57,6% (in crestere fata de anul 1995 – 48,7%); Spania – 2003 – 54,1% (in crestere fata de anul 1995 – 27,6%). Constructiile nerezidentiale au detinut ponderi mari in tarile con- semnate in tabelul 5. Din analiza structurii lucrarilor de constructii executate in tarile europene si America de Nord, se constata faptul ca in fostele tari socialiste s-au intensificat eforturile pentru dezvoltarea constructiilor nerezidentiale, neglijate in perioada Tabelul 5 Tabelul 3 anterioara, ele detinand pe parcurs ponderi foarte mari in volumul total de constructii. in tarile dezvoltate, evolutia aces-tui tip de lucrari nu a inregistrat vari-atii foarte mari, mentinandu-se in jurul aceleiasi ponderi pe perioade mai mari de timp. Studiul de fata evidentiaza anu-mite aspecte care trebuie abordate in continuare, pentru elaborarea unei analize de stadiu a evolutiei pietei constructiilor, cat mai reala si mai bine fundamentata. Acest lucru presupune in principal: completarea listei de indicatori prin includerea in cadrul analizei si a altor indicatori, pentru care in prezent nu exista date suficiente sau a caror relevanta este mai accentu-ata pe plan intern; crearea de siruri de date pentru toti indicatorii, pentru o perioada de mai multi ani. in cadrul primei probleme, se impune completarea listei de ter-meni de referinta cu: indicatori exprimati in unitati fizice (volum, suprafata etc.). Este imperios necesar pentru piata con-structiilor cunoasterea structurii lucrarilor de constructii executate in unitati fizice, pentru cele trei seg-mente reprezentative (cladiri rezi-dentiale, cladiri nerezidentiale, constructii ingineresti); indici fizici pe cantitati de lucrari reprezentative (pe tipuri de lucrari); indici de pret in constructii si evolutia structurii acestora. Pentru realizarea comparatiilor internationale pentru un numar cat mai mare de indicatori, este nece-sara utilizarea mai multor surse de documentare, inclusiv cele de la Euroconstruct si Eurostat. 14 Revista Constructiilor ianuarie - februarie 2008 Isopan Est produce in Romania Isopan Est reprezinta singura firma din Romania titulara a brandului Isopan® care produce panouri cu acest nume. in vederea realizarii unui in luna ianuarie a productiei de parteneriat menit sa ofere panouri cu prindere ascunsa, NOUTATE DIVERSIFICAREA PRODUSELOR cele mai noi si moderne solutii marca „Isoparete Plissé“. Acest Avand capacitatea de a interpreta si anticipa nece-sitatile clientilor, Isopan si-a propus mereu sa reprezinte un furnizor de calitate. Clientul ocupa un loc central in strate- atat pentru produse, cat si pentru servicii. Anul 2008 va insemna pentru Isopan Est diversificarea ofertei de produse si servicii, un prim tip de panou, caracterizat printr-o estetica deosebita si prin posibi-litatile extinse de montaj, se fabrica pana acum doar la cele- lalte unitati productive ale Isopan, gia de dezvoltare a firmei, pas in acest sens fiind inceperea din Italia si Spania. Revista Constructiilor ianuarie - februarie 2008 17 18 Revista Constructiilor ianuarie - februarie 2008 Revista Constructiilor ianuarie - februarie 2008 19 Istorie TaRGUL INTERNAtIONAL BUCUREªTI (I) Cine trece pragul Complexului Expozitional Romexpo din Capitala, cu prilejul numeroaselor manifestari organizate aici, este de fiecare data impresionat de monumentalitatea cladirilor componente, cu deosebire cea a Pavilionului Central (unicat in Romania). Complexul, acest colos desfasurat pe zeci de hectare, reprezinta un reper semnificativ pentru potentialul economiei romanesti din trecut, dar mai ales pentru cel actual in plina expansiune pe o piata concurentiala acerba. Faptul ca aici ne putem confrunta nu numai intre noi, ci, in primul rand, cu cei din alte parti ale lumii, constituie un element concret al nivelurilor pe care trebuie sa le atingem pentru a supravietui in economia europeana si mondiala. Paleta si structura targurilor care se organizeaza la Romexpo au cunoscut, dupa anul 1990, prefaceri fundamentale, elemente care starnesc pe zi ce trece un interes aparte, daca avem in vedere cresterea numarului de participanti si a numarului de expozitii. Printre aceste manifestari expozitionale, Construct Expo reprezinta astazi cel mai mare eveniment anual organizat pe trei domenii de activitate: antreprenoriat, utilaje, ambient. Dar, cum s-a ajuns aici, nu credeti ca ar fi interesant de stiut? Iata de ce va propunem sa aveti rabdare si sa cititi cele ce urmeaza, o succinta trecere in revista a aparitiei si dezvoltarii Complexului Expozitional Romexpo – locul unde au loc importantele si interesantele manifestari Construct Expo. Informatiile pe care le veti afla sunt cuprinse in „Monografia societatii comer-ciale Romexpo SA“, intitulata „De la targurile din vechime la Targul International Bucuresti“ (autor Eugen PETRESCU-PRODAN). Multumim conducerii Romexpo pentru punerea la dispozitie a acestei interesante lucrari. in anul 1964, o mare expozitie romaneasca a avut loc la Bucuresti. S-a numit EREN, adica Expozitia Realizarilor Economiei Nationale, si a fost organizata cu prilejul celei de-a XX-a aniversari a actului de la 23 August. in vederea organizarii EREN din 1964, au fost facute primele amenajari urbanistice si edi-litare in perimetrul a ceea ce a devenit ulterior Centrul Expozitional Romexpo. Confruntati cu accentuata penurie de spatii, organizatorii de expozitii au reusit sa convinga autoritatile vremii ca a sosit momentul rezolvarii acestei probleme. Studiile de urba-nism au avut in vedere cateva vari-ante de amplasament, printre care terenul din partea de sud a Capitalei, unde mai tarziu s-a initiat amena-jarea Lacului Vacaresti, varianta care a cazut din cauza slabei den-sitati de infrastructura si de retele edilitare de utilitati. S-a optat pentru varianta din zona Casei Scanteii, in primul rand datorita impactului pe care Parcul Herastrau il avea deja in constiinta publicului ca zona expo-zitionala traditionala, mostenita de pe vremea manifestarilor din „Luna Bucurestilor“, desi in perimetrul sau mai ramasese in functiune doar pavilionul de pe malul lacului (cunos-cut ca Pavilionul H). Imediat dupa razboi, in anii 1947-1948, in capatul ªoselei Kiseleff, in dreptul punctului in care drumul spre Mogosoaia se despartea de cel spre Baneasa, s-a construit Casa Scanteii, edificiu de mari dimensiuni, destinat nu numai celei mai mari tipografii din tara („combinatul“), ci si editurilor si presei. Cladire impunatoare, desi in stil arhitectonic de inspiratie rasari-teana (arhitect Horia Maicu), Casa Scanteii a fost socotita o vreme o constructie reprezentativa pentru „noul“ Bucuresti (imaginea sa era reprodusa pe toate prospectele turis-tice, pana si pe… biletele de banca). Organizarea EREN in aceasta zona amplifica mesajul propagandistic dorit de autoritati. Special pentru gazduirea Expozitiei Realizarilor Economiei Nationale, a fost edificat un ansamblu de constructii, al carui nucleu il constituie Pavilionul Central. Realizat in anul 1962 de un colectiv condus de arhitectul Ascanio Damian, Pavilionul Central este legat de piata din capatul ªoselei Kiseleff printr-o esplanada larga, marginita de spatii verzi. Edificiul se compune din doua parti impor-tante, constructia perimetrala si cupola. Prin cele trei galerii situate la cote diferite, legate intre ele prin scari libere, dispuse ritmic si radial, se realizeaza un interesant echilibru arhitectural interior. Accesul publicului se face din-spre esplanada la nivelul primei galerii, prin intermediul unei rampe care formeaza trena edificiului. Aria construita este de aproximativ 10.000 mp, pavilionul inscriindu-se intr-un diametru de aproape 180 de metri. inaltimea totala este de 42 de continuare in pagina 22 20 Revista Constructiilor ianuarie - februarie 2008 urmare din pagina 20 metri, iar diametrul cupolei este de 93 de metri. La incheierea constructiei, recepti-onata in ianuarie 1962, executantul lucrarii preda Camerei de Comert, in calitate de beneficiar, obiectivul de investitii, acesta fiind inclus de la bun inceput in patrimoniul Camerei. inca de la inceput a existat o fireasca preocupare pentru folosirea in cea mai mare masura a constructiei. in principal, au fost avute in vedere trei directii: organizarea de expozitii romanesti, de expozitii straine si de manifestari culturale. in ceea ce priveste expozitiile romanesti, s-a optat pentru organi-zarea targului anual numit „Pavilionul de mostre”, manifestare expozitionala care insotea contractarea centra-lizata a „fondului pietei“ pentru mar-furi metalochimice, textile-confectii-incaltaminte si agroalimentare. Referitor la expozitiile straine, au fost propuse pentru primul an sapte manifestari de acest gen, dintre care nu s-au materializat decat trei. Prima expozitie straina organizata in Pavi-lionul Central a fost Expozitia indus-triala franceza, care s-a desfasurat in iunie 1962, urmata de manifestari similare din Germania Federala si Austria. Cea de-a treia directie de actiune n-a avut succes, spatiul oferit de Pavilionul Central fiind nefunctional pentru o buna parte dintre tipurile de spectacole caracteristice epocii. Expozitia Realizarilor Economiei Nationale (EREN ‘64) a fost organi-zata pe un teren de peste 100 de hectare, intins de la malul Lacului Herastrau pana dincolo de Pavilionul Central si de la Casa Scanteii pana catre ªtrandul Herastrau (numit in epoca ªtrandul Tineretului). Pentru expozitie au fost folosite Pavilionul cel mare, zis „Pavilionul Central“ (pentru ca, desi era singu-rul, a fost gandit ca element central al unui ansamblu expozitional), dat in folosinta in urma cu doi ani si jumatate, precum si constructia exis-tenta in parcul Herastrau, pe malul lacului, cunoscuta ca Pavilionul H. Au fost amenajate, special pentru manifestare, doua pavilioane noi (numite I, astazi sediul Centrului de Presa, si M, in prezent restaurantul Hanul targovetilor), precum si sase constructii usoare, pentru „complexe comerciale“ (constructii care astazi nu mai exista). Numeroase exponate au fost prezentate pe platforme exte-rioare sau in amenajari speciale. Parterul Pavilionului Central a fost destinat prezentarii realizarilor din industria metalurgica si a con-structiilor de masini. Inelul al doilea a fost dedicat energiei si industriei extractive. Pe inelul al treilea au expus unitatile din silvicultura, economia forestiera si prelucrarea lemnului. Agricultura a avut parte de o prezentare deosebita. in afara de produsele industriale destinate agri-culturii, de la celebrele tractoare uni-versale U-650 si U-651 fabricate la Brasov pana la combinele produse la Semanatoarea, au fost amena-jate, pe terenuri aflate in zona in care se gasesc astazi hotelurile Parc si Flora, culturi demonstrative agri-cole (cereale, plante tehnice etc.), dar si forestiere. Pe platforma exterioara a sec-torului transporturilor au fost expuse locomotivele Diesel electrice reali-zate la Electroputere, vagoanele de cale ferata produse la Arad, auto-camioanele Carpati si Bucegi fabri-cate la Brasov. Unul dintre cele mai spectaculoase exponate (mai cu seama din cauza iluminarii sale pe timp de noapte) a fost instalatia de foraj de mare adancime 3DH-200A produsa la Uzina 1 Mai din Ploiesti, amplasata pe platforma de prezentare a sectorului petrolier. Sectorului constructiilor i-au fost destinate pavilionul de pe malul Lacului Herastrau si platformele exterioare din preajma. Au fost prezentate noile tehnologii si elemen-tele tipizate folosite in constructii. Expozitia Realizarilor Economiei Nationale a fost completata cu doua noi pavilioane, unul social-cultural si altul de arta populara, dar si cu un cinematograf in aer liber, in care au fost organizate simpozioane si con-ferinte de specialitate, prezentari de filme documentare, spectacole artis-tice, manifestari folclorice si altele. Inaugurarea oficiala a EREN a avut loc vineri, 21 august 1964. Fata de interesul de care s-a bucurat EREN ‘64, s-a luat hotararea ca o noua editie sa aiba loc in 1969. Manifestarea a continuat si dupa aceea, in ritm de una la cinci ani, dar sub numele adaptat de EDES, adica Expozitia Dezvoltarii Economico-Sociale. Ideea organizarii unui targ comercial international cu caracter industrial la Bucuresti precede, fireste, organizarea primei editii a TIB. Ideea organizarii unui targ indus-trial a venit firesc, cu atat mai mult cu cat practica desfasurarii targurilor in strainatate era cunoscuta in Romania. ªi de la idee la materializare n-a mai fost decat un pas… in ziua de 31 mai 1968, in presa a aparut informatia avand urmatorul cuprins: „Potrivit unei hotarari a Consiliului de Ministri, cu incepere din anul 1970, in Capitala se va organiza, la fiecare doi ani, in luna octombrie, Targul International – Bucuresti. La prima editie a targului vor fi prezentate produse ale industriei constructiilor de masini, masini-unelte, produse electrotehnice si electronice, precum si unele utilaje pentru industria usoara. Pentru editi-ile din anii urmatori, targul va putea continuare in pagina 24 22 Revista Constructiilor ianuarie - februarie 2008 urmare din pagina 22 avea ca obiect si produse ale altor sectoare industriale. Targul International – Bucuresti va fi organizat pe terenurile din prea-jma Complexului de expozitii din Piata Scanteii“. Prima conferinta de presa a orga-nizatorilor Targului International Bucuresti a avut loc la 3 iulie 1970, cu prilejul si in intampinarea primei editii a TIB. La 10 octombrie 1970, in ajunul deschiderii oficiale a primei editii a TIB, ziaristilor romani si straini li s-a pus la dispozitie primul numar din „Buletinul de informatii al Targului International Bucuresti“, editat, in numele organizatorilor, de Camera de Comert. Acest buletin a fost editat ca fascicula de forma unui comuni-cat de presa de astazi, in romana, dar si in limbile engleza, franceza, germana si rusa, pentru a fi util si ziaristilor straini acreditati la mani-festarea comerciala de la Bucuresti. Cu acelasi prilej, a fost pus la dis-pozitia celor interesati si primul cata-log oficial al TIB. Prima editie a Targului Inter-national Bucuresti a fost programata pentru perioada 13-24 octombrie 1970. Desfasurarea primelor sase editii ale Targului International Bucuresti, in deceniul 1970-1980, a cunoscut un mare succes, cu mult peste asteptari. Cateva cifre sunt semni-ficative. Recordul numarului de firme expozante: 1.100 in 1972. Recordul numarului de pavilioane nationale: 22 in 1972. Recordul numarului de tari participante: 34 in 1974. Recor-dul suprafetei de expunere: 70.000 de metri patrati in 1974. Efectul esential asupra economiei romanesti l-a constituit, in principal, faptul ca, in imprejurarile epocii, s-a realizat o deschidere catre importuri si exporturi semnificative. in dece-niul 1970-1980, volumul comertului exterior al Romaniei a sporit de 4,6 ori (exportul de 4,5 ori, importul de 5 ori). Succesul repurtat de TIB n-a tre-cut fara efecte pe plan expozitional. S-a hotarat sa se organizeze si alte manifestari comerciale. in acest fel au aparut TIBCO, Salonul inter-national al chimiei si Tehno-Expo. Cele trei noi manifestari au fost, pe buna dreptate, considerate ca „frati mai mici“, adevarate mladite dez-voltate din trunchiul viguros al TIB. TIBCO, manifestare comerciala inter-nationala special dedicata bunurilor de consum, a debutat in 1974, desfasurandu-se cu o frecventa mai mare, in fiecare an, primavara. Salonul international al chimiei, manifestare menita sa promoveze produsele industriei chimice si petrochimice, aflata in epoca intr-un proces de intensa (chiar fortata) dez-voltare, a debutat tot in 1974 si avea loc in corelare si concomitent cu TIBCO. in sfarsit, Tehno-Expo, expozitie internationala specializata in produse tehnice, un fel de „mini-TIB“, a fost organizata, incepand cu 1977, alternativ cu TIB si a fost menita sa suplineasca, dupa pare-rea factorilor de decizie politica in domeniu, faptul ca TIB se tinea doar o data la doi ani. Un loc de prim plan, alaturi de TIB, il ocupa TIBCO. Certificatul de nastere al TIBCO a fost semnat la 12 mai 1974. in acea zi s-a inaugu-rat prima editie, orientata catre tex-tile si confectii, incaltaminte, articole de sticlarie, portelan si faianta, mobila, produse cosmetice, deter-genti, coloranti, fibre sintetice, pro-duse din materiale plastice, produse ale industriei electrotehnice si elec-tronice, artizanat. Din editia urma-toare, profilul s-a largit cu marfurile agroalimentare. TIBCO s-a afirmat ca o manifestare economica stator-nica, cu o participare de prestigiu, care a generat un urias interes in randurile publicului larg. Complexul Expozitional din Bucuresti, inca de la crearea sa in anul 1961, a fost dotat cu un teritoriu rezervat exclusiv dezvoltarii sale. Teritoriul, in suprafata totala de 56 de hectare, a fost atribuit de stat, in administrare, Camerei de Comert pe durata nelimitata si fara plata. Titularul primelor lucrari de investitii, numite la acea data „Expozitia Economiei Nationale“, a fost, de la inceput, Camera de Comert. Pentru a stabili planul general de dezvoltare si etapele de realizare ale ansam-blului expozitional, precum si pentru construirea obiectivelor necesare, studiile si proiectele au fost elabo-rate de Institutul Proiect Bucuresti (in perioada 1961-1963) si, respec-tiv, de Institutul de Studii pentru Constructii, Arhitectura si Sistemati-zare ISCAS (in perioada 1963-1968). in anul 1973, odata cu adoptarea Decretului 623/1973 privind reorga-nizarea Camerei de Comert si Indus-trie a Romaniei, conducerea Camerei decide, potrivit atributiilor si compe-tentelor ce i-au fost stabilite, infi-intarea intreprinderii de Targuri si Expozitii. Participarea Romaniei la targurile internationale continua si dupa ce Targul International Bucuresti a luat fiinta. in anul 1989, tara noastra a luat parte cu exponate si oferta de export, cu pavilion propriu sau cu birou tehnic-comercial, la 37 de tar-guri internationale de pe toate meri-dianele globului (fata de 18 in 1960 si 23 in 1970). in legatura cu activitatea intre-prinderii de Targuri si Expozitii, precursorul societatii comerciale Romexpo s.a., este important de subliniat un aspect interesant. intreprinderea de Targuri si Expozitii a fost infiintata pentru a prezenta realizarile economiei nationale, in special la targul intern. Includerea in structura sa a fostului Oficiu de expozitii se explica prin nevoia folosirii in comun a unor elemente de infrastructura. in deceniul al IX-lea al secolului trecut, intre-prinderea de Targuri si Expozitii a ajuns sa desfasoare o extrem de intensa activitate externa, de cateva zeci de participari la targuri comer-ciale internationale pe an. intre-prinderea de Targuri si Expozitii si Camera de Comert si Industrie a Romaniei realizau astfel prezentarea economiei romanesti si peste hotare, pentru marirea volumului exporturilor, pentru identificarea, patrunderea si pastrarea de noi piete de desfacere pentru productia auto-htona si pentru achitarea datoriei externe a tarii. (Continuare in numarul viitor) 24 Revista Constructiilor ianuarie - februarie 2008 Hotelul Europa, Ploiesti ANTREPRENOR: CONSTIL SA, Ploiesti INVESTITOR: APROMAT SA, Barcanesti - Prahova PROIECTANT: arh. Mihai M. Radulescu SUBANTREPRENORI: ZIG-ZAG IMPEX SRL– Ploiesti, SINVEX MULTISERVICE SRL– Ploiesti, CON-CON SRL– Ploiesti CARACTERISTICI TEHNICE ªI FUNCtIONALE Hotelul, de categoria 3 stele, situat pe str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 57 din Ploiesti, este o cladire cu regim de inaltime S+P+3E+M. Hotelul ofera 60 de locuri de cazare in camere cu doua paturi si apartamente cu un confort deosebit, fiind conceput pentru a gazdui oameni de afaceri, precum si reuni- uni ale acestora. Structura de rezistenta – cadre din beton armat, este realizata din: - fundatii izolatie la stalpi si con-tinue sub diafragmele din B.A. ale subsolului; - stalpi, grinzi, plansee, diafragme subsol din beton armat turnat in sis-tem monolit. Hotelul dispune de doua restaurante cu un total de 140 de locuri. Sala polivalenta cu 100 de locuri, situata la mansarda, ofera spatiul si dotarile adecvate. Cladirea dispune de un ada-post de protectie civila cu 67 de locuri. Fatada – de un modernism moderat, se incadreaza in arhitec-tura zonei, ca si amenajarile exte-rioare. Prin buna colaborare cu investitorul, proiectantul si colabora-tori de diverse specialitati, firma Constil SA Ploiesti a realizat o cladire de buna calitate care ofera confort si o ambianta placuta. 26 Revista Constructiilor ianuarie - februarie 2008 uri termoizolante, pardoseli industriale, linoleum; corpuri de arderi si grile de aerisire pentru seminee; Confort Construct la Expo Arad International Editia a XIV-a a Targului Confort Construct – targ de tehnologii si materiale de constructii, decoratiuni interioare, servicii conexe – cel mai mare eveniment din domeniul constructiilor din vestul tarii, va fi organizata de Expo Arad International in perioada 13-16 martie. Expozitia Confort Construct 2008 va reuni un numar de 160 de firme de specialitate din tara si strainatate (aproxi-mativ 30 de firme din Ungaria) care vor expune in cele doua pavilioane ale complexului Expo Arad International, pe o suprafata interioara de 3.100 mp si 2.500 mp pe spatiul exterior. Participarea firmelor din Ungaria, precum si intalnirile de afaceri vor fi organizate de Körós Trade Kft Bekecsaba si finantate de ITD Hungary. Firmele participante vor expune produse specifice din domeniul constructiilor: materiale de constructie (gresie, faianta, vopsele lavabile interior si exterior, blocuri de zidarie, cimenturi, adi-tivi, betoane, mortare, protectii, tigle, placaje din marmura, granit si travertin, pervaze, blaturi din marmura si granit, materiale pentru finisaje interior si exterior, piatra decorativa); balustrade inox si aluminiu, scari interioare lemn si metal, scule, abrazivi, elemente de asamblare, usi aparta-mente, usi interioare din lemn, usi blindate cu fete din lemn pentru constructii civile si industriale, usi garaj, automatizari usi, automatizari porti; materiale fono/hidro/termoizolante, termospumante, pentru protectie la incendiu; confectii metalice, inox, fier forjat; panouri de gard bordurat, plasa impletita, sarme zincate, bare laminate, plase sudate forte, porti, usi garaj, automatizari; blocuri ceramice si de zidarie; utilaje pentru productie tamplarie PVC - feronerie, utilaje pentru tencuit, betoniere, carucioare pentru transport marfa; tamplarie din PVC, aluminiu, lemn, jaluzele, confectii metalice din fier forjat, tehnica parasolara; vopsele, zugraveli, finisaje; Revista Constructiilor ianuarie - februarie 2008 panolambriuri, podele laminate si accesorii, tavane polistiren, sisteme solare de incalzire si diverse modele de oglinzi, geamuri sablate si corpuri de iluminat tip rustic, lampi solare si gradina; sticla decorativa si vitralii; na – pro ec are, instalare, intretinere; echipamente pentru curatenie, spalatorie auto; pisci tehnica idet piscina, echipamente si accesorii pentru sisteme constructii metalice, hale, inchideri de diferite tipuri; finantari; case inteligente; reviste si cataloage din domeniul constructiilor. de actualitate din domeniul constructiilor, urmata de intalniri de in data de 13 martie 2008, va avea loc o conferinta cu teme afaceri bilaterale intre firme din Romania si din Ungaria. Joi, 13 martie:zitare: 10.00 – 18.00 Program de vi Vineri, 14 martie: 10.00 – 18.00 Sambata, ,15 martie:: 10.00 – 18.00 Duminica 16 martie 9.00 – 16.00 27 GR GATE Partener de incredere Ana Maria PREDA– director de vanzari Constituita initial ca o mica afacere de familie in anul 1993, societatea Corsarul Rosu de atunci nu lasa sa se intre-vada evolutia rapida de mai tarziu, care a transformat-o astazi in lider in productia de agregate de balastiera, materiale de constructii, precum si in transportul acestora in zona de sud a tarii, in special in zona Capitalei. Implementarea sustinuta a unor metode avansate de management si marketing, folosirea celor mai noi si avansate tehnologii, calitatea produselor si serviciilor, profesionalismul specialistilor, precum si flerul deosebit in afaceri al conducerii au asigurat o ascensiune rapida, Corsarul Rosu transformandu-se intr-o companie puternica, eficienta si prospera, care isi diversifica rapid sectoarele de activitate, in functie de necesitatile si oportunitatile oferite in special de piata constructiilor, o piata in dezvoltare rapida si sustinuta. Consecinta a politicii de dezvoltare in ritm accelerat si a modului in care intelege sa se individualizeze si pozi-tioneze pe piata, Corsarul Rosu a obtinut in acesti ani recunoasterea eforturilor depuse obtinand locul III pe tara in segmentul extractiei pietrisului si nisipului si locul III pe judetul Giurgiu la categoria intreprinderi mijlocii. Productia Ade Eagregate minerale malul lraului Arges, transportul agregatelor este sustinuta de cele doua balastiere si de ce e doua statii de sortare localizate pe (balast amestec optimal 0-71 mm pentru platforme carosabile si fundatii de dru- muri, agregate sortate si balast de Arges), recunoscute prin calitate, asigurandu-se cu flota de autocamioane proprii de ultima generatie, marcile Volvo, Man si Renault. BETOANE Lie Societatea detine doua statii de betoane bherr, cu capacitatea de 100 mc/h fiecare, unde se fabrica betonul pentru structuri si betonul rutier, 20 automalaxoare Volvo si Man si patru pompe Putzmeister, cu bra ul de 24 m 36 m si 46 m. in conditiile in care C rsarul Rosu detinet balastiere , si statii deosortare, pre- cum si opt Cementruck-uri pentru trans- portul cimentului vrac, aprovi ionarea ritmica cu materiale a statiilor dezbetoane este garantata, acestea putand livra beton nonstop, daca necesitatile pietei de materi- ale de constructii o cer. CONSTRUCtII ªI UTILAJE DE CONSTRUCtII in u tima perioada de timp, societatea a devenit interesata i a inceput struc- turarea lsi i dezvoltareassectorului de con- structii s utilaje pentru constructii si terasamente, initiativa materializata prin constituirea unui parc de utilaje bine dotat, din care fac parte excavatoare Volvo si Hanomag, cilindri compactori Bomag, autoincarcatoare frontale cu capacitatea intre 3,5 si 5,5 m 3 Volvo si Caterpilar, bu doexcavatoare Volvo, automacarale de 12lt si platforme pentru transport greu tip Faymonville de 35 si 75 t. SERVICE AUTO – STAtIE ITP Pentru ntretinerea numerosului parc auto detinut de companie, a fost lua a in calcul posibilitatea nfiintarii unor structuri specializate i proprii, iinitiativa finalizatat prin constituirea unui Service Auto si a unei Statii ITP, dotate cu tehnologie perfor- manta care presteaza servicii si pentru terti. TURISM , SPORT CU MOTOR Corsarul Rosu desfasoara activitati si in domeniul turismului si al sportului cu motor, sectoare pe care doreste sa le dezvolte in viitorul apropiat. TRANSPORT AERIAN EC Prin achizitionarea i,a doua selicoptere 120 B si EC 135 P2 SC Cor arul Rosu Impex 93 SRL doreste sa patrunda pe o piata exclusivista si putin dotata lataceasta ora, piata operatorilor de transpor aerian. Posibilul succes al acestei prime incercari va duce, cu siguranta, la dorinta dezvoltarii noului domeniu de activitate, in sensul achizitionarii si a altor aparate de zbor si al construirii unui helioport. CARTIER REZIDENtIAL „LA RIVIERRE” Corsarul Rosu executa lucrari de con- structii ca antreprenor general sau ca sub- antreprenor de specialitate, un accent deosebit punandu-se pe investitiile proprii, exemplul cel mai graitor fiind demararea lucrarilor pentru construirea cartierului rezidential „La Rivierre“, situat in apropierea oautostrazii r Bucuresti-Pitesti, km 30, intr- zona natu ala tentanta. Complexul rezidential va fi compus din 60 de vile P+M cu suprafata utila intre 250 si 300 mp, protejate cu termosistem exte- rior, avand urmatoarele r detalii construc- tive: suprafata medie a te enului – 850 mp; amprenta la sol – 170 mp, din care locuibil – 110 mp, garajul – 20 mp si terasa – 25 mp; suprafata etajului – 90 si 150 mp. Complexul se dezvolta pe o zona inalta, neinundabila, amplasata intr-un peisaj atractiv, si dispune de o multitu- de facilitati: dine zona ingradita cu acces controlat; paza permanenta asigurata de o specia izata; firma alei de lacces de 7 m latime cu benzi de 3,5 m pe sens; alimentare cu apa de calitate excep- tionala, din puturi de mare adancime – 170 m; sisteme de canalizare separate pentru ape menajere si apel pluviale;ntru statie de epurare eco ogica pe ape uzate; si parzonaj comerciala, club, iteren de tenis c de oaca pentru cop i; sisteme de telefonie, televiziune prin cablu, internet, supraveghere video etc; retea proprie de energie electrica de joasa tensiune, legata direct la reteaua de inalta tensiune; retea de gaze naturale pentru incalzire si consum menajer; exteriposibilitatea construirii de piscine oare de circa 80 mc. cartierul rezidential „La Rivierre“, este pe Structura de rezistenta a caselor, din cadre din beton armat cu zidarie por- tanta di caramid Porot erm de 30 cm grosime la exterior si 25 cm grosim la interior, ncalculate a pentruh cutremuree de 8,5 grade pe scara Richter. Pentru marirea co for ului term c si reducerea consumului nde t energie, i par- doselile de la parter au un strat ter- moizolant din polistiren extrudat de 3,0 cm, iar fatadele sunt protejate cu termosistem de 6,0 cm grosime de la Baumit, peste e se aplica tencuiala decorativa. car invelitoarea este din tabla profilata tip tigla, productie Plannja Suedia. Pentru finisajele interioare s-au folosit: tamplarie PVC armat si geam ter- n, productie Rehau; mopaparchet laminat de calitate supe- rioara importat din Germania; gresie si faianta import Spania si Italia; reteaua de internet si cablu TV este pe fibra optica; furnizechipamente L tablouri electrice – ori Moeller si egrand; la garaje se vor folosi usi sectio- nale automatizate (cu comanda electrica), tip Hormann, Germania. incalzire centrala, independenta pentru fiecare casa, de ultima generatie (consum mic, fiabilitate mare). Datorita volumului mare de forta de munca concentrata pe aceste lucrari, dotarii cu utilajeeperformante lsi asigurarii unui flux perman nt de materiae, va garan- tam termene de finalizare a constructi- ilorrtfoarte2bune (lucrarile spentru primul cva al de 0 de vile au fo t demarate la inceputul anului 2007, iar termenele de finalizare sunt preconizate pentru luna mar- tie a acestui an. Va nvi am sa deveniti partene ul nostru i de t afaceri, garantandu-var o colaborare reciproc avantajoasa, bazata pe ltransparenta, exigenta si profesiona ism. ªTIINta APLICATIVa Lumea constructiilor a fost, este si va fi intr-o continua… miscare de la idei, conceptii, proiecte etc., pana la ceea ce vedem cu ochii nostri realizat in practica. Un rol deosebit in aceasta opera il au furnizorii de solutii care, aplecati asupra studiului, creeaza si pun in circuitul profesional rezultatele cercetarilor fundamentale si ale celor aplicative. in fruntea acestor inovatori si creatori sunt cei cuprinsi in sistemul universitar. in domeniul constructiilor, lucrurile se bucura de o veche traditie sustinuta de specialisti cu reputatie si in afara hotarelor tarii. imbucurator in anii nostri este faptul ca tanara generatie din institutele de constructii este interesata si se ocupa sistematic de soarta constructiilor din punct de vedere fizic, dar si al eficientei punerii lor in opera. Un astfel de colectiv este si cel de „Inginerie Tehnologica” din cadrul Universitatii Tehnice de Constructii Bucuresti, condus de conf. univ. Constantin BUDAN. incepand cu acest numar al Revistei Constructiilor, va prezentam un serial de articole de specialitate: tehnologii pen-tru constructii civile, industriale, agricole, constructii ingineresti (structuri, finisaje, izolatii, consolidari, protectii), exper-tizare tehnica, studii si incercari distructive si nedistructive, consultanta tehnica in constructii. Coroziunea betonului (I) CAUZE ªI FENOMENE conf. univ. dr. ing. Constantin BUDAN, prep. univ. drd. ing. Mihai NISTE, prep. univ. drd. ing. Iulian SPaTaRELU – Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti Betonul de ciment este un material durabil ca rezultat al compozitiei si structurii sale, care determina o comportare corespunzatoare in elementele de beton corect dimensionate la sarcini mecanice, bine executate si exploatate in timp, in lipsa unor agresivitati chimice (biochimice) intense. in procesul exploatarii constructiilor din beton si beton armat, ele sunt supuse actiunilor lichidelor, gazelor si sub-stantelor solide. Sub actiunea acestor substante are loc procesul de coroziune a betonului si a elementelor componente. ASPECTE PRIVIND COROZIUNEA BETONULUI Factorii care influenteaza procesul de coroziune a betonului, a pietrei de ciment in particular, pot fi grupati in trei categorii, si anume: fizici, chimici si biochimici. Dintre factorii fizici care influenteaza coroziunea constructiilor de beton, se remarca, in primul rand, temperatura. Cresterea gradientului de temperatura duce la o marire a gradientului de concen-tratie; se intensifica astfel fenomenele de difuziune avand drept consecinta accentu-area proceselor corozive. Fenomenele mecanice de tensionare si erodare a betonului determinate de temperatura si variatiile de temperatura ale mediului agresiv, de fenomenele de contractie la hidratarea cimentului, pre-cum si de variatiile de nivel si miscarea mediului agresiv, reprezinta fenomene fizice favorizante ale coroziunii. Fenomenul fizic fundamental in coroziunea betoanelor este insa acela de solubilizare de catre agentii agresivi a produselor de hidratare ai cimentului, in particular a Ca (OH) . 2 Actiunea coroziva de maxima impor-tanta determinata de agentii corozivi presupune interactiuni chimice intre con-stituentii acestora din urma si produsii de hidratare ai cimentului Portland, reactii chimice care se deosebesc prin carac-terul lor si natura produsilor de interacti-une, provocand astfel actiuni corozive dupa mecanisme diferite. in afara factorilor fizici si chimici, coroziunea cimentului este provocata si de factori biochimici (actiunea bacteriilor, muschilor, algelor, ciupercilor). Dupa analizarea unui numar mare de date experimentale si de informatii privind comportamentul practic al betoanelor in medii agresive, V. M. Moskvin a dat urmatoarea clasificare: Coroziunea de tipul I Se manifesta in urma dizolvarii unor produsi de hidratare ai cimentului (Ca(OH) ), de catre apa sau alte lichide. Coroziunea de tipul I nu atinge proportii excesive decat atunci cand puterea de dizolvare a apei agresive este mare si cand exista posibilitatea unei schimbari a apei. 2 Coroziunea de tipul II Aceasta are loc ca rezultat al unei reactii de schimb de baza intre compusii usor solubili din piatra de ciment si solutia agresiva, sub actiunea acizilor, formandu-se saruri care, fiind solubile in apa, se dizolva si se elimina din beton. in rezultat, structura betonului devine mai poroasa, iar rezistenta lui mecanica se micsoreaza. Coroziunea de tipul III Este rezultatul atacului unor anumitor saruri. in faza ei initiala se poate observa o intarire a betonului, porii si golurile umplandu-se cu formatii cristaline care au tendinta sa imbunatateasca densi-tatea betonului. Deoarece cristalele de sulfatoluminat de calciu si de sulfat de calciu hidratat, formate in pori ca un rezultat al actiunii sulfatice, au tendinta sa creasca si sa expandeze, tensiunile interne provocate distrug betonul. Procesele de coroziune au, de cele mai multe ori, ca rezultat o degradare si o distrugere treptata a betonului, de aceea durabilitatea betonului este esentiala atunci cand acesta se proiecteaza ca material. CAUZE ALE COROZIUNII BETONULUI Tipuri de coroziuni Coroziunea prin levigare a beto- nului din cauza apei moi Din cauza unor conditii de mediu foarte diferite, constructiile pot fi supuse actiunii unor ape de compozitii diferite, la ape de rau moi sau industriale deduri-zate si pana la ape subterane sau de suprafata puternic mineralizate. in prima etapa, este levigat hidroxidul de calciu existent in piatra de ciment, ulterior dizolvat si levigat. 32 Revista Constructiilor ianuarie - februarie 2008 Intensitatea levigarii din cauza apei moi este influentata de urmatorii factori: duritatea apei, starea stagnanta sau curgatoare a apei, cantitatea de apa care percoleaza sub presiune, tempe-ratura apei moi, tipul cimentului, densi-tatea betonului, calitatea si starea suprafetei betonului, dimensiunile si vechimea betonului. Duritatea apei si efectele ei Duritatea apei este in functie de ioni Ca2+ si Mg2+ si de compusii lor. Carbonatii acizi ai acestor metale, si anume Ca (HCO ) si Mg (HCO ) , determina duritatea lor carbonica, asa-numita duritate tempo-rara, iar celelalte saruri ale lor (sulfati, cloruri) determina duritatea permanenta care ramane si dupa fierbere. 3 3 2 Un grad german de duritate cores-punde la 10 mg de CaO sau de un com-pus echivalent de calciu sau magneziu, dizolvat intr-un litru de apa. La suprafata betonului in contact cu aerul, hidroxidul de calciu se transforma in carbonat de calciu (carbonatare). Pe baza duritatii totale (grade ger-mane), apa se imparte in urmatoarele grupe: foarte moale 00 - 40, moale 40 - 80, semidura 80 - 120, aproape dura 120 - 180, dura 180 - 250, foarte dura 250 - 500, extrem de dura, peste 500. Efectele apei moi de rau si ale apei freatice in miscare Constructiile din beton supuse unor ape stationare sau cu viteza foarte mica de curgere sufera un proces de corozi-une prin dizolvare-levigare, practic, neglijabil. Cresterea vitezei apei care spala suprafata constructiei de beton, prin inlocuirea permanenta a apei incon-juratoare, determina existenta unui gra-dient mare de concentratie a CaO, intre interiorul betonului si apa din jurul sau. Efectele apei dulci percoland sub presiune Apa care percoleaza sub presiune are o actiune agresiva marita. Apa per-colata iese din beton cu un continut marit de hidroxid de calciu care se carbon-ateaza in contact cu atmosfera, sub efectul bioxidului de carbon. Pericolul pe care il prezinta apa de percolare pentru beton creste cu puri-tatea apei. Percolarea poate fi evitata fie fabricand un beton dens, fie printr-un tratament de suprafata sau prin etansarea (izolarea) suprafetei betonului. Efectul apei moi calde Efectul cresterii temperaturii solutiei agresive este foarte mic la cimentul Portland. Coroziunea este mai putin importanta la 70 0C decat la 25 0C. Efectul tipului de ciment Cimenturile cu un continut bogat in C S, a carui hidratare este insotita de for-marea unei cantitati mari de hidroxid de calciu, nu sunt rezistente la apa moale, 3 recomandandu-se cimenturi amestecate cu trass sau cimentul de furnal. Efectul densitatii betonului Hidroxidul de calciu este levigat de apa moale din straturile exterioare ale betonului, care, din aceasta cauza, devine poros. Aceasta in schimb ofera posibilitatea lichidului agresiv de a patrunde in partile interioare. Levigarea este mult mai intensa in betoane slab compactate, cu structura poroasa. Efectele suprafetei betonului Este favorabil efectul stratului car- bonat. in cazurile foarte severe, poate fi necesar sa se aplice o metoda de pro-tectie prin care sa se impiedice complet contactul dintre beton si lichidul agresiv. in acest scop, se folosesc diferite vopsele bituminoase si diferite straturi de etansare. Realizarea unei suprafete netede cu ajutorul unui martor de ciment poate fi recomandata oricand, acesta impiedicand in mod efectiv penetratia apei moi in interi-orul constructiei de beton. Dimensiunile si varsta betonului Durabilitatea betonului in medii agre-sive depinde si de dimensiunile con-structiei, un factor care trebuie luat in consideratie, cand se evolueaza propri-etatile de levigare ale apei. Pericolul levigarii la viteze mari de curgere si la presiuni moi, este mult mai cimentat cand constructiile sunt subtiri, si nu groase. in procesul coroziunii, varsta beto-nului are un rol important. Procesele de hidratare, de intarire etc., sunt mai dez-voltate si se reduce potentialul reactiv al compusilor individual sensibili la atac. Exista o relatie inversa intre varsta betonului si sensibilitatea sa. Rezistenta lui la levigare creste cu varsta. FACTORI CHIMICI sI BIOLOGICI Avarii produse de coroziunea armaturilor Se cunoaste faptul ca, la elementele din beton armat, barele de armatura tre-buie protejate impotriva oxidarii. Stratul de protectie al armaturilor este destul de mic (uneori 15 mm) si acest strat este cateodata defectuos executat din motive tehnologice (fisurat, segregat, poros, dislocat). Astfel, armaturile vin in contact direct cu agentii corozivi: apa, umiditate, aer, agenti chimici sub forma de gaze sau solutii. Un caz aparte il constituie corozi-unea electrolitica. in prezenta sarurilor dizolvate in apa, betonul devine bun conducator de electricitate. Fenomenul curentilor de dispersie (curenti vagabonzi) este cunoscut, dar dificil de depistat si observat, ei fiind accidentali sau chiar provocati (in cazul protectiilor catodice). Curentul electric (care poate atinge chiar valori de sute de amperi intensitate) provoaca in armaturi fenomene de electroliza. Avarii produse de reactii chimice si biologice Cauzele aparitiei degradarilor aflate in medii agresive sunt: dizolvarea unor produsi de hidratare ai cimentului (hidroxid de calciu); formarea produsilor de reactie usor solubili; formarea unor compusi care maresc volumul si pot distruge betonul prin expansiune. Compusii chimici existenti in natura, in ape, gaze sau sub forma de siruri, actioneaza intr-un fel sau altul asupra betonului, ajungand sa-l degradeze sub diverse forme si prin diverse mecanisme. Printre cei mai importanti agenti chimici, amintim: apa de mare, cu formare de hidroxid de magneziu ce scade propri-etatea lianta, compusii de amoniu scad rezistentele mecanice si nasc produsii expandabili, sulfatii produc mariri de volum ce conduc la fisurari si dislocari in masa de beton, ionii clorurati scad pH-ul betonului sub 9, corodeaza armaturile si exfoliaza betonul, apa dulce spala varul liber din ciment creand un sistem poros, sirurile alcaline cristalizeaza in compusi care expandeaza betonul. Trebuie amintiti si factorii de amplifi-care ai coroziunii: coroziunea betonului sub actiunea apei freatice curgatoare, coroziunea betonului sub actiunea vari-atiilor nivelului apei freatice si corozi-unea betonului sub actiunea apei freatice calde. Toate acestea pot fi con-trolate prin factorii de compozitie ai betonului/mortarului (cimenturi) si prin protectii de suprafata. in concluzie, se poate spune ca sem-nele unui atac chimic constau in deza-gregarile suprafetelor elementelor, marirea fisurilor si a rosturilor, dislocari generale ale maselor de beton, umflari. BIBLIOGRAFIE 1. Biczok, Imre, Coroziunea si protec-tia betonului, Ed. Tehnica, Bucuresti, 1965. 2. Teoreanu, Ion s.a., Durabilitatea betonului, Ed. Tehnica, Bucuresti, 1982. 3. Budan, Constantin, Contributii in managementul si ingineria proceselor de constructii, privind lucrarile de intretine-rea, repararea si consolidarea ele-mentelor din beton si beton armat, Teza de doctorat, UTCB, martie 1998. 4. Teodorescu, M., Budan, C., Tehnologia lucrarilor de intretinere, repa-ratii si consolidari , Ed. UTCB, 1996. Revista Constructiilor ianuarie - februarie 2008 33 Mortare de subturnare marca PAGEL Ioan SOLACOLU – director executiv Societatea PAGEL ROMaNIA este unic reprezentant si distribuitor in Romania al cunoscutului producator german PAGEL® SPEZIAL-BETON GmbH & Co. KG care, de mai bine de 30 de ani, este una dintre companiile de top din domeniul sau de activitate. Compania noastra dezvolta, produce si distribuie – in intreaga lume – mortare speciale, mortare de subturnare, sisteme de reparare a betonului si pardoseli industriale, multe dintre ele repurtand succes datorita nivelului recunoscut al calitatii lor. in acest mod, satisfactia clientilor reprezinta principalul scop al activitatii noastre atat in prezent, cat si in viitor. Gama de produse a firmei PAGEL Ori de cate ori este necesara o este rezistent la inghet-dezghet SPEZIAL-BETON este compusa transmisie durabila a fortelor in si la actiunea sarurilor de dezghet. dintr-o mare varietate de mortare (betoane fine) speciale predozate si stratul suport din beton sau o lega- tura stransa intre utilaje si fundatia Dintre domeniile de utilizare ale mortarului de subturnare V1 Pagel, vopsele acrilice. Ceea ce le face din beton, mortarele de subturnare amintim: „speciale” sunt calitatile iesite din comun, pe care toate aceste mortare reusesc sa le atinga, datorita materi-alelor de inalta calitate si rezistenta din care sunt alcatuite si aditivilor speciali ce intra in componenta lor. Dintre aceste calitati amintim: nu au contractii la uscare, iar mortarele din clasa V au chiar expansiune contro-lata de 1%; au rezistente initiale si finale deosebit de mari (de la circa 45 N/mm2 la 24 h pana la 165 N/mm2 la 90 de zile); fiind predozate, sunt foarte usor de preparat doar prin adaugarea apei; toate pot fi aplicate atat manual, cat si mecanizat; cele fluide sunt autocompactante (nu necesita vibrare) si autonivelante, sunt in mare masura impermeabile; au rol de protectie anticorosiva pentru beton si metal; cu ele se realizeaza atat repararea, cat si protectia anti-corosiva a elementelor din beton; sunt foarte rezistente la cicluri de inghet-dezghet si la sarurile (sub- stantele) folosite pentru dezghet etc. Pagel isi dovedesc utilitatea. Ele garanteaza o subturnare optima si pot fi folosite oriunde exista necesi-tatea unui element cu rezistente deosebit de mari, in special la com-presiune sau oriunde se doreste descarcarea unor forte deosebit de mari catre o alta parte constructiva. Principalele mortare de subtur-nare pe care le oferim sunt: 1. V1 Pagel este un mortar pe baza de ciment care are urmatoarele proprietati: capacitate mare de curgere de peste 120 de minute; crestere de volum controlata care asigura o legatura stransa intre utilaje si fundatia din beton; rezistente initiale si finale mari; nu fisureaza chiar si la un raport scazut a/c=0,35; este admis si in instalatii de apa potabila; este autocompactant si nu necesita vibrare; turbine, generatoare, compresoare, motoare Diesel si alte instalatii cu vibratii mari; subturnarea cuzinetilor de poduri; subturnarea cailor de rulare ale macaralelor; subturnarea stalpilor metalici si din beton; monolitizarea si pozarea prefa-bricatelor din beton; subturnarea buloanelor de ancorare, fixatori, placi de fundatie. 2. V14 Pagel este un mortar de subturnare pe baza de ciment care are consistenta plastica si urma-toarele proprietati: crestere de volum controlata; consistenta plastica; la o com- pactare buna este stabil, imperme-abil fata de apa; nu contine cloruri, cimenturi aluminoase sau alte materiale care sa favorizeze coroziunea; nu are contractii la uscare; rezistente initiale si finale mari. 34 Revista Constructiilor ianuarie - februarie 2008 Dintre domeniile de utilizare ale mortarului de subturnare V14 Pagel, amintim: subturnare la constructii de otel sau beton, fixatori, elemente prefabricate; umplere de rosturi la elemente prefabricate; poate fi folosit si ca mortar de reparatii pentru tavane si pereti; monolitizarea si pozarea pre-fabricatelor din beton. Mortarul poate fi completat cu V14 S Pagel mortar rapid de subtur-nare cu consistenta plastica. 3. V2/40 Pagel este un mortar rapid de subturnare pe baza de ciment si are urmatoarele proprietati: poate fi pus sub sarcina dupa 2 ore chiar si la +5 0C; nu contine cloruri; rezistent la inghet-dezghet si la saruri de dezghet, impermeabil la apa. V2/40 Pagel poate fi utilizat la: turbine, generatoare, compre- soare, motoare Diesel si alte instalatii cu vibratii mari; subturnarea cuzinetilor de poduri; subturnarea cailor de rulare ale macaralelor; subturnarea stalpilor metalici si de beton; monolitizarea si pozarea prefa-bricatelor de beton; subturnarea buloanelor de ancorare, fixatori, placi de fundatie. 4. VB3 Pagel este un mortar ultrarapid pe baza de ciment care atinge o rezistenta la compresiune (8 N/mm2 dupa 30 minute) suficienta pentru a putea fi pus sub sarcina. Mortarul reduce costurile datorita timpilor mai scurti de lucru, este impermeabil la apa, este autonive-lant si nu necesita vibrare. Domeniile de utilizare ale mor-tarului VB3 Pagel sunt urmatoarele: subturnarea capacelor de canal; lucrari mici de reparatii la beton, borduri de trotuare, trepte; monolitizarea si pozarea prefa- bricatelor din beton. Gama de produse prezentate poate fi completata cu: V40 Pagel mortar de reparatii betoane marca B35-B45; V1A Pagel mortar de subtur-nare cu fibre de otel; V14 UW Pagel mortar de tur-nare sub apa; VS Pagel mortar de umplere rosturi; V15 Pagel mortar de subturnare cu agregat bazaltic. Revista Constructiilor ianuarie - februarie 2008 35 Mortarele uscate Baumit – prezent… cu viitor! MORTARE DE TENCUIALa (II) ing. Cristian MARINESCU, ing. Mihalache PaUN – Baumit Romania MORTARELE DE TENCUIALa – PARTEA DE “SOFT“ A UNEI CASE in numarul din decembrie al Revistei Constructiilor am facut o prezentare gene-rala a mortarelor uscate pe care Baumit Romania le produce in fabricile sale de la Bucuresti si Teius, insistand mai in detaliu asupra mortarelor de zidarie Baumit. Continuam in acest numar cu morta-rele de tencuiala. Daca mortarele de zidarie sunt mai apropiate de partea de „hard“ a unei case ce satisface exigentele de rezis-tenta si stabilitate, mortarele de tencuiala pot fi considerate mai curand din zona de „soft“, ele avand implicatii in reali-zarea exigentelor de igiena si sanatate. Astfel, pe langa rezistenta la compre-siune, prin care ne-am obisnuit sa le definim in general, la mortarele de ten-cuiala, sunt foarte importante multe alte proprietati, cum ar fi: sa adere foarte bine la suport, sa fie deformabile, („elas-tice“) sa nu fisureze in conditiile variati-ilor de temperatura si umiditate, sa fie dupa caz impermeabile la apa , dar per-meabile la vapori (sa lase peretele sa respire), daca se poate si termoizolante si, nu in ultimul rand, sa asigure un suport perfect pentru finisajele care urmeaza. in plus, trebuie sa fie ecologice si „pri-etenoase“ la preparare si punere in opera, sa poata fi aplicate manual si mecanizat si, bineinteles, sa fie cat mai ieftine posibil. Deci sunt produse „complicate“ si sensibile, care se fabrica dupa retete elaborate, avand in compozitie pe langa ciment/ipsos, var, nisip, adaosuri si multi aditivi, cu ajutorul carora se obtin efec-tele preconizate, atat in stare proaspata, dar, mai ales, in stare intarita, pe timp indelungat. MORTARE DE TENCUIALa BAUMIT Mortarele de tencuiala Baumit sunt produse in conformitate cu SR EN 998-1/2004 (norma europeana armonizata) „Specificatie a mortarelor pentru zidarie Partea 1: Mortare pentru tencuire si gletuire“. Gama de mortare Baumit, oferita pietei din Romania, cuprinde, practic, mortare din toate grupele prevazute in standard. Mortarele care se produc in prezent in Romania se incadreaza, in principal, in categoriile: GP – mortare de uz general pentru tencuire/gletuire; LW – mortar usor pentru tencuire/ gletuire; T– mortare pentru izolare termica. Dupa „destinatie“, mortarele se pot clasifica in: mortare pentru tencuieli interioare; mortare pentru tencuieli exterioare. Dupa modul de punere in lucrare, se disting grupele: mortare cu aplicare manuala; mortare cu aplicare mecanizata: tencuieli mecanizate. ªi fiindca vorbim de prezent cu... viitor, vom insista in cele ce urmeaza pe tencuielile mecanizate Baumit. TENCUIELI MECANIZATE in limba germana, se utilizeaza in multe cazuri acelasi cuvant pentru mate-rialul inainte de a fi pus in opera, cat si pentru elementul obtinut dupa aplicare. Este si cazul denumirii „Putz“ care inseamna atat mortarul de tencuiala, cat si tencuiala propriu-zisa, de aceea, cand vorbim de tencuieli mecanizate, trebuie sa avem in minte atat mortarele care se pun in opera mecanizat cu pompe spe-ciale, cat si tencuielile realizate prin aceasta tehnologie. Baumit Romania – lider de piata Piata tencuielilor mecanizate este relativ noua, dar foarte dinamica in Romania, iar Baumit am putea spune ca este promotorul principal al acestei tehnologii, in special in varianta cu livrarea mortarelor in santier la siloz. De fapt, Baumit Romania este lider de piata in cazul tencuielilor mecanizate de var-ciment, vanzarile din 2007 inre-gistrand o crestere de peste 50%, fata de 2006. Mortare Baumit pentru tencuieli mecanizate Principalele tipuri de mortare de ten-cuiala Baumit, special create pentru apli-carea mecanizata, sunt prezentate in tabelul 1. 36 Revista Constructiilor ianuarie - februarie 2008 Avantajele tencuielilor mecanizate rele de tencuiala se incadreaza in sis- Mortarele de tencuiala se aplica temul 4 de atestare a conformitatii, adica Asa dupa cum se cunoaste, morta- mecanizat, cu masina de tencuit. Livrarea se face fie la sac, fie la siloz, responsabilitatea privind conformitatea situatie in care Baumit pune la dispozitia cu prevederile standardului revine in intregime producatorului. Baumit Romania a efectuat testele aplicatorilor utilajele necesare. Pentru transportul materialului in stare uscata, de la siloz la masina de tencuit, este uti- initiale in laboratoare independente, lizata o instalatie de transporttpneumatic ce poarta numele de „siloma “. Aceasta specializate. incercarile curente de verificare a instalatie transporta materialul pe dis-productiei se efectueaza prin laboratorul tante de pana la 100 m pe orizontala si pana la 40 m pe verticala. propriu, conform cu „Planul de control al Avantajele principale ale utilizarii sis- productiei in fabrica“. in consecinta, produsele au pe saci temului sunt urmatoarele: productivitatea la punerea in opera marcajul CE, iar livrarile sunt insotite de este de 5-6 ori mai mare atunci cand apli- Declaratia de conformitate CE. carea se face mecanizat cu materialul Tabelul 1: Mortare de tencuiala Baumit Revista Constructiilor ianuarie - februarie 2008 livrat la siloz, fata de varianta aplicarii traditionale: astfel, o echipa de 4 munci-tori poate aplica mecanizat aproximativ 150–200 mp in 8 ore; eliminarea substantiala a pierde-rilor tehnologice (de la cca 14% pierderi la aplicarea mortarului preparat traditio-nal se poate ajunge la cca 4% in cazul utilizarii mortarului predozat); reducerea consumului de material pe metru patrat, ca urmare a reducerii grosimii tencuielilor fata de varianta traditionala: - la interior: de la 1,5 la 1 cm; - la exterior: de la 2,5 cm la 1,5 cm – reducerea timpilor de uscare, de la cca 14 zile la cca 10 zile/cm. Livrarea la siloz Baumit Romania este prima companie producatoare de mortare uscate care a introdus, inca din 2005 in Romania, con-ceptul de livrare la siloz – sistem modern de transport, depozitare si alimentare in lantul de utilaje necesar punerii in opera a mortarelor uscate de zidarie si de tencuiala. in cele ce urmeaza, sunt mentionate o serie de avantaje pe care le confera utilizarea acestui sistem: livrarea rapida a mortarelor de la fabrica de mortare uscate pana la santier; reducerea pierderilor de material la transport si preparare; spatiile de depozitare se reduc de aproximativ 5 ori fata de depozitarea materiilor prime pentru prepararea mor-tarului traditional (ciment + nisip + var); materialele la siloz sunt protejate impotriva intemperiilor si a furtului; se reduc costurile de transport, manipulare si depozitare comparativ cu aprovizionarea pe santier a cimentului, nisipului si varului; se asigura protectia mediului si o curatenie impecabila pe santier, cerinte care, daca nu sunt respectate, se sol-deaza tot mai des cu amenzi. INVITAtIE LA BAUMIT! Acest articol este doar un semnal! Daca am reusit sa va retinem atentia si daca… sunteti: investitor/dezvoltator si sunteti inte- resat de cele mai bune solutii din punct de vedere tehnico-economic (cost total minim), pentru proiecte mari sau/si in conditii deosebite; antreprenor general, si sunteti presat de timp si de bani; firma de consultanta; firma de constructii specializata in finisaje; firma/echipa specializata in tencuieli mecanizate; intreprinzator care doreste sa puna bazele unei firme/echipe de tencuieli mecanizate, Va invitam cu placere la Baumit Romania, in prezentul imediat, la o intalnire pe tema „Tencuieli mecanizate“ pentru o prezentare completa si in detaliu, pentru consultanta privind cele mai bune solutii, in cazul unor proiecte de anvergura si/sau speciale, pentru posibile demonstratii, seminarii si instruiri ale echipelor de lucru pe santiere – pentru un viitor apropiat impreuna! 37 Strategia calitatii iNCERCAREA MOARTE… N-ARE! Nici nu am inceput bine 2008 si firmele serioase, cu pretentii in ceea ce priveste managementul perfor-mantei, au debutat cu preocupari pe masura, ca urmare a valorificarii unui proiect derulat din fondurile PHARE. De unde si concluzia ca, atunci cand vrei sa faci fata pietei concurentiale, aceasta te indeamna sa folosesti orice posibilitate pentru a realiza produse si servicii competitive. Mai toata lumea, deci si cea a constructorilor, este convinsa ca reusita si eficienta in afaceri nu mai merg dupa… ureche, dupa folclor. intr-o asemenea competitie nu exista azi decat invinsi si invingatori, ultimii punandu-si in evidenta valori-ficarea superioara a potentialului lor tehnic, tehnologic, logistic si managerial. intr-o asemenea postura se afla SC Anticorosiv, cunoscuta firma producatoare de materiale de con-structii solicitate pe mai toate santierele, firma care si-a pus la punct, pe baza unei finantari PHARE neram-bursabile, un sistem modern privind managementul performantei. Pentru a sti si dvs. cum s-a putut implini un asemenea deziderat, va prezentam succint datele furnizate cu altruism de domnul Doru OHOTa, director general SC Anticorosiv, cu speranta ca va intereseaza si, totodata, va indeamna sa-i urmati exemplul. Proiectul Strategia Calitatii – Program de dezvoltare a perso-nalului, managementului si per-formantei, in valoare de 65. 000 de euro, a fost finantat prin Contractul de finantare nerambursabila PHARE 2004/016-772.04.02.02.01.01.804, in cadrul schemei de finantare neram-bursabila PHARE 2004 Ces Dru in proportie de 75% (49.000 de euro). Durata proiectului finalizat deja a fost de 12 luni si s-a axat pe cresterea competitivitatii angajatilor, dar a raspuns mai multor probleme generale: angrenarea in procesul invatarii pe tot parcursul vietii a tuturor cate-goriilor de angajati: intelegerea si asumarea prin-cipiilor si standardelor de calitate; inrolarea si aderarea la con-ceptul de imbunatatire continua. Pe tot parcursul implementarii proiectului, Anticorosiv SA a primit asistenta din partea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de ªanse prin Organismul Intermediar Pos Dru Regiunea Bucuresti Ilfov. in mod concret, activitatile reali-zate in cadrul acestui proiect au fost urmatoarele: instruirea a 12% din personal in domeniul managementului strate-gic, marketing, resurse umane, finan-ciar, productie si calitate; instruirea a 90% din personalul operational in principii si generalitati de management, resurse umane, marketing, financiar, productie si calitate; introducerea unui sistem modern de management participativ in soci-etate, numit Balanced Scorecard. Acest sistem dezvoltat in anul 1992 urmareste performantele unei com-panii din 4 perspective (financiar, piata – clienti, productie – calitate, innoire – dezvoltare organizationala). Sistemul pune accent pe dezvol-tarea si valorificarea potentialului uman din societate si de aceea asigura transparenta si participare la stabilirea obiectivelor strategice, avand ca rezultat cresterea gradului de delegare, implicare si responsa-bilizare in societate; instruirea a 50 de persoane in utilizarea softului Siveco Balanced Scorecard; asigurarea sustenabilitatii pro-iectului prin introducerea rezultatelor proiectului in documentele si proce-durile organizatiei: revizuirea planu-lui de instruire (care sa reflecte mai bine nevoile reale ale angajatilor), actualizarea regulamentului de orga-nizare si functionare, actualizarea fiselor de post, revizuirea planului de management vizual si a planului de imbunatatiri. Partener in acest proiect este Smart Sigma care a contribuit cu expertiza de instruire, consultanta si asistenta in domeniul managementului strategic, al dezvoltarii organiza-tionale, managementului productiei, resurselor umane si financiare. Expertii acestui partener au adus know-how de ultima ora. Asistenta oferita de Smart Sigma nu s-a redus la pregatirea si livrarea de cursuri, ci a cuprins implicarea directa in obtinerea rezultatelor si atingerea obiectivelor propuse in proiect. in cadrul aceluiasi proiect: Strategia Calitatii, prin colaborarea cu Siveco SA, am dezvoltat si implementat softul Siveco Balanced Scorecard si am instruit 50 de angajati in operarea cu acest sistem informatic. Pentru Siveco SA acest proiect a constituit o provocare, fiind prima transpunere pe piata romaneasca a conceptelor Balanced Scorecard intr-un sistem informatic. Chiar daca Proiectul s-a incheiat, procesul de invatare continua se va mentine, deoarece Anticorosiv aloca anual un buget de aproximativ 1% din cifra de afaceri pentru pregatirea personalului. De asemenea, formularea unei strategii care implica angajatii in sta-bilirea si asumarea obiectivelor con-fera durabilitate rezultatelor proiectului. in mod formal, rezultatele proiec-tului s-au concretizat in revizuirea planului de instruire, a regulamen-tului de organizare si functionare, a procedurilor (din documentatia ISO), a fiselor de post, a planului de dez- voltare si imbunatatire. 38 Revista Constructiilor ianuarie - februarie 2008 Inovatie Doka Sistemul TLS pentru manevrarea meselor cofrante Expansiune internationala Factorul cheie in acest demers este concentrarea asupra beneficiu-lui clientului. Doka are un obiectiv clar, acela de a oferi antreprenorilor cofraje si servicii de cea mai inalta calitate, pentru ca acestia sa poata construi cat mai rapid, mai bine si mai economic. Fie ca este vorba de cea mai inalta cladire din lume, de cel mai adanc tunel subteran sau cel mai intins pod suspendat – compani-ile de constructii din toata lumea se bazeaza pe competenta, experienta si know-how-ul Doka. Inovatie Mizand pe faptul ca succesul de durata este rezultatul satisfactiei clientului, motorul planului de expansiune Doka il constituie ino-vatiile, perfectionarea continua pen-tru a indeplini cele mai ridicate cerinte privind produsele si serviciile. Expertii companiei doresc sa reduca cat mai mult posibil munca pe santier si, prin urmare, costurile si durata de realizare a proiectului de constructie – toate acestea in conditii de maxima securitate. Astfel, la editia Bauma, 2004, Doka a prezentat inovatii ce au revolutionat tehnica de cofrare: grinda H20 top, singura cu tampon incorporat, sis-temul Framax Xlife dotat cu o foaie cofranta cu durata de viata foarte ridicata. De asemenea, in 2007 standul Doka la Bauma a concentrat intreaga putere inovatoare a organi-zatiei Doka: cofrajul catarator Xclimb 60, Staxo 100, sistemul ascensor TLS, rama de sustinere Universal F, sistemul XS, cofrajul catarator automat SKE 50 plus, sis-temul de platforme Xsafe. Sistemul TLS Noul sistem ascensor TLS (table lifting sistem) de la Doka impune noi standarde pentru manevrarea verti-cala a meselor Dokamatic, fiind folosit pentru manevrarea fara macara a componentelor complexe de cofrare la nivelul de inaltime dorit – cu o viteza de 10 m/min. Timpul valoros economisit, in care ar fi fost necesara utilizarea macaralei, poate fi destinat altor operatiuni pe santier, accelerand intregul proces de constructie. Pozitionarea orizon-tala poate fi de asemenea realizata fara macara, folosindu-se un caru-cior de transfer telescopic sau un carucior motor. Masa Dokamatic este conceputa pentru cofrarea foarte rapida a planseelor, fiind un modul premontat din cadrul sistemului Dokaflex 1-2-4. Serviciul de prefabricare Doka livreaza orice model de executie „la gata” direct pe santier, economisind astfel timpul si costurile de mano-pera ale firmei de constructii. Datorita riglelor metalice cu care este prevazut, sistemului i se pot atasa elemente auxiliare pentru securitatea muncii: elemente de compensare, adaptari de margine Foto 1: Sistemul TSL accelereaza ritmul de constructie si reduce necesarul de personal de planseu, platforme de lucru de 40 Revista Constructiilor ianuarie - februarie 2008 Fig. 1: Deplasare verticala printr-o simpla apasare de buton a meselor cofrante • Chemati platforma ascensoare (ascensorul) TLS actionand butonul la nivelul la care va aflati (ca in cazul unui lift pentru persoane) • Deschideti usa de etaj • Coborati rampa de incarcare si deschideti usile platformei • Plasati masa pe platforma pana la 1,50 m latime. Sistemul uti-lizeaza popi Eco si Eurex cu o por-tanta de 20, respectiv 30 kN, omologati conform EN 1065. Constructia com-pacta a meselor permite un transport eficient, pana la 6 niveluri de stivuire pe verticala si pana la 18 mese pe un camion – deci costuri reduse de transport. Sistemul TLS permite mane-vrarea pe verticala printr-o simpla apasare de buton a meselor cofrante, fiind aplicat cu succes in numeroase tari, iar pentru Romania reprezinta o premiera absoluta – neexistand nimic similar pe san-tierele din tara noastra. Material, timp si costuri economisite Sistemul TLS prezentat in cadrul Bauma i-a convins repede pe seful de santier si pe inginerii de la com-pania Hochtief AG, care l-au aplicat pentru proiectul MIRA München. MIRA este un nou centru comer- cial in nordul orasului München, cu legatura directa la metrou, totalizand 16.000 mp suprafata utila. S-au utilizat circa 8.000 mp de mese • Trageti caruciorul • Asigurati mesele de la margine • inchideti usile platformei si ridi- cati rampa de incarcare • inchideti usa etajului • Actionati butonul, pentru a transporta platforma TLS incl. masa la etajul dorit Dokamatic si peste 1.000 mp de cofraje Dokaflex pentru suprafetele de egalizare. Pentru nivelurile cu inaltimi cuprinse intre 3 m si 5,50 m cu grosimi ale planseului intre 30 si 50 cm, marginile de planseu avand sau nu grinzi de coronament, mesele Dokamatic de 5 m lungime si 2,50 m latime s-au dovedit a fi optime. Mesele de format mare au fost rapid amplasate si inglobate, securi-tatea fiind garantata si la marginile de planseu, deoarece mesele inte-grate se pot foarte usor atasa datorita riglelor metalice longitudinale. in acest fel, s-au economisit cel putin 200 metri liniari de platforme. Sistemul ascensor TLS, care per-mite repozitionarea fara macara a meselor, a fost utilizat de Hochtief AG pentru a compensa macaralele in zonele critice cu capacitati reduse de manipulare a lor. in afara de aceasta, este foarte dificila mutarea unei macarale, contrar sistemului TLS, ce poate fi montat in functie de necesitati si in alte sectoare ale santierului. Prinderea se executa pe marginea planseului: amplasarea • Deschideti usa etajului • Coborati rampa si deschideti usile platformei • Preluati masa de pe platforma • inchideti usile platformei TLS si ridicati rampa de incarcare • inchideti usile etajului – repetati acest ciclu pana cand toate mesele se afla in locul vizat ulterioara se realizeaza fara eforturi sau planificare preliminara. Datorita sistemului de prindere prin sus-pendare, suprafata de amplasare ramane libera. Mesele cofrante se deplaseaza in sus sau in jos, printr-o simpla apasare de buton, putand fi manevrate foarte usor si in siguranta. Imediat dupa primele experiente, firma Hochtief s-a decis sa inchirieze un al doilea TLS. Acesta a facilitat, prin suprafata sa de 2,70 x 5 m si capacitatea portanta de 2,5 t, trans-portul rapid al materialelor la fiecare dintre etaje. „Colaborarea foarte buna si manevrarea usoara a meselor m-au impresionat. Datorita coordonarii perfecte intre sistemele de cofrare si manevrarea verticala a meselor Doka fara macara, am reusit sa respectam termenul convenit de predare a constructiei la rosu“, mar-turiseste emotionat seful de echipa Dierk Hill. Informatii suplimentare: www.doka.ro www.doka.com Revista Constructiilor ianuarie - februarie 2008 41 Consolidarea structurilor din beton armat Ioan TUNS, Petru RaPIªCa, Florin TaMAª – Universitatea Transilvania Brasov, Facultatea de Constructii O perioada lunga de timp s-a considerat ca betonul prezinta o mare durabilitate, fiind comparat, sub acest aspect, cu „rezistenta si durabilitatea pietrei naturale“. Pe masura ce nivelul cunostintelor despre caracteristicile mecanice, fizice si chimice ale betonului au crescut si s-a acumulat o anumita experienta privind performantele structurilor din beton situate in medii agresive, conceptul de durabilitate a capatat semnificatii deosebite. S-a constatat astfel ca atat elementele din beton simplu, cat si cele de beton armat, situate in medii cu agresivitate chimica, precum si cele aflate in conditii normale de exploatare, sufera degradari dupa o anu-mita perioada de timp. Din cauza acestui proces de deteriorare, durata de serviciu a unei constructii este limitata. Dupa un anumit numar de ani, starea tehnica a cladirilor trebuie analizata pentru a se stabili masurile de remediere, consolidare sau, in situatie extrema, de demolare partiala sau totala. in functie de gradul de depreciere a elementului avariat, de conditiile concrete de lucru, de rolul si importanta acestuia in structura, se alege solutia optima de reabilitare. Solutia trebuie sa asigure satisfacerea conditiilor de rezistenta, rigiditate, stabilitate si durabilitate atat pentru elementul consolidat, cat si pentru constructie in ansamblu. inceputul anilor '70 aduce in lite-ratura de specialitate elemente de noutate privind rezultatele expe-rimentale obtinute pe betoane preparate initial cu agregate de concasaj provenite din roci dure, cimenturi cu rezistenta mare la com-presiune, rapoarte A/C reduse si procedee de punere in opera ce asigura o compactare energica, denumite betoane de inalta rezis-tenta sau inalta performanta, notate prescurtat BIR sau BIP. Aparitia si extinderea ulterioara asupra plastifiantilor obtinuti pe baza de naftalina formaldehida sulfonata (NFS) si melamina formaldehida sulfonata (MFS) au condus la elimi-narea dificultatilor legate de pro-cedeele de punere in opera si compactare datorita valorilor reduse ale rapoartelor A/C. Printr-o dozare si o selectare asociate de prezenta superplastifi-antilor, a adaosurilor minerale si /sau metalice si prin utilizarea mijloacelor adecvate de punere in opera si com-pactare, s-a ajuns la realizarea betoanelor de foarte inalta si ultra inalta performanta. Caracteristicile fizico-mecanice si de durabilitate deosebite ale betoa-nelor mentionate anterior, in com-paratie cu cele obisnuite, au condus in ultimele decenii la extinderea uti-lizarii acestei game de betoane in cadrul structurilor de rezistenta a cladirilor de orice gen. in contextul celor prezentate, studiul experimental continut in cadrul lucrarii, urmareste compor-tarea in exploatare a unor elemente de rezistenta din beton armat, ce au dobandit o anumita stare de degradare si care sunt reabilitate prin imbracarea acestora intr-o REABILITAREA PRIN CaMaªUIRE A ELEMENTELOR STRUCTURALE DEGRADATE Notiuni de baza la metoda consolidarii prin camasuire Metoda consta in imbracarea, dupa o prealabila pregatire a ele-mentului degradat, intr-o camasa de BIP armat, executata prin turnare directa in cofraj sau prin torcretare. Procedeul se aplica in general atunci cand starea de degradare a elementelor din beton armat este pronuntata, ca urmare a reducerii sectiunii active a betonului si a armaturii. Refacerea prin camasuire a capacitatii portante a elementelor structurale trebuie conceputa si diri-jata astfel incat sa nu conduca la cresteri prea mari ale rigiditatii zonelor consolidate. Camasa nou creata trebuie sa conlucreze cu ele- mentul degradat in scopul realizarii riguroasa a componentilor de baza, camasa rigida realizata din BIR capacitatii de rezistenta preconizate insotita de rapoarte A/C reduse armat. pentru acesta. continuare in pagina 48 46 Revista Constructiilor ianuarie - februarie 2008 urmare din pagina 46 Satisfacerea acestei conditii pre-supune, pe langa alte operatii, asigu-rarea unei legaturi cat mai bune intre cele doua betoane de varste diferite ce vin in contact, deziderat ce poate fi atins prin: aderenta directa dintre betonul vechi si cel nou; cresterea rugozitatii betonului vechi, prin indepartarea betonului degradat; spargerile practicate in betonul vechi, in vederea innadirii prin sudura a armaturilor noi de cele vechi; solidarizarea, din loc in loc, prin sudura a armaturilor noi de cele existente: utilizarea etrierilor inchisi sudati; introducerea de suruburi con-expand sau bolturi metalice impus- cate cu pistolul in betonul existent; fenomenul de contractie al betonului nou. Desfasurarea programului Prin programul experimental desfasurat, s-a urmarit comportarea unor elemente structurale degradate apartinand unor cladiri din industria chimica. in acest sens, au fost realizate sase modele experimentale, avand forma si dimensiunile geometrice din figura 1, care sunt frecvent intalnite in cadrul structurilor industriale investigate. Pentru stabilirea dimensiunilor geometrice si a ariei de armatura longitudinala si transversala, s-a considerat o sarcina de exploatare pe consola de 20 tf. Programul experimental s-a desfasurat in trei etape de lucru, dupa cum urmeaza: I – incercarea tuturor modelelor experimentale, dintre care trei ele-mente pana la rupere si trei ele-mente pana la valoarea sarcinii verticale de 30 tf; II – consolidarea elementelor Fig. 1: Forma si dimensiunile geometrice ale elementelor experimentale a b experimentale incercate in prima etapa de lucru pana la 30 tf, prin imbracarea acestora intr-o camasa rigida realizata din BIR armat; III – incercarea pana la rupere a modelelor experimentale consoli-date in etapa de lucru nr. II. incercarea pana la rupere a modelelor experimentale Pentru modelele CS1-1; CS1-2; CS1-3 (incercate la sarcini verticale pana la rupere), cedarea s-a produs la valoarea fortei de 48 tf pentru CS1-2; CS1-3 si de 50 tf pentru CS1-1. Tabloul formarii si dezvoltarii Fig. 2: Releveul fisurilor si cedarea consolei: a. releveu formare fisuri; b. releveu consola rupta. 48 fisurilor arata ca acestea apar in numar de doua pana la trei, care, ulte-rior, se ramifica in fisuri noi de lungime si deschidere mai mica, fig. 2.a. continuare in pagina 50 Revista Constructiilor ianuarie - februarie 2008 urmare din pagina 48 Cedarea consolelor s-a produs Tabelul 1 prin deschiderea pronuntata a fisurilor 1, 2, si 3, deschiderea si indesirea ramificatiilor formate din fisurile existente si strivirea betonului din vecinatatea coltului inferior de racordare consola-stalp, fig. 2.b. incercarea modelelor experimentale pana la valoarea sarcinii de 30 tf in cazul modelelor realizate in seria a doua de turnare, inscriptio-nate CS2-1; CS2-2; CS2-3, sarcina maxima de incarcare s-a limitat la valoarea de 30 tf. Se constata si in aceasta vari-anta de incercare aparitia pe fetele laterale ale consolelor a unui numar de una pana la trei fisuri de lungime si deschidere mai mica. incercarea modelelor experimentale degradate si reabilitate prin imbracare intr-o camasa realizata din BIP armat Camasa rigida pentru consoli-dare a fost realizata din beton de inalta performanta, clasa Bc60/70 avand reteta de preparare din tabelul 1. Din analiza fiselor de incercare si examinand tabloul formarii si a dezvoltarii fisurilor, se desprind urmatoarele aspecte: prezenta pe fetele laterale ale consolei a unui numar de patru pana la cinci fisuri principale; prima fisura apare in zona de legatura consola-stalp pentru toate consolele, la o sarcina verticala de 45 tf pentru CS2-1, 38 tf pentru CS2-2 si 40 tf pentru CS2-3; celelalte fisuri sunt inclinate, (aproximativ 450), pornesc de sub/sau din vecinatatea placutei metalice de reazem si se dezvolta pe inaltimea consolei; fisura a doua apare la 50 tf pentru CS2-1, CS2-3 si la 62 tf, pen-tru CS2-2; fisura a treia apare la 67 tf pen-tru CS2-1, la 70 tf pentru CS2-3 si la 75 tf pentru CS2-2; fisura a patra este observata la 74 tf pentru CS2-1 si la 80 tf pentru CS2-2, CS2-3; b fisura a cincea apare la con-sola CS2-3, la sarcina verticala de 82 tf; ordinea aparitiei fisurilor pentru toate elementele este dinspre zona de racordare cu stalpul a consolei spre capatul acesteia. Cedarea consolelor s-a produs la o sarcina verticala de 102 tf pentru CS2-2 si de 105 tf pentru CS2-1, CS2-3, prin deschiderea si ramifi-carea fisurilor principale si strivirea betonului de la baza stalpului de sustinere a consolei, fig. 3. Pe baza observatiilor si a inter-pretarii rezultatelor obtinute in urma studiului experimental, se desprind urmatoarele aspecte principale: consolidarea elementelor expe-rimentale degradate prin imbracare intr-o camasa rigida realizata din BIP, clasa Bc 60/70, conduce la refacerea capacitatii portante cu cca 130% peste valoarea corespunza-toare elementului nedegradat; cedarea elementelor consoli-date s-a produs la o sarcina verticala mai mare decat cea estimata teo-retic cu aproximativ 35%; se remarca rolul benefic al camasii realizate asupra restabilirii capacitatii portante si sporirea ducti-litatii prin efectul de confinare exerci-tat asupra betonului nedegradat; la cedarea consolelor, deschi- derea maxima a fisurilor atinge valoarea de 0,12 mm pentru varianta camasii din BIP; varianta de consolidare cu BIP conduce la grosimi reduse ale Fig. 3: Releveu fisuri consola consolidata camasii, eliminandu-se in acest fel variatii bruste de rigiditate de la o sectiune la alta. 50 Revista Constructiilor ianuarie - februarie 2008 Proiectul Autostrada Transilvania Consilier Construct, societate avand ca obiect principal de activitate proiectarea, consultanta si asis- tenta tehnica in domeniul constructiilor civile si industriale, isi desfasoara activitatea atat pe plan intern, cat si pe plan extern, in stransa corelare cu strategia de dezvoltare a pietei serviciilor si se adapteaza per-manent cerintelor impuse de integrarea Romaniei in Uniunea Europeana. Societatea utilizeaza programe moderne de proiectare cu tehnica de calcul adecvata si personal de inalta calificare, beneficiind in acelasi timp de un management curajos si eficient. Printre partenerii sai de afaceri se numara companii de renume, precum: Scetauroute, BCEOM, Spea, Bonifica Spa, Louis Berger, Pöyry Infra GmbH, care au fost atrase de perspectiva de a forma parteneriate cu Consilier Construct datorita resurselor pe care le detine. in prezent, dupa 12 ani de activi-tate, Consilier Construct desfasoara in asociere cu Pöyry Infra GmbH – Fagaras, 53 km, iar Consilier Con-struct in parteneriat cu Pöyry Infra GmbH actualizeaza studiul de feza- de marfuri dinspre Europa. Realizarea integrala a Autostrazii Transilvania, prin completarea cu sectiunea 1A, proiectul de amploare: Servicii de bilitate, elaboreaza proiectul tehnic, conduce la reducerea impactului proiectare si asistenta tehnica intocmeste detaliile de executie si negativ asupra mediului prin dimi-pentru Sectiunea 1A Brasov (Cris- asigura serviciile de asistenta nuarea emisiilor de poluanti prin tian) – Fagaras al Autostrazii tehnica pentru indeplinirea acestui destatuarea unui trafic fluent, viteze Brasov-Cluj-Bors 2007, avand ca obiectiv. de transport superioare, si prin beneficiar Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Sectorul de autostrada face parte din Autostrada Transilvania. Necesi- proiectarea unor sisteme de protectie a mediului. Acest fapt este in confor- Romania SA. Obiectivul acestui tatea realizarii acestei autostrazi a mitate cu politica de transport avuta in proiect este Autostrada Brasov-Cluj-Bors, Sectiunea 1A Brasov (Cristian) fost accentuata si de intensificarea transporturilor si atragerea fluxurilor vedere de catre Uniunea Europeana pe intregul sau teritoriu. Materiale speciale pentru impermeabilizari in urma inundatiilor care au afectat serios unele zone ale tarii prin cresterea cantitatilor de precipitatii, a reaparut in atentia multor proprietari de cladiri o problema extrem de sensibila: hidroizolatia, si aici ne referim, in mod special, la subsoluri, pivnite etc. Daca in cazul constructiilor ce urmeaza a fi ridicate problema pare mai simpla, in cazul celor existente metodele clasice se pot dovedi ineficiente. Trebuie sa mentionam ca, atat la constructiile subterane, cat si la acoperisuri, e necesar sa fie asigurata o intretinere permanenta pentru o buna functionare a hidroizolatiei. Din pacate, in destul de multe cazuri avem de-a face cu o executie defectuoasa sau cu utilizarea materialelor neperformante. Pornind de la cauzele enumerate, va oferim solutii de hidroizolare alternative, folosind materiale de constructie produse de catre Fosroc Ltd. si comercializate de SC Iridex Group Plastic. O etapa foarte importanta in superioara la substrat. Se aplica cu realizarea hidroizolatiilor este mistria sau manual, asigurand un pregatirea substratului. Astfel, pen- contact maxim cu suprafata ce tru reparatii sau colmatari rapide ale urmeaza a fi reparata inainte ca elementelor din beton, refacerea mortarul sa faca priza. integritatii peretilor din caramida sau in continuare, se poate trece la beton la tunele, subsoluri si pivnite, efectuarea unei noi hidroizolatii. fundatii, conducte din beton, camine Pentru aceasta, putem folosi mor-de vizitare sau mine se foloseste tarul de impermeabilizare Integra. mortarul cu intarire rapida pentru Dintre utilizarile sale, putem enu-reparatii si colmatari, Renderoc mera: fundatii, pereti de retentie a Plug. Disponibil in doua variante, cu apei, camine de vizitare sau con-intarire la un minut sau la 20 de ducte. Integra este un sistem minute, mortarul Renderoc Plug cristalin hidroizolant al capilarelor este monocomponent, preambalat din beton, continand un amestec de pentru a evita variatiile in sarja, nu cimenturi Portland, agregate cuar-contine cloruri si prezinta o aderenta toase si substante chimice speciale. Foto 1: Aplicarea mortarului Integra in prezenta umezelii, compusii chimici activi din Integra penetreaza betonul si reactioneaza chimic cu oxidul de calciu liber pentru a produce cristale insolubile. Cresterea cantitatii de cristale reduce porozitatea betonului, blocand capilarele si acoperind microfisurile non-structurale. Mortarul reprezinta un tratament hidroizolant real pentru conditii hidrostatice, fiind usor de aplicat pe suprafetele de beton noi si vechi si putand fi utilizat la suprafata sau subteran. O alta gama de produse de hidroizolatie moderne este repre-zentata de membranele lichide. Mulseal DP este o emulsie bitum/ latex gata preparata, incorporarea cauciucului latex conferind elastici-tate membranei uscate. Domeniile de utilizare ale Mulseal DP includ folosirea acesteia ca membrana hidroizolanta pentru ziduri de sprijin, bariera de vapori pentru panouri prefabricate sau poate fi utilizata pentru repararea fisurilor fine de pe suprafetele de asfalt. Emulsia Mulseal DP este rezis-tenta la sulfatii si sarurile din sol, poate fi aplicata pe betonul proaspat sau pe suprafete umede si prezinta o aderenta excelenta la majoritatea materialelor de constructii. 52 Revista Constructiilor ianuarie - februarie 2008 inainte de aplicarea Mulseal DP, suprafata suport trebuie curatata de urmele de gheata, ulei, unsori, praf sau muschi si trebuie indepartata apa care balteste. Pe beton sau pe zidaria din caramida, se va aplica un strat de amorsa constand dintr-un amestec 1:1 de Mulseal DP si apa. Emulsia se aplica in doua straturi uniforme, cu bidineaua sau racleta. Pentru edificare, va prezentam un studiu de caz pentru un subsol din Bucuresti. Pe radier (aflat la cota – 1,50 m) a fost ridicat un perete din zidarie de caramida (de doua caramizi), hidroizolatia fiind realizata prin intermediul cartonului bitumat, protejat cu un strat de zidarie de pro-tectie. Din cauza aplicarii defec-tuoase a cartonului bitumat, subsolul nu a fost corect etanseizat, aparand infiltratiile. Pentru a remedia aceasta problema intr-un mod eficient, atat tehnic cat si financiar, au fost luate in Foto 2: Strat de amorsa din Mulseal DP calcul mai multe scenarii. Dintre sah“) si curatarea peretelui de pro-acestea, a fost ales si apoi aplicat tectie, s-a trecut la aplicarea direct cel mai eficient din punct de vedere pe zidarie a emulsiei Mulseal DP. tehnic si, totodata, accesibil din Dupa atingerea maturitatii mem- punct de vedere financiar. Practic, in branei, s-a trecut la protejarea aces- teia prin tencuirea cu un mortar de ciment, pe care a fost apoi aplicat un strat de Integra. Unul dintre avanta-jele acestei proceduri consta in apli-carea facila si rapida a Mulseal DP (se aplica la rece si nu necesita mana de lucru calificata, ca in cazul aplicarii la cald a altor membrane hidroizolante). Rezultatul obtinut: o hidroizolatie de calitate, care, dato-rita dublei protectii (Mulseal DP si Integra), a dus la transformarea subsolului, altadata de nefolosit, intr-o zona sigura si ferita de intemperii. cazul de fata s-au parcurs urma- toarele etape: dupa decopertarea si realizarea sapaturii (in „tabla de SC Iridex Group Plastic SRL va sta la dispozitie, oferindu-va si alte solutii dintr-o gama larga de materi- Foto 3: Tencuiala de protectie din mortar de ciment Revista Constructiilor ianuarie - februarie 2008 ale si tehnologii speciale pentru constructii. 53 Autorizarea responsabililor cu urmarirea speciala a comportarii in exploatare a constructiilor dr. ing. Felician Eduard Ioan HANN A aparut pe site-ul Inspectoratului de Stat in Constructii „Procedura de autorizare a personalului de specialitate in constructii“ care mi-a starnit interesul prin faptul ca se referea, printre altele, la autorizarea asa-numitilor „Responsabili cu urmarirea speciala a comportarii in exploatare a constructiilor“. Cred ca nu mai este necesar sa mentionez ca Inspectoratul nu a fost interesat sa afle parerea asociatiei profesionale ce poarta denumirea de „Comisie Nationala Comportarea in situ a Constructiilor“ pe care o reprezint si care se ocupa de aceasta activitate de peste 20 de ani, adica de la infiintare, din 1983, sau daca a aflat-o din presa de specialitate, in care am publicat mult, a preferat sa o ignore, asa cum ne ignora, nu numai pe noi, dar si pe alti reprezentanti ai diverselor ocupatii din profesia de „inginer constructor“. Dar sa trecem peste aceste sentimente de frustrare pe care ni le provoaca una dintre componentele autoritatii actuale a statului si sa prezentam observatiile cu privire la unele prevederi ale acestei noi reglementari. Pornim de la art. 5 care spune ca „Autorizarea se refera la evaluarea capacitatii tehnice si a experientei profesionale a specialistilor care solicita obtinerea autorizatiei in vederea executarii uneia din functiile de la art. 1“ si trecem la definitia autorizarii din art. 10, redac-tata astfel: „autorizare – procedura prin care Inspec-toratul de Stat in Constructii, prin comisiile teritoriale de autorizare constituite la nivelul inspectoratelor teritoriale de constructii, atesta ca personalul de specialitate din constructii este competent sa efectueze si sa indepli-neasca sarcinile specifice pentru care a fost autorizat“. Ne oprim aici deocamdata. in urma cu cativa ani, la una dintre intalnirile mem-brilor asociatiei noastre profesionale, un reprezentant al ISC a tinut sa ne atentioneze si sa ne explice foarte clar diferenta dintre procedura de autorizare si cea de atestare. De ce revin asupra acestui aspect? Tocmai pentru ca in documentul ISC actual apare o confuzie pe aceasta tema: autorizarea nu atesta competenta per-sonalului ce urmeaza a indeplini anumite activitati, ci exprima doar acordul ca un anumit specialist (deci avand competenta atestata) sa duca acea activitate cu girul celui ce autorizeaza. Cu alte cuvinte, autorizarea este un act de vointa prin care cel ce autorizeaza da per-misiunea/puterea/dreptul de a face ceva autorizatului. Conditia este ca cel ce autorizeaza sa fie, la randul sau, imputernicit sa o faca, sau sa fie capabil a sustine, in caz de nevoie, financiar si in fata legii pe cel pe care l-a autorizat. Din acest punct de vedere, cuprinsul art. 6, respectiv „Autorizarea personalului de specialitate in constructii de catre Inspectoratul de Stat in Constructii nu conduce la transferul responsabilitatii de la persoana auto-rizata la organismul de autorizare si nici nu-i exonereaza pe acestia (n.a. – care acestia?) de obliga-tiile si responsabilitatile ce le revin“, este complet incorect si exprima doar fuga de responsabilitate a ISC. Dupa parerea mea, in cazul in care un „autorizat“ comite greseli in activitatea pentru care a fost autorizat, raspun-derea consecintelor o poarta in primul rand „autorizatul“, dar o parte a raspunderii revine si celui ce a autorizat, de exemplu o persoana incompetenta. 54 Aici intervine problema atestarii competentei. Competenta este rezultatul calificarii pentru o profe- sie, completata de experienta exercitarii profesiei in cadrul unei ocupatii. Asa este cazul inginerului construc-tor, calificat ca atare printr-o diploma in urma absolvirii unei facultati si care lucreaza ca proiectant, cercetator, executant, cadru didactic, consultant…, deci care are o ocupatie in cadrul careia dobandeste experienta nece-sara pentru a deveni un specialist competent. Cu alte cuvinte, un „calificat“ inginer constructor nu poate fi competent „in toate“, ci numai in ocupatiile pe care le-a practicat sau le practica. ªi acum sa revenim la textul documentului ISC: este Inspectoratul de Stat in Constructii autorizat de catre cineva sa ateste competentele in profesia de inginer constructor? Are Inspectoratul de Stat in Constructii calitatea de a atesta competenta ocupationala pentru care isi aroga dreptul? Nu ma voi referi la atestarea competentei pentru functiile de sef laborator incercari, sef statie produse, specialist incercari nedistructive, responsabil cu con-trolul tehnic de calitate, pentru care las pe altii sa se exprime, dar imi spun parerea in ceea ce priveste „Responsabilul cu urmarirea speciala a comportarii in exploatare a constructiilor“. Anexa 1 precizeaza, printre altele, conditiile de auto-rizare pentru acest „Responsabil cu urmarirea speciala a comportarii in exploatare a constructiilor“, anume: Ei bine, o asemenea tratare a problemei denota o totala necunoastere a activitatilor pe care le implica ocupatia de „Monitorizare a comportarii in situ a constructiilor“ si chiar o lipsa de interes si respect fata de ceea ce pre-vad reglementarile in vigoare in acest domeniu. De alt- fel, in cap. III al documentatiei ISC „Cadrul legal“ nici nu continuare in pagina 56 Revista Constructiilor ianuarie - februarie 2008 Hidro-termoizolatii competitive Peisajul edilitar din ultimii ani este dominat de ritmul neintalnit pana acum privind constructiile de orice gen care se ridica in mai toata tara. Firmele de constructii, si, mai ales, cele care ofera materialele necesare executiei cladirilor s-au pus din mers la punct cu cele mai noi, moderne si eficiente produse, tehnologii si servicii utile investitorilor, Bucurestiul dominand pe toate planurile acest complex ansamblu. Una dintre firmele de top care ofera produse competitive este SC Acum Com. Iata doar doua exemple din categoria hidro-termoizolatiilor, mereu in actualitate si in stransa legatura cu economisirea energiei. VEDAG TURBO ROOF Indiferent daca aveti in vedere un proiect nou sau renovarea unor cladiri de locuit sau administrative, hale industriale, depozite, Vedag Turbo Roof va ofera avantaje semnificative fata de un sistem de hidro-termoizolatie uzual. Beneficiati de o punere in opera rapida si curata, datorita proprietatilor autoadezive ale sis-temului (lipire la rece cu activare termica). Sistemul Vedag Turbo Roof are o mare rezistenta la imbatranire si la rupere si prezinta o rezistenta excelenta la foc. Sistemul are un grad de versatili-tate deosebit de ridicat si beneficiaza de garantii reale de pana la 15 ani. TERASA VERDE Vedag produce si comercializeaza o gama larga de produse hidroizolatoare de inalta calitate si fiabilitate, produse care sunt parte componenta a sistemelor hidroizolatoare Vedag. Ele includ un domeniu larg de mem-brane bituminoase de inalta performanta, membrane poliolefinice, amorse si mem-brane bituminoase. Unul dintre cele mai performante sis-teme este „Sistemul gradina verde (terasa inierbata)“. Le Corbusier spunea in 1923: „Terasa verde este locul preferat al tuturor locatarilor si, in afara de aceasta, reprezinta pentru oras recastigarea terenului construit“. Astazi, terasele verzi sunt mai actuale ca niciodata. Acest tip de acoperis natural se dezvolta ca un sistem de acoperis al viitorului. Sunt foarte multe avantaje ale sistemului de terasa verde Vedag, unul dintre acestea fiind aspectul ecologic si de tehnica de constructie. in acest mod, se poate returna mediului inconjurator un fragment din natura. Sistemele Vedag de terase verzi (inierbare) confera siguranta absoluta si sunt garantate pentru o durata de viata extrem de mare. urmare din pagina 54 sunt pomenite doua reglementari de baza pentru aceasta activitate, respectiv „Normativ privind urmarirea comportarii in timp a constructiilor“ P 130-1999 si „Instructiuni privind autorizarea responsabililor cu urmarirea speciala a comportarii in exploatare a con-structiilor“ elaborat chiar de ISC (Ord. MLPAT nr. 31N din 2.10.1995). Or, Normativul P130 prevede clar: „Urmarirea spe-ciala a comportarii constructiilor se efectueaza prin mijloace de observare si masurare complexe si specia-lizate, adaptate obiectivelor specifice ale fiecarui caz in parte si tinand seama de prevederile reglementarilor tehnice in vigoare”… sau „Urmarirea speciala a com-portarii constructiilor efectuandu-se cu mijloace com-plexe si specializate necesita un personal specializat in astfel de lucrari, specialisti in domeniul cercetarii experimentale a elementelor si structurilor de con-structii, specialisti in dispozitive si aparatura de masura si control, cat si specialisti in achizitia si prelucrarea automata a datelor. Acest personal va fi organizat in echipe „specializate pentru urmarirea spe-ciala a constructiilor“. Apare in mod evident ca urmarirea speciala a com-portarii in exploatare a constructiilor reprezinta mai mult o activitate de cercetare specializata, pentru care com-petentele de proiectant sau executant sunt insuficiente, la fel ca si calificarile de tehnician sau subinginer. Daca ne mai uitam si la obligatiile si raspunderile executantilor urmaririi constructiilor, vom constata ime-diat si evident ca cerintele de calificare cerute prin regle-mentarea de procedura propusa acum de ISC pentru responsabilul cu urmarirea speciala nu-i asigura aces-tuia, nici pe departe, competenta necesara desfasurarii unei activitati de asemenea responsabilitate, ce include posibilitatea nesesizarii unui eventual risc de accident cu urmari chiar catastrofale. Printr-o asemenea abordare a problemei autorizarii responsabilului cu urmarirea speciala a comportarii in exploatare a constructiilor, ISC ar putea fi tras la raspun-dere in caz de accident, chiar daca nu-si asuma raspun-derea in mod formal. Ar trebui ca ISC sa renunte la pretentia ca prin auto-rizare sa si ateste competenta solicitantului, lasand aceasta atestare a competentei pentru ocupatia „Monitorizarea comportarii in situ a constructiilor“ celor ce o practica si-i cunosc particularitatile. O posibila actiune benefica din partea ISC si care ar sustine efectiv scopul si obiectivele deosebit de impor-tante ale activitatii de monitorizare a comportarii in situ a constructiilor cu privire la siguranta populatiei si protectia mediului ar fi promovarea ocupatiei cu aceasta denu-mire, cu stabilirea conditiilor de calificare, apeland si la experienta asociatiilor profesionale de profil. Dar, inainte de toate, ar trebui ca profilul acestei ocu-patii sa fie bine definit – asa cum apare in documentele din colectia „Comentarii si recomandari CNCisC“ ale Comisiei Nationale Comportarea in situ a Constructiilor – si insusit de reprezentantii autoritatii publice pentru constructii, care sa-i inteleaga si avantajul economic si social: aparitia unei noi ocupatii profitabile atat per-soanelor fizice, cat si celor juridice ce s-ar lansa pe aceasta cale, dar profitabila si societatii in ansamblu ce si-ar vedea constructiile date in grija unor specialisti competenti, de incredere. 56 Ar mai fi de facut o observatie: de fiecare data cand apare o formula noua de reglementare, reprezentantii autoritatii de avizare se considera datori sa o „imbunatateasca“; si cum, de regula, nefiind specialisti, nu au formule mai pertinente, adauga fel de fel de nimi-curi care nu fac decat sa dilueze esenta, marind sterilul. Asa am patit cu prima redactare a Legii nr. 10 dupa 1990, asa am patit cu redactarea Normativului P130-1988. Nici pana acum nu s-a inteles esenta activitatii de monitori-zare a comportarii in situ a constructiilor si nici rostul prezentarii in reglementare a urmaririi comportarii sub doua forme distincte: urmarirea curenta si urmarirea speciala. Urmarirea curenta se aplica tuturor constructiilor pe toata durata lor de existenta si se realizeaza de catre proprietari (direct sau prin altii), cu mijloace tehnice sim-ple, de uz curent, avand drept obiectiv prevenirea degradarii premature, a disfunctionalitatilor si acciden-telor, in scopul justificarii interventiilor de mentenanta; documentul director este instructiunea de urmarire curenta elaborata de proiectant (acesta cunoaste cel mai bine slabiciunile constructiei proiectate). Urmarirea speciala se aplica anumitor constructii pe diverse durate de timp si se realizeaza de catre spe-cialisti, cu mijloace tehnice sofisticate, in scopul solutionarii motivelor care au generat-o; documentul director este proiectul de urmarire speciala. Din nefericire, elaboratorul primelor instructiuni privind autorizarea responsabilului cu urmarirea com-portarii in exploatare a constructiilor (ing. Avram C. din ISC) nu a inteles ca responsabilul era numit de proprietar pentru urmarirea curenta si nici domnul ing. Noica N., atunci inspector de stat, nu a sesizat diferenta, astfel ca a aparut nazbatia de reglementare, perpetuata pana acum. Ceea ce ma intriga si imi provoaca o oarecare frus-trare (dar nu prea mare) este faptul ca – desi lansez provocare dupa provocare prin ideile promovate, punand sub semnul intrebarii justetea reglementarilor oficiale intr-un domeniu atat de important – nimeni nu se sesizeaza, nu reactioneaza, nu porneste un dialog, o dezbatere pe aceasta tema. Oare sa fie atat de lipsita de interes? Oare in ceea ce afirm nu exista niciun sambure de adevar? Nici autoritatea de reglementari in con-structii, nici asociatiile profesionale nu dau nici cel mai mic semn de interes. Pacat, mare pacat. Cine totusi doreste sa se documenteze pe aceasta tema se poate adresa Comisiei Nationale Comportarea in situ a Constructiilor, ªoseaua Pantelimon 266 (la INCERC) Bucuresti, tel: 021-252.61.36; fax: 021-255.062; e-mail: hannfelician@yahoo.com; www.cncisc.3x.ro. REFERINtE Hann F.E.I. – Comportarea in situ a constructiilor si aptitudinea lor pentru exploatare. Colectia „Comentarii si recomandari CNCisC nr. 1“, mai 1999, INCERC, Bucuresti. Hann F.E.I. – Comentarii privind reglementarile romanesti referitoare la urmarirea comportarii in situ a constructiilor. Colectia „Comentarii si recomandari CNCisC nr. 3“, mai 2004, INCERC, Bucuresti. Revista Constructiilor ianuarie - februarie 2008 Sisteme de pavaje Leier V-am prezentat in articolele anterioare diferite momente din activi-tatea firmei Leier din judetul Alba, comuna Unirea, precum si cateva produse ale acestei unitati de productie. Acest numar este dedicat prezentarii catorva produse din gama pavajelor fabricate de firma Leier in Romania. PIAZZA Prin elementele geometrice de diferite marimi, pietrele de pavaj Piazza dau posibilitatea unei ample manifestari a imaginatiei. Nenumaratele optiuni de variere imbie la realizarea unor noi modele. Pavajele Piazza reprezinta nu doar o atmosfera, ci, depinzand de modelul realizat, se potrivesc per-fect cu ambientul construit in diferite stiluri. SERPENTINO Pietrele de pavaj Serpentino sunt unele dintre cele mai cunoscute ca forma. Pavarea cu acestea se exe- cuta usor si repede. Curburile care se imbina perfect asigura o legatura solida, stabila, facand posibila in acelasi timp realizarea diferitelor modele. Prin utilizarea acestor pavaje, se pot obtine suprafete colo- rate, ce incanta privirea. 58 Revista Constructiilor ianuarie - februarie 2008 SOLIDO Pietrele de pavaj Solido se imbina prin legatura dubla, facand fata astfel chiar si solicitarilor foarte puternice. Se pot utiliza si la pavarea intersectiilor, a statiilor de mijloace pentru biciclisti sau a parcarilor din de transport in comun, a traseelor EUROLINE Placile Euroline sunt solutia ide- ala in cazul aleilor, pietelor, curtilor si marile centre comerciale. strandurilor, fiind recomandata in special pentru trafic pietonal. Fabri-cate din beton, cu dimensiunea de 40 x 40 x 3,8 cm, cu o paleta larga de culori, confera un stil si o ele-ganta aparte. Pavarea se poate exe-cuta atat pe un teren pregatit, ca in cazul pavajelor clasice, cat si pe un suport de beton, castigand o suprafata rezistenta la inghet, care nu este alunecoasa. Nu este de neglijat nici usurinta punerii in opera a placilor, ceea ce duce la reducerea timpului de lucru, implicit si a costurilor. Pentru a va convinge ca produsele firmei Leier reprezinta alegerea perfecta pentru a pune in aplicare visele dumneavoastra, va invitam sa vizitati standul nostru de la targul Ambient Construct care se va desfasura la Expo Transilvania, din Cluj-Napoca, in perioada 20-24 februarie, 2008. 60 Revista Constructiilor ianuarie - februarie 2008 Placi din policarbonat celular CARBOPLAK Anticorosiv SA, companie cu peste 50 de ani de experienta, orientata pe diversificarea tehnologiilor, a productiei si serviciilor, a devenit in cursul anului 2007 primul producator roman de placi din policarbonat celular – marca Carboplak. Aceste produse sunt materiale termoplastice care combina propri-etati mecanice avansate si caracte-ristici optice si termice deosebite. Caracterul multifunctional al pla-cilor din policarbonat celular face posibila utilizarea acestora intr-o serie larga de aplicatii industriale si civile. Proprietatile optice, termice si rezistenta la impact fac din placile de policarbonat Carboplak, materialul ideal pentru aplicatii de tip acoperiri sau inchideri transparente si flexibile. Sunt de 250 de ori mai rezis- tente la impact decat sticla. Sunt de 30 de ori mai rezis-tente decat placile acrilice. Eficienta termica mai mare cu 40% decat sticla. Montaj si instalare facile. Costuri de intretinere mai reduse. Mai usoare decat sticla de 10 ori. Produsele din gama CARBO- PLAK ofera solutii constructive si arhitecturale flexibile pentru acoperiri si vitraje. Aceste materiale inova-toare, concepute pentru o montare usoara si rapida, reduc costurile de constructie si intretinere in conditiile cresterii durabilitatii, a termoizolatiei si a securitatii cladirilor. Placile Carboplak sunt protejate UV pe o fata, ceea ce asigura pe ter-men lung calitati optice deosebite in conditiile expunerii indelungate la radiatii ultraviolete si intemperii. Structura tip multiwall a placilor de policarbonat confera proprietati termoizolante ridicate, iar utilizarea lor face posibila cresterea eficientei energetice a constructiilor. Gama Carboplak se caracteri-zeaza atat prin gradul de inflama-bilitate redus, cat si prin mentinerea stabilitatii la temperaturi ridicate. Placile Carboplak se recomanda printr-o instalare usoara – pot fi taiate in situ si se pot curba la rece. Pierderile de material la montare sunt minime, deoarece placile nu se rup si nu se sparg in timpul instalarii. Gama de placi Carboplak, pro-duse de Anticorosiv Bucuresti, reprezinta solutia optima pentru con- structia de: cupole si luminatoare; pereti cortina pentru cladiri comerciale si birouri, vitraje; constructii de sere rezidentiale si industriale; cupole/copertine pentru sta-dioane, piscine, sali de sport; copertine statii de gaz, parcari, verande si terase; copertine piete; pasaje pietonale; pereti despartitori si comparti-mentari interioare; statii de metrou, autobuze, tramvaie; panouri fonoabsorbante pentru sosele si autostrazi; tavane false; inchideri de balcoane; ferestre si usi tip termopan Placile de policarbonat celular din gama Carboplak, disponibile cu 2 sau 3 pereti, la dimensiuni stan-dard 2.100 x 6.000, asigura o rezis- Tabelul 1 tenta excelenta la impact si rupere, o buna transmisie a luminii, precum si proprietati termoizolante deosebite. Fiind producator local, Anticorosiv poate furniza un avantaj major pen-tru utilizatori, respectiv livrarea pla-cilor si la dimensiuni non-standard, prin taierea acestora la dimensiunea dorita, direct de pe linia de productie (tabelul 1). in acest fel, se elimina pierderile de material si costurile suplimentare. Toate produsele din gama Carboplak sunt garantate timp de 10 ani impotriva decolorarii si ingal-benirii, a pierderii coeficientului de transmisie a luminii si a rezistentelor mecanice ca urmare a expunerii la radiatii ultraviolete si intemperii. Garantia este asigurata atat de utilizarea materiilor prime de la cei mai importanti producatori mondiali, cat si de linia de productie moderna, care inglobeaza cele mai noi echipa-mente de co-extrudare. ªi nu in ultimul rand, gama Carboplak este fabricata in regim de management al calitatii, mediului, sanatatii si securitatii operationale conform prevederilor SR EN ISO 9001/2001, SE EN ISO 14001/2005 si OHSAS 18001/2004. Toate aceste sisteme de management sunt imple-mentate in Anticorosiv SA si certifi-cate de catre firma Qualitas SA. Placile Carboplak sunt agremen-tate INCERC, cu agrementul tehnic nr. 001-02/927-2007. 62 Revista Constructiilor ianuarie - februarie 2008 Sisteme de aluminiu pentru constructii moderne ing. Carmen Pascu Sectorul constructiilor inregistreaza in etapa actuala o deosebita expansiune, iar aluminiul si sticla sunt doua elemente care definesc cel mai bine noile tendinte in arhitectura de astazi. Acest lucru face ca sistemele din aluminiu sa fie preferate altor sisteme pentru combinatia de durabilitate, coloristica diversa si siguranta in exploatare, fiind recomandate pentru proiectele moderne care contin suprafete vitrate de mari dimensiuni. Compania Aluprof System la 60 de minute, sisteme de usi rezis- la unul dintre cele mai respectabile Romania, membra a Grupei Kety din Bielsko-Biala, Polonia, cel mai mare extruder producator si dis- tente la fum, dar si sisteme pentru fatade: MB-SR50, clasice, semi- structurale si structurale; pentru institute de cercetare din Europa, IFT din Rosenheim. incepand cu cea de-a doua juma- tribuitor est-european de diverse sis- aplicatii speciale sunt sistemele tate a lunii decembrie 2007, compa- teme din aluminiu pentru constructii, este prezenta pe piata autohtona MB-SG50, MB-SR80, MB-SR100, MB-SG60, usi glisante, usi de garaj, nia a deschis un depozit in Popesti Leordeni, str. Taberei, nr. 1 A, din inca din anul 2005. inclusiv jaluzele din aluminiu. Toate care poate livra majoritatea Sistemele de aluminiu furnizate accesoriile si feroneria aferenta tipurilor de produse pe care le de catre compania Aluprof System acestora sunt produse de catre firme comercializeaza. Romania sunt de departe unele din- renumite ca: Roto, Dr. Hahn etc. Cu sistemele oferite, firma tre cele mai moderne, de o calitate Paleta coloristica in care pot fi Aluprof System Romania are ireprosabila, acoperind o gama livrate sistemele din aluminiu este numeroase lucrari terminate sau in foarte variata de lucrari: de la foarte diversa: toata gama RAL, imi- curs de executie in Bucuresti, dintre inchideri de balcoane, compartimen- tatii de lemn, sau profilele pot fi care enumeram: Twin Tower Pipera I tari interioare, lucrari cu suprafete livrate natur, ele fiind vopsite ulterior (sisteme utilizate la realizarea mici, pana la pereti cortina, lucrari de de catre client in culoarea dorita. cladirii: MB-SR50, MB-SR50 PL, mii de metri patrati, de o complexi- Toate sistemele sunt livrate MB-78EI, MB-60), Sala de sport din tate sporita. Oferta companiei include: sis- insotite de certificatele de calitate ale producatorului din Polonia, firma Parcul Lacul Tei (MB-SR50, MB- 59S), Sediul Politiei Capitalei (MB- teme de aluminiu pentru usi si feres- detinand agremente emise de 59S), Sediul Politiei Circulatiei tre, cu sau fara bariera termica: MB-23P, MB-45, MB-59S, MB-60, MB-70, sisteme de aluminiu pentru usi si ferestre, rezistente la foc pana INCERC, pentru toate tipurile de sis-teme furnizate. Testarile produselor oferite de catre firma noastra au fost efectuate (MB-SR50, MB-60, MB-SR50EFEKT, MB-45), Huedin Center (MB-SR50, MB-60), International Leasing (MB-SR50), Hotel Dominion, Parcare City Mall, 66 Revista Constructiilor ianuarie - februarie 2008 Centrul Comercial Ghencea, nume-roase cladiri de birouri (Cristal Brad, Te-ma, Mondoconstruct) etc. Lucrarea Twin Tower Pipera I este finalizata in proportie de 100%, in acest moment urmand a fi demarate lucrarile la obiectivul Twin Tower Pipera II. Sistemele din alu-miniu utilizate pentru realizarea primei lucrari sunt: MB-SR50, MB-SR50 PL, MB-78EI, MB-60, fatada fiind de tip clasic si structural. Tot cu sisteme de aluminiu Aluprof, in cel mai scurt timp, vor fi demarate lucrarile de executie/mon-taj pentru peretele cortina al centru-lui de afaceri Twin Tower Pipera II. Executia acestui obiectiv presupune prelucrarea sistemelor din aluminiu tip MB-SR50, MB-SR50 PL, si MB-60, realizandu-se un perete cor-tina combinat cu elemente de tip cla-sic si structural, suprafata totala cumulata a lucrarii fiind de peste 17.000 mp. ªi pentru aceasta con- Iata cateva dintre avantajele utilizarii sistemelor de aluminiu Aluprof: raport optim intre pret si calitate; obtinerea de lucrari cu o arhitectura deosebita in conformitate cu cerintele arhitecturale; calitatea ireprosabila a produselor; utilizarea pentru o gama larga de lucrari; suport tehnic, incluzand si softul specializat. structie este utilizat sistemul MB-78EI, din care se realizeaza usi rezistente la foc de pana la 60 de minute. Sala de sport din Parcul Lacul Tei – Bucuresti este o lucrare in curs de executie, realizata cu seriile Aluprof MB-SR50 – pentru perete cortina si MB-60 – pentru tamplarie termo-izolatoare, aria lucrarii fiind de 1.500 mp. in viitorul apropiat, cu sistemele Aluprof vor fi demarate lucrarile pen-tru executia unui ansamblu de birouri, clasa A, in zona de nord a orasului, avand o suprafata constru-ita de 27.000 mp. Revista Constructiilor ianuarie - februarie 2008 67 incalzirea eficienta cu tuburi radiante a spatiilor de tip hale industriale GRUP ROMET, in parteneriat cu firma SCHULTE – Germania, propune o tehnologie de incalzire prin care costurile energetice pot fi reduse cu pana la 30%, iar emisia de CO2 este mai mica cu 33%, comparativ cu incalzirea conventionala. Avantaje la prima vedere: pana la 30% economii la costurile energetice costuri de operare extrem de mici ecologice si economice fara patura de caldura formata sub plafon aerul proaspat este introdus, iar gazele de ardere sunt evacuate din hala nu exista risc de inghet, zgomot minim tehnologie perfectionata incalzire uniforma pe spatii foarte mari incalzirea prin radiatie a podelelor si corpurilor temperatura placuta la nivelul podelei lipsa curentilor de aer nu antreneaza deloc praful incalzirea blanda asigura o atmosfera placuta pentru vizitatori confort incomparabil Atunci cand se ia in considerare problema investitiei si a costurilor de operare pentru sistemele de incalzire in toate tipurile de hale, este bine sa se faca o analiza detali-ata, cuprinzatoare si comparativa. in prezent, datorita duratei mari de functionare/exploatare a sis-temelor de incalzire, costurile de investitii nu mai joaca rolul decisiv, in schimb costurile anuale cu energia au devenit mai importante. Consumul de energie constituie acum criteriul esential pentru majori-tatea investitorilor. Cand se instaleaza un sistem de incalzire pentru o hala, nu este important numai sa se furnizeze o anumita cantitate de caldura, ci sa o faca sa devina operativa in zona in care personalul se afla de fapt. Pentru aceasta instalatie de incalzire, tuburile radiante sunt cele mai potrivite. Prin alegerea siste-mului de incalzire in infrarosu SCHULTE-ETASTAR, puteti reduce costurile tipice de pana acum cu pana la 30% si deci puteti trans-forma banii economisiti in capital disponibil. Sistemele de incalzire in infrarosu SCHULTE-ETASTAR lucreaza pe acelasi principiu ca si soarele! Soarele este cel mai bun exemplu pentru a explica si intelege propagarea radiatiei calorice si senzatia de cal-dura placuta pe care o creeaza. in zona radiatiei solare, senzatia de caldura placuta depinde numai partial de temperatura reala a aerului. Oricine cunoaste acest lucru – si exact acesta este principiul conform ETASTAR. in vederea incalzirii spa-tiilor mari, sistemele SCHULTE-ETASTAR folosesc radiatia cu lungime de unda mare, care produce o senzatie foarte placuta. Zonele vizate sunt incalzite prin radiatie si nu prin convectie (fig. 1). Aerul din hala este incalzit numai indirect, prin podea si alte suprafete incalzite. continuare in pagina 70 Fig. 1 68 Revista Constructiilor ianuarie - februarie 2008 urmare din pagina 68 Caldura radiatiei cu unda lunga Tabelul 1 creeaza senzatia de temperatura mai mare decat temperatura reala a aerului care inconjoara corpul omenesc. Temperatura halei incal-zite prin radiatie este determinata de caldura transmisa de la podea. Se evita concentrarea de aer fierbinte sub plafon. Caldura radiata este mentinuta chiar si atunci cand usile sunt deschise si, datorita lipsei miscarii aerului, nu se ridica nicio particula de praf. Atat personalul, cat si utilajele, produsele sau vehiculele, podelele sau peretii sunt incalziti de raze cu lungime de unda mare si transmit aceasta caldura mediului ambiant. incalzirea indirecta are ca rezultat o distributie uniforma a temperaturii. La nivelul plafonului temperatura este doar cu putin mai mare decat cea la nivelul solului (fig. 2 si 3). Fig. 2: incalzirea radianta. Radiatia de unde lungi incalzeste obiectele solide si podeaua, aerul fiind incalzit indirect Fig. 3: incalzirea prin convectie. Aerul incalzit cu radiatoare, convectoare sau calorifere se ridica si formeaza o patura ineficienta de caldura sub plafon. EFICACITATEA TUBURILOR RADIANTE Se datoreaza faptului ca radiatia calorica penetreaza aerul aproape fara rezistenta (tabelul 1). Radiatia nu devine eficienta inainte sa atinga corpuri solide. Datorita transmisiei directe a cal-durii, radiatia ajunge chiar si de la inaltimi mari in zona unde se afla personalul. Componentele de baza ale sis-temului sunt corpuri radiante sus-pendate de obicei sub plafonul halei. Corpul radiant consta din doua tuburi acoperite, dispuse paralel (fig. 4). in partea superioara tuburile sunt inconjurate de ecrane izolante, in vederea sporirii randamentului radiatiei. in zona de ardere a flacarii unul din cele doua tuburi radiante este echipat cu o izolatie interna ter-morezistenta care asigura distributia Fig. 4. Componentele de baza ale sistemului: 1. Invelis exterior, 2. Izolatie, 3. invelis reflec- torizant, 4. Tub radiant cu izolatie refractara la interior, 5. Tub radiant de retur uniforma a caldurii pe toata lungi-mea tuburilor radiante. Caldura este radiata de pe suprafata tuburilor in mediul ambiant fara nicio energie conducatoare. Tuburile sunt incalzite cu ajutorul unui arzator special cu depresiune. STRUCTURA INSTALAtIILOR DE iNCaLZIRE ETASTAR Carcasa tuburilor radiante in infrarosu ETASTAR este de con-structie speciala. Functia ei este de a reduce la minimum pierderile prin convectie. Din cauza temperaturii suprafetei tuburilor, se formeaza o zona de aer fierbinte in interiorul carcasei. Cu toate acestea, deoarece aparatorile izo-late se intind pana sub cantul inferior al tubului, aerul fierbinte nu scapa. Astfel, pierderile de convectie sunt indepartate. La tuburile radiante care uti-lizeaza ca ecran de protectie solutia standard, adica numai un panou reflectorizant fara izolatie si ghidare, este mult mai usor ca aerul fierbinte sa se distribuie in partea superioara a halei. Pierderile prin convectie produc aer fierbinte nedorit sub plafon. Mai mult, proportia de radiatie este redusa. 70 Revista Constructiilor ianuarie - februarie 2008 PRINCIPIUL DE FUNCtIONARE A TUBURILOR RADIANTE in interiorul tuburilor radiante ETASTAR, flacara este produsa de un arzator special si este trasa prin depresiune. Cu ajutorul arzatoarelor cu depresiune poate fi produsa o flacara lunga care, ea insasi, creeaza o distributie de temperatura. Printr-o acoperire ceramica de grosimi diferite, la interiorul tuburilor, tempe-ratura este uniform distribuita pe toata lungimea acestora. in vederea intensificarii radiatiei, zona inferioara a tuburilor are o acoperire speciala. Prin aceasta suprafata inferioara, energia sub forma de radiatie cu lungime de unda lunga este trans-misa halei. Datorita constructiei compacte a carcasei tuburilor radi-ante, care previne pierderile prin convectie in sus, este atins un ran-dament inalt de radiatie. Figura 5 arata calea flacarii de la arzator prin tuburile radiante, catre ventilatorul care produce depre-siunea necesara in sistem. UTILIZAREA INSTALAtIILOR DE iNCaLZIRE CU TUBURI RADIANTE Se pot utiliza in aproape toate halele inalte cum ar fi: terenuri de tenis acoperite si alte sali de sport, hale de productie, depozite, sali de expozitie/prezentare. Spatiul redus necesar permite o instalare usoara in hale deja exis-tente, precum si in hale cu poduri rulante. Pot fi, de asemenea, utilizate in centre de distributie a marfurilor, in centre comerciale, hangare, santiere navale. Tuburile radiante ETASTAR pot fi adaptate individual pentru fiecare forma si dimensiune de hala. Pot fi montate in plafon sau fixate pe peretii laterali, lucru ce constituie un mare avantaj cand se renoveaza sau se echipeaza halele existente, inclusiv cele cu poduri rulante. Caldura placuta mareste perfor-manta si asigura o atmosfera pla-cuta pentru desfasurarea lucrului chiar si in halele foarte mari. Radiatiile infrarosii asigura un sistem de incalzire economic in fabrici si depozite, statii de con-tainere si magazii, santiere navale si docuri, si, impreuna cu sistemul brevetat de ventilatie aerostar, si in sali de expozitie si de sport. Caracteristicile pozitive ale ETASTAR il definesc ca cea mai buna solutie pentru asigurarea unei atmosfere placute, fara costuri mari, in spatii inchise, mai ales in mall-uri si com-plexe de birouri (foto 1-4). ETASTAR este alcatuit din unitati de 3 sau 6 m si poate fi asamblat in instalatii radiante. Sursele de energie sunt gazul natural sau GPL. Unitatile radiante necesita in teren un termen scurt de asamblare. Pe timpul perioadei de constructie sau reconstructie, necesita doar mici intreruperi in fluxul de productie. SISTEMUL DE EVACUARE A GAZELOR ARSE Este construit complet din otel inoxidabil, existand varianta simpla pentru o singura instalatie sau vari-anta duplex pentru doua instalatii de incalzire a minimum 35 kw. Sistemele pot fi scoase prin acoperis sau printr-un perete lateral, la dreapta sau la stanga instalatiei. SISTEM DE REGLARE A TEMPERATURII Sistemul de comanda si control permite programarea saptamanala, zi/noapte, fiind dotat cu ceas digital, termostate de blocare, telecomanda, comutator manual/automat. Cele mai complexe sisteme permit con-trolul in intregime automat al proce- sului, transmisie de date prin retea BUS, display de supraveghere, Fig.5: Calea flacarii de la arzator prin tuburile radiante, catre ventilatorul care produce depresiunea memorare a datelor, temperaturilor, iar optional, conexiuni prin modem, deservire de la consola PC, afisarea grafica a datelor memorate. Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4 Revista Constructiilor ianuarie - februarie 2008 71 TERMOCLIMA Sisteme de incalzire prin radiatie SC TERMOCLIMA SRL, unic importator al sistemelor de incalzire prin radiatie marca CARLIEUKLIMA, va ofera cele mai bune solutii in domeniul incalzirii, utilizand produse de cea mai inalta calitate si la stan-darde europene. Prin calitatea superioara oferita de noi, confortul dumneavoastra este asigurat. SISTEME DE iNCaLZIRE PRIN RADIAtIE – CARLIEUKLIMA Sistemul EUCERK este un sistem radiant cu functionare pe combustibil gazos sau lichid, destinat in special atat pentru incalzirea spatiilor civile mari si medii, cat si a spatiilor comerciale si industriale. Este realizat cu totul special, avand rezultate care merita sa fie cunoscute, in ceea ce inseamna siguranta, uniformitatea temperaturii si reducerea emisiilor in atmosfera. EUCERK este un sis-tem compus din tuburi aluminizate care sunt pozitionate pe tavanul incaperilor ce urmeaza a fi incalzite. Tuburile sunt incalzite pana in jurul unei temperaturi cuprinse intre 150 0C si 250 0C. Dupa atingerea temperaturii ele emit raze infrarosii care incalzesc incaperile fara a provoca miscari ale aerului. Caldura necesara atingerii tem-peraturii optime a tuburilor radiante este furnizata de catre un arzator cu aer insuflant. Schimbul de caldura dintre camera de combustie si tuburile radiante este asigurat de o circulatie constanta a gazelor cu ajutorul unui ventilator centrifugal. Sistem conventional Costuri de operare 100% • Arzator modulant cu aer insuflat • Camera de ardere din otel inox • Camera de circulatie din otel inox • Ventilator centrifugal cu palete din otel inox si pozitionate contrar • Placa electronica • Racord evacuare gaze • Rampa gaz • Camera de combustie, patentata, din otel inox rezistent la tempera-turi ridicate • Carcasa externa din otel aluminizat Sistem conventional Costuri reduse 40-70% FUNCtIONARE ªI SIGURANta CERTIFICATa Tuburile radiante EURAD sunt incalzitoare radiante de o performanta ridicata, realizate prin folosirea celor mai moderne tehnologii care respecta cele mai stricte reguli privind siguranta, salvarea de energie si protectia mediului inconjurator. Fiecare componenta a fost astfel fabricata pentru obtinerea unor performante maxime si consumuri minime. Sistemul radiant EURAD este recomandat pentru incalzirea in totali-tate a incaperilor, indiferent daca acestea sunt mici, medii sau mari. Constructia atenta a sistemului face posibila incalzirea partiala a spatiilor. 72 Revista Constructiilor ianuarie - februarie 2008 Tuburi calorizate aluminizate Elementele radiante ale sis- temului EURAD sunt fabricate din otel HT aluminizat si calorizat care este, in special, foarte rezistent la temperaturi ridicate si la coroziune. Tratamentul superficial la care tuburile sunt supuse (calorizare) asigura o emisie de durata la cel mai inalt nivel. La modelele MSU si MSC, cotul la 1800 este fabricat din acelasi material ca si tuburile. Instalare pe tavan Instalare pe tavan cu module inclinate Instalare sistem cu inclinare variabila Legenda: 1. Arzator 2. Evacuare gaze 3. Ventilator de extractie 4. Tub radiant flansat din otel special 5. Reflector de aluminiu/inox – finisat in oglinda 6. Cot 7. Punct de prindere 8. Console de sustinere Revista Constructiilor ianuarie - februarie 2008 73 Cladiri de locuit din lemn CONSIDERAtII PENTRU MANAGEMENT Al. CIORNEI, D. COSTINESCU – Universitatea Tehnica „Gh. Asachi“ Iasi Conceptia si executia cladirilor de locuit din lemn se vor dezvolta in viitor in tara noastra datorita unor avantaje precum: utilizarea rationala a lemnului – material regenerabil, economia de energie, costul redus si timpul scurt de executie. Apare necesitatea punctarii unor repere ale aptitudinii liderilor firmei de a realiza aceste deziderate. Articolul de fata cuprinde date din experienta SUA in constructia de locuinte din lemn. Constructia de locuinte din lemn este diversa si fragmentata. Firmele care construiesc aceste cladiri pot fi: mici (80%), ce realizeaza pana la 25 de case, mijlocii (15%) cu un numar de cladiri intre 26 si 100, mari (5%) la care numarul de cladiri este cuprins intre 100 si 500. Lansarea constructiei de cladiri din lemn este invers proportionala cu marimea firmelor (in SUA): 14% (firme mici), 16% (firme mijlocii) si 70% (firme mari). Firmele mari constru-iesc un procent substantial de case, dar cu suprafata desfasurata mai mica. Firmele ce construiesc aceste produse – cladiri de locuit din lemn – se pot clasifica in functie de profit, lansarea executiei si receptia pro- dusului final. Constructorii de cladiri sunt impli-cati incepand cu proiectarea con-ceptuala pana la finalizarea si vanzarea casei. Ei au o pregatire de Foto 1: imprastierea pneumatica a termoizolatiei in podul cladirilor din lemn specialitate in procent redus, pro-venind din diverse domenii: afaceri, inginerie, operatiuni bancare, dul-gherie etc. Constructorii din firmele medii si mari vor subcontracta majoritatea activitatilor pentru executia cladirilor de locuit din lemn. Activitatile care pot fi subcontractate in cazul exe-cutiei proiectului sunt (in SUA): fundatii, structura de rezistenta, invelitoare, plansee, pardoseala, pereti de compartimentare, semineu, insta-latii sanitare, electrice, de incalzire, placari exterioare, usi interioare, vopsitorii, lucrari de betoane etc. Deci majoritatea constructorilor si-au asumat rolul de coordonatori (mana-geri) ai executiei cladirilor de locuit din lemn. Particularitatile cadrului de mana-gement sunt: majoritatea constructorilor cla-dirilor din lemn (firme mici sau medii) nu sunt constienti de necesitatea aptitudinilor de management ce tre-buie sa le posede, pentru a reusi sau a supravietui intr-o industrie extrem de ciclica; constructorii de cladiri nu au timpul sau inclinarea de a aborda sistematic managementul firmelor. Evolutia conducerii unei firme va rezulta din analiza relatiei dintre Foto 2: Montarea suportului invelitorii la acoperisurile cladirilor din lemn membrii firmei si lider. Natura mem-brilor firmei ce realizeaza cladiri din lemn se va schimba, dupa formarea acestora, urmand o cale diferita de cea initiala. Schimbarea in cadrul unei firme este determinata de dorinta mem-brilor de a avea un potential eco-nomic si profesional marit (foto 1, 2). Aceasta presiune, in continua schim-bare, va actiona pana cand satis-factia personala va fi resimtita de majoritatea membrilor firmei. Schimbarea se mai datoreaza constientizarii de catre membrii firmei a faptului ca exista o dis-tributie inegala a satisfactiei, care rezulta din participarea acestora la activitatea firmei. in conducerea firmei ce con-struieste cladiri de locuit din lemn, se pot deosebi urmatoarele etape: con-ducerea naturala, perioada de tranzi-tie si conducerea prin management. Etapa conducerii naturale se manifesta in situatia in care un individ isi asuma, pentru prima data, o pozi-tie de lider in conducerea unei firme nou-infiintate. Firma exprima ten-dinta spre o actiune intuitiva, din momentul in care conducatorul se confrunta cu membrii ei, pentru ca acestia dau prioritate nevoilor proprii comparativ cu cele ale firmei, dar si cu obiectivele acesteia. in acest caz, e necesar un lider, care poseda (partial sau total) urmatoarele carac-teristici: promovarea intereselor per-sonale, accentuarea specializarii tehnicii, luarea deciziilor centrali-zate, actiuni intuitive, organizarea personalizata a firmei, comunicare unidirectionala, control prin inspectie. Caracteristicile mentionate favori-zeaza conducatorii firmelor mici spre medii. Constructorii ce conduc firme mari trebuie sa posede aptitudini de management. continuare in pagina 76 74 Revista Constructiilor ianuarie - februarie 2008 iNCaLZIREA SPAtIILOR INDUSTRIALE Systema Romania ofera solutii tehnice pentru incalzirea oricarui tip de spatiu industrial, in conditiile obtinerii unor economii importante de energie (pana la 65%). in cele ce urmeaza, va prezentam gama echipamentelor de incalzire prin radi-atie, urmand ca, in numerele viitoare, sa va aducem in atentie si echipamentele destinate incalzirii cu aer cald sau climatizarii. Tubulatura radianta Ohabulatura radi- spatiilorrindustriale mari. Flexibilitatea in adaptarea tubu- Tu anta Oha este o solutie excelenta in secto ul incalzirii cu inaltimi medii si sistemului consta laturii radiante la orice exigente privind traseul acesteia. in latura t radianta poate avea aconfiguratie orul cladirii, are rolul de a genera caldura liza, prin intermediul lunui l ventilator, r cir-tubulaturii radiante, etanse si in t depre-al acestui sistem de incalzire este acela obtinute atat prin directionarea caldurii functie de necesarul de caldura, tubu- mono ubulara sau bitubular . Grupul de combustie, care se plaseaza in exteri- prin intermediul arzatorului si de a rea- cuitul continuu al f uidu ui calopo tor. Temperatura suprafetei exterioare a siune in raport cu mediul, se poa e situa in intervalul 120-290 0 C. Marele avantaj al economiilor energetice importante doar in zona de lucru, cat si prin recir- cularea . gazelor de ardere in proportie de 80% astfel de echipamente r care poate ,crea Systema este singurul producator de sisteme de tubulatu a radianta cu lungimi ce pot ajunge pana la 250 m datorita gamei i foarte0mari de puteri ter- mice cuprinse ntre 5 si 400 kW. Tuburi radiante modulare Infraeteaza Se pr foarte bine pentru incalzirea - zonala, obtinandu se zone de temperaturi dife- rite in aceeasi incinta. Echipamentele pot fi utilizate in spatii cu inaltimi cuprinse intre 4 si 30 de metri. Concentreaza fluxul de caldura in zona de lucru si, in acelasi timp, limi- teaza l si s stratificarea aerului intre par- dosea a i planseu. Infra este un sistem foarte economic, incalzestea rapid , suprafetele aflaten sub conul de r diatie suprafete ce ema a la randul lor caldura. Toate acestea, coroborate cu un regim de functionare termostatat, vor duce la economii de ener- gie de 30-65% fata de sistemele clasice. De asemenea, exista tuburile radiante zirea serelor si a fermelor cu inaltimi reduse. Infra BAF concepute special pentru incal- Systema produce module radiante cu o gama de puteri cuprinsa intre 15 si 60 kW si lungimi de 3, 6, 9, 12, 15, 18 m, fiind printre putinii care, la nivel mondial, mai realizeaza produse din inox. Panouri radiante ceramice Infra Rosso Scr zirii spatiilor ccu urile radiante cera- Destinate in al- inaltimi mari, pano- mice produse de Systema au o pute- ret termica variabila Ecranul i reflectori- in re 12 si 25 kW si intre 24 si 50 kW. zant din nox garan- teaza o distributie maxima in zona de lucru a caldurii emise e placa ceramica, indiferent de conditiiledde montaj (la pla-combustie este modulant, reglajul puterii fon sau inclinat la perete). Sistemul de termice realizandu-se cu ajutorul pano- urilorr de comanda careuconstituie parte integ anta a echipament lui. Systema Romania va sta la dispozitie cu orice informatie din domeniul incalzirii si climatizarii spatiilor industriale, consultanta, studii de fezabilitate. urmare din pagina 74 Etapa de tranzitie. Apare la in dezvoltarea firmei, poate inadecvarea conducerii naturale. aparea si o situatie de criza, cand fondatorul initial (constructor din Odata cu dezvoltarea firmei, creste increderea si eficienta tehnica a prima generatie) este in pragul pen- membrilor sai. intr-o firma nou-infiin- sionarii si nu intelege san treaca la faza de conducere prin ma agement, tata membrii doresc frecvent sa accepte autoritatea unui conducator ceea ce poate periclita supravie- tuirea firmei. natural. Membrii firmei, prin maturi- Activitatea manageriala a firmelor zare, dobandesc o intelegere mai care oncep sau execut cladiri de buna a obiectivelor firmei, doresc locuit cdin lemn cuprindeacaracteris-implementa propriile lor decizii. tici r comune ale activitatii manage- mai multa libertate de a initia si rilo si rolurile acestora. in tranzitie poate sa apara o etapa critica, atunci cand liderii natu- Caracteristicile ce au rezultat din schimbare. in stadiul conduceriiana- (indiferent de nivelul lor, in structura turale, succesul firmei s-a datorat observarea directa a managerilor rali, de succes, opun rezistent la firmei unde activeaza) sunt: activitate intensa (timp mult efortului si abilitatii liderului, f carei nu fara pauze), flux continuu pentru inde-afain consecinta, in firma pot aparea durata redusa, varietate, frag-simptome ca: insatisfactia angaja- poate accepta dezvoltarea irme in ra persoanei sale. plinirea sarcinilor; mentare - managerii vor aloca perioade scurte de timp pentru tilor, micsorarea inovatiei, punerea fiecare activitate, ei trebuie sa-si accentului pe firma, cresterea chel- schimbe rapid cadrul de gandire si tuielilor, micsorarea productivitatii si atitudine, pe durata unei zile; preferinta pentru actiune – in aparitia birocratiei. Etapa conducerii prin management. special activitati specifice si concrete Apare cand membrii firmei incep sa in locul celor generale (de exemplu planificarea pe termen lung); capete incredere si eficienta. Deci atractia pentru comunicarea au nevoie de o noua forma de conducere. Eficienta membrilor firmei verbala. Tipurile de media utilizate frecvent de manageri vor fi: posta, (se lucreaza la intreaga capacitate) telefon, sedinte neprogramate si va continua numai in cazul schim- amate; barii modului de conducere. Apare progrlegatura comunicarii (mana- conducerea prin management. Caracteristicile acestei conduceri gerii) realizata intre firma si exterior; sunt: dominatia obiectivelor de firma, controlul propriei activitati si folosirea acesteia in avantajul managerilor. Rolurile de activitate a mana- gerului rezulta din observarea directa. Identificarea acestor roluri accentul pe management (arta de a realiza prin angajati), deciziile sunt descentralizate, actiune logica, organizare rationala, comunicare bidirectionala (lider – membrii firmei), indeplinite de lideri la toate nivelurile control prin exceptie. in elegerea acestor etape va per- i sunt: mite tconstructorilor de cladiri din firmeinterpersonale – figura dominanta (lider); lemn sa se adapteze, realizand decizionale – antreprenor, dis-modificari in cadrul firmei concomi- tribuitor comercial, alocator de resurse, tent cu evolutia acesteia. negociator. Fig. 1: Schema procesului de transformare manageriala. Functiile principale ale managementului Timpul este un factor major pen-tru constructorii din firmele mici si medii la cladirile de locuit din lemn. Acesta este insuficient, datorita activitatii sustinute si nevoii de a schimba (constant) concentrarea de pe negocierea cu cumparatorii de case, la contactarea subcontracto-rilor, activitate ce se realizeaza de obicei la sfarsitul zilei. Managerii devin incapabili sa rezolve problemele pe care trebuie sa le indeplineasca. Lipsa stringenta de timp nu furni-zeaza posibilitatea de schimbare a prioritatilor, in scopul reusitei sau al supravietuirii firmei. Functiile principale ce trebuie indeplinite de toti managerii firmelor (indiferent de marime) sunt prezen-tate in figura 1. Managerii firmelor mari au departamente pentru fiecare dintre cele cinci functii principale ale managementului (fig. 1). Planificarea „este cheia de bolta“ a celor cinci functiuni ale manage-mentului (fig. 1), fiind catalizatorul celorlalte functiuni si punctul forte in filozofia de management complet. Planificarea antreneaza si con-secinte nedorite ale unei abordari de management de criza ce se exprima prin luarea deciziilor instantanee, care ar fi fost mai eficiente, in cazul unei gandiri premergatoare. Nu se iau in considerare, in mod frecvent, consecintele pe termen lung ale deciziilor din managementul de criza. Comportarea interpersonala a constructorului de cladiri din lemn furnizeaza un cadru in jurul celor cinci functii principale ale manage-mentului; se vor descrie activitatile si relatiile slab definite pe care o per- soana le are cu o alta. Comportarea interpersonala este reflectata prin: tonul vocii, expresiile faciale, cuvintele folosite, sensibili-tatea la nevoile si motivatiile mem-brilor firmei. Relatiile interpersonale au o importanta deosebita asupra succesului afacerii constructorilor de case. Notiunile principale (caracteristici, roluri) ale managementului cladirilor de locuit din lemn sunt necesar a fi cunoscute in etapele de evolutie a firmelor. in final, activitatea manage-riala se va transforma cu ajutorul celor cinci parghii principale (fig. 1), dintre care planificarea va domina managementul complet al conceptiei si executiei cladirilor de locuit din lemn. 76 Revista Constructiilor ianuarie - februarie 2008 Sistemul calitatii in constructii CONSULTANta JURIDICa Sistemul calitatii in constructii reprezinta ansamblul de structuri organizatorice, responsabilitati, regulamente, proceduri si mijloace, care concura la realizarea calitatii constructiilor in toate etapele de concepere, realizare, exploatare si postutilizare a acestora. Sistemul calitatii in constructii se compune din: a) regle-mentarile tehnice in constructii: b) calitatea produselor folosite la realizarea constructiilor; c) agrementele tehnice pentru noi produse si procedee; d) verificarea proiectelor, a executiei lucrarilor si expertizarea proiectelor si a constructiilor; e) conducerea si asigu-rarea calitatii in constructii; f) autorizarea si acreditarea laboratoarelor de analize si incercari in activitatea de constructii; g) activitatea metrologica in constructii; h) receptia constructiilor; i) comportarea in exploatare si interventii in timp; j) postutilizarea constructiilor; k) controlul de stat al calitatii in constructii. Reglementarile tehnice se stabilesc prin regulamente si proceduri si au ca obiect conceptia, calculul si alca-tuirea, executia si exploatarea constructiilor. Prin reglementarile tehnice se stabilesc, in principal, conditiile minime de calitate cerute con-structiilor, produselor si procedeelor uti-lizate in constructii, precum si modul de determinare si de verificare a acestora. Certificarea cali-tatii produselor folo-site in constructii se efectueaza prin grija producatorului, in con-formitate cu metodolo-gia si procedurile stabilite pe baza legii. La lucrarile de constructii se inter-zice folosirea de pro-duse fara certificarea calitatii lor, care trebuie sa asigure nivelul de calitate c o r e s p u n z a t o r cerintelor. A g r e m e n t e l e tehnice pentru pro-duse, procedee si 80 avocat Marius Vicentiu COLTUC echipamente noi in constructii stabilesc, in conditiile prezentei legi, aptitudinea de utilizare, conditiile de fabri-catie, de transport, de depozitare, de punere in opera si de intretinere a acestora. La lucrarile de constructii care trebuie sa asigure nivelul de calitate conform cerintelor se vor folosi produse, procedee si echipamente traditionale, precum si altele noi pentru care exista agre-mente tehnice corespunzatoare. Verificarea proiectelor pentru executia constructiilor, in ceea ce priveste respectarea reglementarilor tehnice referitoare la cerinte, se va face numai de catre spe-cialisti verificatori de proiecte atestati, altii decat spe-cialistii elaboratori ai proiectelor. Se interzice aplicarea proiectelor si a detaliilor de executie neverificate in conditiile alineatului precedent. Verificarea calitatii executiei constructiilor este obligatorie si se efectueaza de catre investitori prin diriginti de specialitate sau prin agenti economici de consultanta specializati. Expertizele tehnice ale proiectelor si constructiilor se efectueaza numai de catre experti tehnici atestati. Conducerea si asigurarea calitatii in constructii constituie obligatia tuturor factorilor care participa la conceperea, realizarea si exploatarea constructiilor si implica o strategie adecvata si masuri specifice pentru garantarea calitatii acestora. Agentii economici care executa lucrari de constructii asigura nivelul de calitate corespunzator cerintelor, prin personal propriu si responsabili tehnici cu executia atestati, precum si printr-un sistem propriu conceput si realizat. Autorizarea si acreditarea laboratoarelor de analize si incercari in constructii se fac in conformitate cu prevederile legale. Asigurarea activitatii metrologice in constructii se realizeaza conform prevederilor legale privind etalonarea, verificarea si mentinerea in stare de functionare a mijloacelor de masurare si control uti-lizate in acest domeniu. Receptia constructiilor constituie certificarea realizarii acestora pe baza examinarii lor nemijlocite, in conformitate cu documentatia de executie si cu docu-mentele cuprinse in cartea tehnica a constructiei. Cartea tehnica a constructiei cuprinde documentatia de executie si documente privitoare la realizarea si exploatarea acesteia. Ea se intocmeste prin grija investitorului si se preda proprietarului constructiei, care are obligatia sa o pastreze si sa o completeze la zi; prevederile din cartea tehnica a constructiei referitoare la exploatare sunt obligatorii pentru proprietar si utilizator. Revista Constructiilor ianuarie - februarie 2008 Receptia constructiilor se face de catre investitor-propri-etar, in prezenta proiectantului si a executantului si/sau a reprezentantilor de specialitate, legal desemnati de acestia. Urmarirea comportarii in exploatare a constructiilor se face pe toata durata de existenta a acestora si cuprinde ansamblul de activitati privind examinarea directa sau investigarea cu mijloace de observare si masurare specifice, in scopul mentinerii cerintelor. Interventiile la constructiile existente se refera la lucrari de reconstruire, consolidare, transformare, extindere, desfiintare partiala, precum si la lucrari de reparatii, care se fac numai pe baza unui proiect avizat de proiectantul initial al cladirii sau a unei expertize tehnice intocmite de un expert tehnic atestat, si se consemneaza obligatoriu in cartea tehnica a constructiei. Postutilizarea constructiilor cuprinde activitatile de dezafectare, demontare si demolare a constructiilor, de reconditionare si de refolosire a elementelor si a pro-duselor recuperabile, precum si reciclarea deseurilor cu asigurarea protectiei mediului potrivit legii. Controlul de stat al calitatii in constructii cuprinde inspectii la investitori, la unitatile de proiectare, de exe-cutie, de exploatare si de postutilizare a constructiilor, privind existenta si respectarea sistemului calitatii in constructii. Controlul de stat al calitatii in constructii se exercita de catre Inspectia de Stat in Constructii, Lucrari Publice, Urbanism si Amenajarea Teritoriului, care raspunde de executarea controlului statului cu privire la aplicarea unitara a prevederilor legale in dome-niul calitatii constructiilor. OBLIGAtII ªI RaSPUNDERI ALE INVESTITORILOR Investitorii sunt persoane fizice sau juridice care finanteaza si realizeaza investitii sau interventii la con-structiile existente in sensul legii si au urmatoarele obli-gatii principale referitoare la calitatea constructiilor: a) stabilirea nivelului calitativ ce trebuie realizat prin proiectare si executie pe baza reglementarilor tehnice, precum si a studiilor si cercetarilor efectuate; b) obtinerea acordurilor si a avizelor prevazute de lege, precum si a autorizatiei de construire; c) asigurarea verificarii proiectelor prin specialisti verificatori de proiecte atestati; d) asigurarea verificarii executiei corecte a lucrarilor de constructii prin diriginti de specialitate sau agenti economici de consultanta specializati, pe tot par-cursul lucrarilor; e) actionarea in vederea solutionarii neconformitatilor, a defectelor aparute pe parcursul exe-cutiei lucrarilor, precum si a deficientelor proiectelor; f) asigurarea receptiei lucrarilor de constructii la ter-minarea lucrarilor si la expirarea perioadei de garantie; g) intocmirea cartii tehnice a constructiei si predarea acesteia catre proprietar; h) expertizarea constructiilor de catre experti tehnici atestati, in situatiile in care, la aceste constructii, se executa lucrari de natura celor pre-vazute la art. 18 alin. 2 al prezentei legi. 15 ani de prezenta pe piata constructiilor din Romania ...va ofera TEHNOLOGII ªI UTILAJE PENTRU CONSTRUCtII la Construct Expo UTILAJE 09-13 aprilie 2008 Platforma: Asociatia Distribuitorilor de Utilaje pentru Constructii (ADUC) Baraj Poiana Rusca ANTREPRENOR: HIDROCONSTRUCtIA SA, Sucursala Bistra, Poiana Marului BENEFICIAR: HIDROELECTRICA SA – Sucursala Hidrocentrale, Caransebes PROIECTANT: I.S.P.H. SA, Bucuresti CARACTERISTICI TEHNICE ªI FUNCtIONALE Situata in judetul Caras-Severin, lucrarea reprezinta amenajarea complexa a bazinului hidrografic al raului Timis, pe afluentii Bistra si Raul Alb care acopera o suprafata totala de cca 6.900 kmp. Cele mai importante lucrari hidrotehnice executate sunt: Amenajarea hidro-energetica AHE Ruieni, alcatuita din: - aductiunea principala Turnu-Ruieni; - acumularea Zervesti; - Barajul Poiana Marului cu inalti-mea de 125 m, construit din anroca-mente cu nucleu de argila; - centrala Turnu Ruieni cu o putere instalata de 140 MW. Amenajarea hidro-energetica AHE Raul Alb cuprinzand: - aductiunea principala; - galeria de fuga Raul Alb; - nodul de presiune; - Barajul Rusca; - Centrala Raul Alb cu o putere insta- lata de 42 MW. Barajul Poiana Rusca, amplasat pe Raul Rece, s-a realizat in dublu arc din beton si are urmatoarele caracteristici: inaltime maxima 75 m; grosime maxima la nasteri 19 m si la cheie 4 m; lungime coronament 272,8 m; volum de beton 140.000 mc. Pentru cofrarea barajului s-a ales tipul de cofraje PERI, cu mobilitate sporita, iar betonul a fost pus in opera cu macaraua funicular Kabel-Kran, amplasata deasupra barajului. Racirea artificiala a betonului s-a facut cu ajutorul circulatiei apei prin serpentine. Etansarea rosturilor s-a realizat cu benzi din PVC 035; pentru mono-litizarea ploturilor separate si trans-formarea barajului intr-o structura spatiala, rosturile au fost injectate cu ciment. Calitatea lucrarilor, precum si executia conform standardelor si caietelor de sarcini, realizata de Hidroconstructia SA – Sucursala Bistra, au fost confirmate atat pe parcursul executiei, cat si la receptie de personal autorizat. 84 Revista Constructiilor ianuarie - februarie 2008 Gama Utility Komatsu are in dotarea standard sistemul Komtrax Komatsu Utility Europe, fabrica producatoare a utilajelor Komatsu din gama Utility (buldoexcavatoare, mini-incarcatoare frontale multifunctionale, mini si midi-excavatoare, manipulatoare telescopice), va oferi, in standardul de fabricare al utilajelor, sistemul de monitorizare prin satelit, Komtrax, pentru intreaga sa gama mai mare de 1,5 tone. Komtrax este un sistem de moni-torizare si gestionare a datelor descarcate prin intermediul satelitului de la echipamentele Komatsu. in acest moment, la nivel mondial, mai mult de 70.000 de echipamente Komatsu furnizeaza zilnic informatii catre uti-lizatorii lor. in Romania, la mai mult de 350 de echipamente, clientii au acces zilnic la informatii prin inter-mediul Internetului. Sistemul, care a fost introdus in Europa la inceputul lui 2006 in gama utilajelor mari Komatsu, va exista din ianuarie 2008 in dotarea standard a buldoexcavatoarelor Komatsu, urmand manipulatoarele telescopice si exca-vatoarele mini si midi. Pana in aprilie 2008, intreaga gama Utility – inclusiv mini-incarcatoare frontale multifunctionale, buldoexcava-toare, manipulatoare telescopice, mini si midi-excavatoare pana la 11 tone – va avea sistemul Komtrax in dotarea standard. Singurele exceptii sunt mini-excavatoarele de 0,9 t si 1,5 t. Sistemul montat pe gama Utility este o versiune simplificata a sis-temului standard Komtrax. Acesta ofera posesorilor controlul total asupra flotei de utilaje: posibilitatea locali-zarii masinii, a setarii eventualelor arii geografice de lucru ale echipa-mentului, inregistrarii informatiilor despre modul de lucru al acestora – cate ore a lucrat echipamentul, care a fost programul de lucru al opera-torului, ce fel de operatiuni a efec-tuat, in ce regim de lucru a fost folosit utilajul, cat combustibil a con-sumat si daca echipamentul functio-neaza in parametrii normali, totul din biroul clientului. Armando Di Pace, Manager General de Vanzari si Marketing al Komatsu Utility Europe, a declarat ca, astfel, Komatsu este primul pro-ducator care ofera sistemul de moni-torizare in dotarea standard pe echipamentele compacte. „Sistemul a fost aratat unor clienti importanti, si acestia sunt extrem de entuziasti“, a informat dl Di Pace. Komatsu Utility estimeaza ca sis-temul va fi de un interes deosebit pentru proprietarii de firme de inchiriere utilaje, care, in total, repre-zinta 40% din vanzarile de echipa-mente compacte ale Komatsu. Ca beneficiu pe perioada inchirierii, in plus fata de avantajele obtinute datorita localizarii si monitorizarii uti-lajelor, sistemul va micsora costurile de operare deoarece pune la dispo-zitie informatii detaliate complete despre modul in care utilajul a fost utilizat. Domnul Di Pace a afirmat ca expe-rienta din Japonia, acolo unde Kom-trax este disponibil de peste 5 ani, arata ca pretul de revanzare poate fi cu 5% mai mare atunci cand masina este vanduta cu istoricul sau complet. Compania apreciaza ca acest sis-tem va asigura clientului, care doreste sa achizitioneze utilaje Komatsu, avantajul unor costuri mai mici la asigurarea acestora, scaderea riscu-lui in ceea ce priveste achizitia prin companii de leasing, si, totodata, va creste valoarea de revanzare a echipamentului. Pentru a beneficia de sistemul Komtrax, la achizitia unui echipament Komatsu, solicitati distribuitorului autorizat in Romania, Marcom, acce-sul la echipamentele dumneavoastra. Astfel, puteti avea toate aceste rapoarte la biroul dumneavoastra, de acasa sau din concediu, doar prin accesarea unei pagini web. Pentru mai multe informatii, contactati compania Marcom, dis-tribuitorul Komatsu pentru Romania, la telefon: 021-325.21.64, fax: 021-325.21.67, e-mail: office@marcom.ro. 86 Revista Constructiilor ianuarie - februarie 2008 ICE (Olanda) – ciocane vibratoare hidraulice ICE, al carei sediu central se afla in Almere – Olanda, este o companie specializata in utilaje pentru fundatii, in principal ciocane hidraulice pentru vibro-infigere palplanse, tevi, piloni metalici sau de lemn, in aproape toate tipurile de soluri. Infiintata in urma cu 28 de ani, International Construction Equipment BV este reprezentata in circa 50 de tari, oferind calitate si experienta in fundatii pe sol sau pe terenuri acoperite de ape. Firma pune la dispozitie utilizato-rilor o gama larga de ciocane hidraulice certificate ISO 9001 pentru asigurarea calitatii, unitati vandute cu 20 de ani in urma continuand sa-si faca datoria pe santierele de construc-tii din lumea intreaga. Romned impreuna cu ICE ofera, de asemenea, solutii de finantare Foto 3 Foto 1 flexibile – leasing extern sau intern, venind astfel in intampinarea cerin-telor unei variate categorii de clienti din Romania. Exista 3 tipuri diferite de utilaje: montate pe excavatoare, suspendate de carligul unei macarale si sustinute de un sistem de ghidare. 25 de mo-dele diferite sunt disponibile pentru atasarea pe excavatoare sau miniex-cavatoare (foto 1 si 2), folosind circuitul hidraulic al acestora, ceea ce reduce substantial costurile de investitie. Gama este de la 2 pana la 34 Kgm moment excentric, cu greutati proprii Foto 4 Foto 2 de la 490 kg pana la 3.895 kg, incluzand menghina, specifica ele-mentului ce se infige in pamant. in functie de tipul aplicatiei, cu acelasi utilaj se poate scoate palplansa in ace-lasi timp foarte scurt. In locul men-ghinei, se poate monta o placa compactoare, folosindu-se astfel utila-jul pentru compactari la nivelul solului sau in excavatii. Deosebita, din punct de vedere tehnic, este solutia Reso-nance Free care face ca utilajul sa nu vibreze la pornire sau oprire, existand astfel posibilitatea lucrului in imediata vecinatate a altor cladiri sau in centrul oraselor (foto 3). Foto 5 Foto 6 Gama acestora se intinde de la 5 pana la 64 Kgm moment excentric, cu greutati proprii intre 1.490 kg si 9.500 kg. Aceste utilaje se pot monta pe excavatoare sau lucreaza inde-pendent, fiind alimentate de corpuri separate de putere hidraulica, pro-duse, de asemenea, de ICE. In astfel de situatii utilajele sunt suspendate cu ajutorul unor macarale (foto 4 si 5), forta de impact fiind data de greutatea proprie si de momentul excentric pro-dus de ciocane. Gama de ciocane hidraulice vibra-toare de frecventa normala se intinde de la 23 la 110 Kgm moment excen-tric, cu greutati proprii (incluzand si menghina) de la 4.390 kg la 15.865 kg. Unitatile sunt executate etans, putand astfel fi efectuate lucrari sub nivelul apei (foto 6). Menghinele utilizate sunt specifice in functie de ceea ce se introduce in sol, putand fi universale sau pentru Foto 7 Ele sunt puse in functiune de motoare Diesel John Deere sau Caterpillar de la 103 CP pana la 1.256 CP, asigurand un debit de la 120 la 1.368 l/min si o presiune de la 340 la 370 bar. Unitatile pot, de asemenea, comanda ciocane hidraulice (picoane), foreze, pompe, utilaje de demolat, cilindri hidraulici, precum si orice alta apli- catie ce necesita debitul si presiunea corespunzatoare. Echipa Romned asigura service-ul la punctul de lucru, diminuand astfel tim- pul de interventie. Exista, de aseme- nea, posibilitatea inchirierii de utilaje cu specialistii necesari diferitelor tipuri de lucrari. ICE asigura fiabilitate si calitate, recuperarea rapida a investitiei, service rapid si solutii deosebite pentru aplicatii speciale. piloni, tevi, diferite profile sau palplanse. Exista modele care apuca si ridica palplansele sau care sustin tevile ce trebuie infipte in pamant. Unitatile de putere hidraulica (foto 7) furnizate de ICE asigura debitul si presiunea hidraulica atunci cand acestea nu sunt disponibile la locul aplicatiei sau cele asigurate de excavator sunt insuficiente. Impactul realizarii constructiilor in excavatii adanci asupra cladirilor existente in vecinatate (II) DETERMINAREA PRACTICa A ZONEI DE INFLUENta A UNEI CONSTRUCtII ªI A INTERACtIUNII CU STRUCTURILE EXISTENTE prof. dr. ing. Anatolie MARCU, conf. dr. ing. Horatiu POPA – Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti, ing. Dragos MARCU, ing. Madalin COMAN, ing. Andrei VASILESCU, ing. Daniela MANOLE – SC Popp & Asociatii SRL Bucuresti (urmare din numarul 33) COMPONENTELE PRINCIPALE ALE TASaRILOR INDUSE iN TEREN DE REALIZAREA UNEI CONSTRUCtII Pentru rezistenta si stabilitatea unei constructii existente in zona de influenta a unei structuri noi, sunt semnificative marimea si evolutia in timp a tasarilor (deplasarilor verti-cale) induse in terenul de fundare de noua constructie. in cele mai frecvente cazuri, tasarile suplimentare „s“ provocate de executia si incarcarea noii structuri, in terenul adiacent, sunt constituite din urmatoarele componente principale: s = s + s + s (1) in care: 1 H 2 s – tasari cauzate de executia excavatiilor; 1 s – tasari provocate de schim-barea regimului apelor subterane (epuismente, ecranare etc.); H s – tasari datorate incarcarii trans-mise la teren de noua constructie. 2 Desigur, in situatii particulare, in legatura cu terenul de fundare sau cu modul de exploatare a noii constructii pot aparea si alti factori de influenta (umezirea straturilor sensibile la umezire, afectarea stabilitatii generale a terenului, efecte dinamice etc.). in continuare, sunt descrise cateva metode simplificate pentru evaluarea componentelor tasarii din relatia (1), precum si rezultatele aplicarii unor metode mai perfectionate de calcul. Se prezinta datele concrete obtinute pentru cateva situatii proprii conditi-ilor geotehnice ale orasului Bucuresti. METODE SIMPLIFICATE PENTRU EVALUAREA ZONEI DE INFLUENta ªI A TASaRILOR iN CUPRINSUL ACESTEIA Tasari datorate deformarii lucrarilor de sprijinire – componenta s 1 a) Sprijiniri incastrate in baza sapaturii (fara spraituri). Acest sis-tem de sustinere este justificat, in conditiile geotehnice din Bucuresti, pentru constructiile cu 1 - 2 subsoluri, cand excavatia (cu adancimea D < 5 - 6 m) nu coboara sub nivelul apei subterane (fig. 1). Sprijinirea poate fi realizata din siruri de piloti (cvasitangenti, cu interspatii) sau de tip „berlinez“ (fig. 1). f Prisma de pamant care produce presiunea activa „Pa“ pe sprijinire delimiteaza si zona de influenta a excavatiei (distanta L ). Pentru asigurarea incastrarii in baza sapaturii, trebuie realizata mobi-lizarea rezistentei pasive P (sau a unei fractiuni a acesteia – in vederea limitarii deformatiilor). i p Se cunoaste faptul ca deplasarea peretelui spre masiv, pentru mobi-lizarea integrala a valorii P , este relativ mare, chiar pentru pamanturi compacte: intre 0,05 D si 0,10 D conform recomandarilor din norma europeana [1]. in schimb, pentru mobilizarea unei rezistente egale cu 0,5 P sunt necesare deplasari mult mai mici d = (0,01 - 0,02) D . p p p p f p Avand in vedere ca tasarea „s” a suprafetei terenului adiacent exca-vatiei depinde de deplasarea orizon-tala maxima a peretelui d , apare rational sa se limiteze d la situatia corespunzatoare mobilizarii partiale a presiunii pasive (cel mai frecvent la 0,5 Pp). max f Fig. 1: Zona de influenta a unei sprijiniri incastrate in baza excavatiei Fig. 2: Exemplu de calcul al tasarilor provocate de rotirea sprijinirii libere la partea superioara 90 Revista Constructiilor ianuarie - februarie 2008 Observatiile realizate asupra unui nou numar de excavatii sprijinite arata ca, in mod acoperitor, se poate accepta dependenta [2]: S1 max » 0,5 dmax in exemplul din fig. 2, se arata ca tasarea maxima calculata a terenului in imediata vecinatate a sprijinirii este S1 max » 35 mm si ea scade liniar pana la limita zonei de influenta. in mod curent, asemenea valori ale tasarii nu pot fi acceptate pentru constructii existente, avand fundatii de suprafata in apropierea excavatiei. b) Sprijiniri rezemate (spraituite) par ea superioara. la Lat acest procedeu de executie Fig. 3: Exemplu de calcul al tasarilor produse de deplasarea sprijinirii rezemate la partea superioara tasarile r in imediata vecinatate c a areCdrept efect cresterea i presiunii patrundec1 - 3 nu sub nivelul i hidro- se recu ge tocmai pentru a redu e in azul unei excavati care oborarea nivelului h drostatic excavatiei si pentru a imbunatati comportarea statica a elementelor geologice in straturile situate sub static apare rationala realizarea unor sprijinirii prin micsorarea i semnifica- cota r initialare ata apei v subterane, pereti de incinta ide mica profunzime (neincastrati n stratul argilos impermeabil) si un epuisment din deoa ece g u tea olumica a pamantului in zona de variatie a tiva a momentelor incovo etoare. Din exemplul aratat in fig. 3, nivelului apei creste de la valori primul strat acvifer. Pentru o denive-tabelului Cx din standardul indicat [1], y¢ » 10 kN/m3 (in stare submersata) 1 ma p d » 0,005 D , conform unde lare medie DH » 2 m, rezulta in zona adiacenta excavatiei – o crestere a 2 la y = 18 - 20 kN/m 3 . rezulta ca tasarile calculate la supra- Aceasta marire a eforturilor verti- presiunii geologice in straturile situate inferioare celor prezentate in fig. 2. calesconduce la tasari suplimentare ceea ce conduce la o ¢ tasare a fata terenului adiacent sunt cu mult g Ds = 20 kPa, sub cota -6,0, egala cu ale traturilor pe o adancime apre- Efectul coborarii nivelului hidrostatic – componenta s H Lucrarile de epuisment, inerente terenului s » 8 mm. in cazul unor excavatii adanci ciabila; in cazul straturilor argiloase, H in cazul excavatiilor care coboara sub aceste tasari de consolidare l evolu- (pentru constructii cu 4 - 6 subsoluri), nivelul hidrostatic, produc scaderi functie de grosimea stratului argilos eaza in timp pe durata multor uni (in excavatia patrunde in stratul argilos impermeabil (ca incinta etansa – conturului excavatiei,r daca n incinta si de durata de mentinere a lucrarilor reprezentata prin linii intrerupte in nu este etansa si nu patrunde cu in fig. 4 se prezinta doua situatii ale cotei apei subte ane i afara de epuisment). fig. 4), dar, din cauza subpresiunii exercitate la partea inferioara a baza intr-un strat impermeabil. frecvente pentru orasul Bucuresti. acestuia de apa cantonata in al doilea strat acvifer (de regula NHII » NHI), devine necesara realizarea unor pompari de adancime. in exemplul aratat in fig. 4, in urma depresionarii stratului de nisip de Mostistea, se produce o crestere a eforturilor verticale in straturile initial submersate corespunzatoare deni-velarii DHw = 15 m; deci Dsg = 150 kN. Calculand sporurile de tasare in stra-turile cuprinse in zona activa (pana la adancimi de 30 m) rezulta urma-toarele valori: ¢ stratul 2, intre adancimile de 6 si 15 m – Ds » 10 mm; stratul 3, intre 15 si 22 mm – Ds » 30 mm; Fig. 4: Exemplu de calcul al tasarilor provocate de lucrari de epuismente stratul 4, intre 22 si 30 mm – (I – epuisment din acviferul superior; II – epuisment din acviferul inferior) Ds » 10 mm. continuare in pagina 92 Revista Constructiilor ianuarie - februarie 2008 91 urmare din pagina 91 Deci tasarea maxima in apro-pierea incintei poate atinge valori sH » 50 mm, daca epuismentul va fi de lunga durata (ceea ce ar per-mite consumarea integrala a tasarilor de consolidare in stratul argilos). Ca exemplificare, in fig. 5 se prezinta rezultatele partiale ale masuratorilor de tasare la cladirile invecinate incintei pentru infrastruc-tura constructiei Bucharest Tower Center (fosta Industrialexport). Epuismentul principal s-a realizat din Evolutia tasarilor masurate acviferul II (nisip fin de „Mostistea“) cu debite de cca 50 l/s pe o durata de peste un an si jumatate. Deoarece lucrarile de constructie la acest obiectiv au stagnat in intervalul 1998-2005, masuratorile de tasare nu s-au desfasurat pe toata perioada de functionare a epuismentelor. Totusi, tasarile inregistrate pe cladiri situate la distante de 10 - 20 m de la incinta sunt semnificative; trebuie men-tionat ca ele s-au produs in conditiile in care sistemul de fundare al tur-nului nu a fost, practic, incarcat [3]. Efectul incarcarii noii constructii – componenta s incarcarea transmisa de sistemul 2 de fundare al noii constructii produce deformatii in terenul de fundare, care se extind in afara amprizei acesteia. in fig. 6 este prezentat, orientativ, volumul de pamant in care eforturile verticale de compresiune conduc la tasari semnificative pentru cazurile curente. Desigur, marimea acestui „bulb de influenta“ variaza in functie de presiunea „p“ transmisa de noua fundatie si de parametrii de deformabilitate ai straturilor. Metodele actuale de calcul per-mit evaluarea cu o acuratete accep-tabila, a tasarilor provocate de noua structura, tinand seama si de influ-enta adancimii de fundare, de prezenta pilotilor (in cazul sistemelor de fundare mixte – „radiere pilotate“) etc. METODE PERFECtIONATE PENTRU CALCULUL DEFORMAtIILOR TERENULUI iN FAZELE DE EXCAVAtII ªI DE iNCaRCARE Deformatiile care se produc in terenul de fundare in urma conlucrarii peretelui de sustinere cu masivul de pamant, in diferite faze de realizare a excavatiei si de spraituire a sprijinirii, precum si in urma descarcarii cauzate de excavatii si a incarcarii transmise de noua constructie, pot fi evaluate cu ajutorul modelelor de calcul acceptate in mecanica pamanturilor. Pentru lucrari mai complexe, autorii au utilizat programe de calcul bazate pe metoda elementelor finite [4, 5], pamantul a fost modelat ca un masiv elastoplastic (acceptand criteriul de cedare Mohr-Coulomb, cu para-metrii rezistentei la forfecare j si c). continuare in pagina 94 Fig. 6: Linia de egal efort vertical (z) Fig. 5: Tasari masurate ale cladirilor adiacente excavatiei turnului Industrialexport sub o fundatie continua 92 Revista Constructiilor ianuarie - februarie 2008 urmare din pagina 92 Comportarea terenului in dome-niul de deformare lineara este carac-terizata prin valorile modulului de deformatie E in faza de incarcare si a modulului E in fazele de descar-care si de reincarcare. incarcarile de proba pe placa si masuratorile deformatiilor efective ale unor lucrari de sprijinire realizate (a se vedea si cap. urmator „Masuratori efectuate si calibrarea parametrilor geotehnici“) au aratat ca, pentru stra-turile caracteristice terenului de fun-dare din zona orasului Bucuresti, se pot accepta in calcul urmatoarele valori ale modulului de deformatie liniara la decomprimare/ recomprimare [5]: pentru stratul de nisip cu pietris („Colentina“): E = (2÷3) E; pentru stratul de argila „inter-mediara“: E = (2÷2,5) E. Metodele de calcul care mode-leaza etapele succesive de excavare, montare a sprijinirilor si de incarcare a terenului cu sarcina noii constructii permit atat evaluarea eforturilor si a deformatiilor in structura de susti-nere, cat si a deplasarilor in terenul adiacent (deci a tasarilor provocate in zonele invecinate). Aceasta da posibilitatea proiec-tantului sa „corecteze“ eventualele tasari excesive prin interventii asupra peretelui de sustinere (modificarea rigiditatii, a punctelor de rezemare, precomprimarea spraiturilor, etc.). in fig. 7 se prezinta cazul excavatiei adanci pentru o constructie proiec-tata in imediata vecinatate a cladirii Academiei de ªtiinte Economice. in cazul sustinerii peretelui de incinta din piloti secanti numai cu spraituri „pasive“ (care doar blocheaza deplasarea orizontala la nivelul con-siderat in momentul montarii), rezul-tau, in fazele finale de excavare – deplasari orizontale ale peretelui dmax = 50 mm, ceea ce ar fi condus la tasari ale suprafetei terenului adi-acent smax » 25 mm. Evident, asemenea tasari nu puteau fi acceptate pentru fundatiile cladirii ASE (in special a corpului vechi). Drept urmare, s-au incercat diverse variante de precomprimare a celor trei niveluri de spraituri pentru a reduce deplasarile orizontale ale peretelui de sustinere (si implicit tasarile con-structiei invecinate), fara o marire excesiva a eforturilor in perete. in diagramele din fig. 7, se pre-zinta variatia deplasarilor peretelui pentru cele patru etape succesive de excavare („exc. 1 - 4“) intre care se intercaleaza fazele de precomprimare ale celor trei niveluri de spraituri („forta 1 - 3“); urmeaza apoi turnarea radierului („blocare radier“) si incar-carea radierului cu noua constructie („q radier“). Din diagrama tasarilor antecalcu-late ale suprafetei terenului adia-cent, se remarca faptul ca acestea nu depasesc valori s = 3 - 5 mm (si au un caracter relativ uniform); in urma aplicarii incarcarii integrale a noii constructii, tasarea maxima a supra-fetei terenului devine smax = 14 mm, iar efectul acesteia se atenueaza sensibil la distante de 10 - 12 m de la peretele de incinta. BIBLIOGRAFIE [1] SR EN 1997-1 (mai 2006). Eurocod 7, Proiectarea geotehnica. Partea 1: Reguli generale. [2] Société Canadienne de Géotechnique, Manuel Canadien d’ingénieurie des foundations – Second édition, 1994. [3] Dubina D., Dinu F., Stratan A., Marcu A., Marcu D., Coman M., „Probleme specifice proiectarii unei cladirii inalte cu structura metalica. Partea a II-a. Studiu de caz; Cladirea Bucharest Tower Center“. Buletinul AICPS Nr. 2/2006. [4] Popp T., Marcu A., Marcu D., Coman M., „Cladirea de birouri din Piata Charles de Gaulle. Proiectare si executie“ – Buletinul AICPS Nr. 4/2003 - 1/2004. [5] Marcu A., Popa H., Borsaru I., Dumitrescu F., „Calcule si masuratori de deformatii si de Fig. 7: Incinta cu spraituri precomprimate. Diagrame de deplasare a peretelui de incinta si de tasare a suprafetei terenului. deplasari la o incinta adanca din pereti mulati si la constructiile inveci-nate“ – Lucrarile celei de a X-a Con-ferinte Nationale de Geotehnica si fundatii, vol. II, Bucuresti, 2004. (continuare in numarul viitor) 94 Revista Constructiilor ianuarie - februarie 2008 Constructii monumentale in Bucuresti HOTEL NOVOTEL Edificiul de pe Calea Victoriei nr. 37B adaposteste un hotel de patru stele, o sala polivalenta, o galerie comerciala si un garaj subteran. Intrarea principala se face printr-un portic decorativ care reproduce elemente din fatada fostului Teatru National, aflat pe acest amplasament pana la distrugerea sa in urma bombardamentului din 1944. Cladirea Hotelului Novotel – amplasata pe un teren de cca 4.000 m2 – are trei subsoluri, parter, mezanin intermediar, mezanin 1, mezanin 2 si 11 etaje. Pentru realizarea acestui edificiu, insemnand finantarea, proiectarea, verificarea, executia si receptia, au fost impli-cate urmatoarele entitati: • Beneficiar: Victoria Business Plazza SA • Antreprenor general: Bouygues Romania SRL • Proiectant general: BIP SA – director general ing. Gabriela POP • Autor: prof. arh. Romeo BELEA • ªefi de proiect: Calcul structural: prof. dr. ing. Dan ZAMFIRESCU; Fundatii speciale: prof. dr. ing. Nicoleta RaDULESCU; Arhitectura: arh. Ruxandra FOTINO; Structura: ing. Anton IONESCU, ing. Sergiu VLAICU • Consultanti structura: prof. ing. Alexandru CIªMIGIU, prof. dr. ing. Tudor POSTELNICU • Verificatori: prof. dr. ing. Tudor POSTELNICU, prof. dr. ing. Iacint MANOLIU Detaliile privind aceasta investitie le puteti consulta in Revista Constructiilor nr. 33 (dec. 2007). d i n s u m a r Constructiilor Editorial 3 Revista in prim-plan Patronatul Societatilor din Constructii (PSC) 4–6 Materiale pentru constructii si instalatii 8–9 Piata constructiilor din Romania (indicatori CEE-ONU) 10, 12, 14 Produse termoizolante 11 Carburanti pentru constructori 13 Panouri termoizolante performante 16–19 TIB – istorie pentru zilele noastre 20, 22, 24 Nu rata oferta Bosch! 28–29 Materiale de constructii, cartiere rezidentiale 30–31 Coroziunea betonului 32–33 „Revista Constructiilor“ este o Caracteristici: publicatie lunara care se distribuie gra- Tiraj: 8.000 de exemplare tuit, prin posta, la cateva mii dintre cele mai importante societati de: proiectare (10.000 ex. in lunile Constructexpo) si arhitectura, constructii, productie, Frecventa de aparitie: lunara import, distributie si comercializare de Aria de acoperire: intreaga tara materiale, instalatii, scule si utilaje pen- Format: 210 mm x 282 mm tru constructii, prestari de servicii, bene- Culori: integral color ficiari de investitii (banci, societati de Suport: asigurare, aeroporturi, antreprizele judetene hartie LWC 70 g/mp in interior pentru drumuri si poduri etc.), institutii si DCL 170 g/mp la coperte centrale (Parlament, ministere, Compania de investitii, Compania de autostrazi si drumuri nationale, Inspectoratul de Stat in Constructii si Inspectoratele Teritoriale, Camera de Comert a Romaniei si Camerele de Comert Judetene etc.) aflate in baza noastra de date. Mortare de subturnare Mortare uscate Strategia calitatii Sisteme de cofraje 34–35 36–37 38 39–41, 42–43 Restul tirajului se difuzeaza prin abonamente, prin agentii nostri publicitari la manifestarile expozitionale specializate, nationale si judetene, sau cu ocazia vizitelor la diversele societati comerciale si prin centrele de difuzare a presei. incercam sa facilitam, in acest mod, un schimb de informatii si opinii cat Adezivi pulberi conform normelor europene 44–45 Consolidarea structurilor din beton armat 46, 48, 50 mai complet intre toti cei implicati in activitatea de constructii. in fiecare numar al revistei sunt publicate: prezentari de materiale si tehnologii noi, studii tehnice de specialitate pe diverse teme, interviuri, Materiale speciale pentru impermeabilizari 52–53 Autorizarea responsabililor cu urmarirea speciala a comportarii in exploatare a constructiilor 54–56 Hidro-termoizolatii competitive 55 Sisteme de pavaje 58–59 Adezivi pentru piatra naturala si piatra recompusa 60–61 Placi din policarbonat celular 62–63 Izolanti profesionali 64–65 Sisteme de aluminiu comentarii si anchete avand ca tema problemele cu care se confrunta societatile implicate in aceasta activitate, reportaje de la evenimentele legate de activitatea de constructii, prezentari de firme, informatii de la patronate si asociatiile profesionale, sfaturi economice si juridice, programul targurilor si expozitiilor etc. Talon pentru abonament „Revista Constructiilor“ Am facut un abonament la „Revista Constructiilor“ pentru ......... numere, incepand cu numarul .................. . pentru constructii moderne 66–67 11 numere - 150,00 lei incalzirea cu tuburi radiante a halelor industriale 68–71, 72–73, 75 Cladiri de locuit din lemn 74, 76 Vopsele pentru protectia lemnului, Nume ........................................................................................................................................ Adresa ...................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... persoana fizica persoana juridica Nume firma ............................................................................... Cod fiscal ............................ vopsele lavabile Sistemul calitatii in constructii – consultanta juridica Tehnologii si utilaje pentru constructii Impactul realizarii constructiilor in excavatii adanci asupra cladirilor din vecinatate 77–79 80–81 82–83, 85–89 90–92, 94 Am achitat contravaloarea abonamentului prin mandat postal (dispozitie de plata) nr. .............................................................................................................................................. in contul RO35BTRL04101202812376XX - Banca TRANSILVANIA - Lipscani. Va rugam sa completati acest talon si sa-l expediati intr-un plic, sau prin fax impreuna cu copia chitantei de plata a abonamentului, la SC Star Pres Edit SRL – „Revista Constructiilor“, Str. Horia Macelariu nr. 14 -16, bl. XXI/8, sc. B, et. 1, ap.15, Sector 1, Bucuresti. * Cresterile ulterioare ale pretului de vanzare nu vor afecta valoarea abonamentului contractat. 